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PŘEHLED VÝROBKŮ

Hydraulické hadice s koncovkami Hydraulické šroubení Hydraulické rychlospojky Vysokotlaké kulové kohouty

Manometry a manometrické hadice 
a přípojky

Přesné bezešvé trubky a držáky 
trubek

Hydraulické ventily, zámky, rozva-
děče, filtry a ostatní

Nízkotlaké hadice, spony, spojky, 
těsnění a další

Šroubení a příslušenství 
pro pneumatické rozvody

Rychlospojky Kulové kohouty Pneumatické a vodařské šroubení

Plastové trubky a spirály 
pro nízkotlaké systémy

Jednotky úpravy vzduchu, 
ofukovací pistole

Řídící ventily Nízkotlaké hadice, spony, spojky, 
těsnění a další



Vážení zákazníci,

	 před Vámi leží jeden z dílů našeho nového katalogu. Je přepracován z našich dosavadních katalogů 
a je navíc značně rozšířen. Od poslední verze jsme si dovolili rozdělit náš prodejní sortiment do dvou 
částí. V jednom dílu naleznete modrou, hydraulickou část našeho prodejního a výrobního sortimentu 
a ve druhé výrobky pro pneumatické rozvody (oranžová část). Součástí každého dílu je i zelená část, 
která obsahuje prvky pro nízkotlak a další náš sortiment (hadicovina, spony, těsnění, spojky, oleje...).

	 Do tohoto katalogu jsme se pokusili úvést maximum technických informací a detailů o daném 
konkrétním výrobku. Pokud Vám některé informace budou chybět či zde nenaleznete požadovaný 
výrobek, dejte nám vědět a my pro Vás obstaráme další potřebné údaje.

	 Firma J.S.C. se zabývá výrobou hydraulických hadic na míru a prodejem hydraulických a pneuma-
tických prvků již od počátku devadesátých let. Naší předností je stále se rozšiřující sortiment kvalitní-
ho zboží za příznivé ceny a u převážné většiny položek možnost jejich okamžitého odběru. Našimi 
dodavateli jsou přední evropští výrobci hydraulických a pneumatických komponentů, z nichž naprostá 
většina je ohodnocena certifikáty ISO 9000 a mnoha dalšími.

	 Aktuální ceník veškerého sortimentu naleznete jako přílohu tohoto katalogu, případně Vám jej 
předáme v tištěné či elektronické podobě.

	 Věříme, že se Vám bude s novým katalogem dobře pracovat a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

SUDOKU

Pro zpestření dlouhých chvil při studiu našeho katalogu jsme si dovolili pro Vás 
připravit několik tabulek „SUDOKU“. Pokud tuto japonskou křížovku beze slov 

neznáte, návod k řešení není složitý.

Vašim úkolem je jednoduše zařadit všechna čísla od 1 do 9, nehledě na pořadí, do 
každé řady (zleva doprava), každého sloupce (shora dolů) a do každého čtverce 
(po devíti polích).

Přejeme Vám hodně štěstí a snažte si udržet chladnou hlavu.

3



TECHNICKÉ INFORMACE

TYPY ZÁVITŮ

TECHNICKÉ INFORMACE O ZÁVITOVÝCH ŘADÁCH

ROZMĚRY U METRICKÝCH ZÁVITŮ

Zkratka Příklad Popis Vnitřní závit Vnější závit

M* M8x1 válcový metrický závit dle DIN 13 ano ano
M (keg-kuž)* M8x1 (keg.-kuž.) kuželový metrický závit dle DIN 158 ano ano

G** G 1/4" válcový Whitworthův-trubkový závit dle DIN/ISO 228 ano ano
R** R 1/4" kuželový Whitworthův-trubkový závit dle DIN2999/DIN3858 ne ano

Rp** Rp 1/4" válcový Whitworthův-trubkový závit dle DIN2999/DIN3859 ano ne
NPT NPT 1/4" americký, kuželový závit dle ANSI/ASME 1.20-1-1983 ano ano

UNF, UN 7/16"-20 UNF americký, válcový závit dle SAE J 514/SAE J 1926 ano ano

Velikost DN Příruba Lehká řada Těžká řada Palcové 
závity

BSP 
60°C

JIC 
UNF 37°C

ORS 
UNF

NPTF

3000 psi 6000 psi Metr. závit ∅ trubky Metr. závit ∅ trubky

03 05 M12x1,5 6 M16x1,5 8 3/16 G1/8" 3/8-24 1/8-27
04 06 M14x1,5 8 M18x1,5 10 1/4 G1/4" 7/16-20 9/16-18 1/4-18
05 08 M16x1,5 10 M20x1,5 12 5/16 1/2-20
06 10 M18x1,5 12 M22x1,5 14 3/8 G3/8" 9/16-18 11/16-16 3/8-18
08 12 1/2" 1/2" M22x1,5 15 M24x1,5 16 1/2 G1/2" 3/4-16 13/16-16 1/2-14
10 16 M26x1,5 18 M30x2 20 5/8 G5/8" 7/8-14 1-14
12 20 3/4" 3/4" M30x2 22 M36x2 25 3/4 G3/4" 1 1/16-12 1 3/16-12 3/4-14
16 25 1" 1" M36x2 28 M42x2 30 1 G1" 1 5/16-12 1 7/16-12 1-11,5
20 32 1 1/4" 1 1/4" M45x2 35 M52x2 38 1 1/4 G 1 1/4" 1 5/8-12 1 1/4-11,5
24 40 1 1/2" 1 1/2" M52x2 42 1 1/2 G 1 1/2" 1 7/8-12 1 1/2-11,5
32 50 2" 2" 2 G2" 2 1/2-12 2-11,5
40 65 2 1/2" 2 1/2 3-12
48 80 3" 3 3 1/2-12
56 90 3 1/2" 3 1/2
64 100 4" 4

DIN 7631
60°C 
DN

DIN 3861 Závit D 
mm

d 
mmLehká řada 24°

∅ trubky
Těžká řada 24°

∅ trubky

4 6 M12x1,5 12,0 10.5

6 8 6 M14x1,5 14,0 12,5

8 10 8 M16x1,5 16,0 14,5

10 12 10 M18x1,5 18,0 16,5

12 M20x1,5 20,0 18,5

12 15 14 M22x1,5 22,0 20,5

16 M24x1,5 24,0 22,5

16 18 M26x1,5 26,0 24,5

20 M30x1,5 30,0 28,5

22 20 M30x2 30,0 27,9

28 25 M36x2 36,0 33,9

25 M38x1,5 38,0 36,5

30 M42x2 42 39,9

32 M45x1,5 45 43

35 M45x2 45 42,9

40 M52x1,5 52 50,5

42 38 M52x2 52 49,9

50 M65x2 65 62,9

60 M78x2 78 75,9

70 M90x2 90 87,5

80 M100x2 100 97,9

90 M110x2 110 107,9

100 M120x2 120 117,9

*   - spolu kombinovatelné
** - spolu kombinovatelné ( ne všechny rozměry G vnějších závitů jsou kombinovatelné s Rp vnitřními závity)
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TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY BSP ZÁVITŮ

ROZMĚRY UN ZÁVITŮ

ROZMĚRY ORFS ZÁVITŮ

NOMOGRAM JMENOVITÉ SVĚTLOSTI HADICE

Závit Závitů na palec D 
mm

d 
mm

G1/8" 28 9,73 8,6

G1/4" 19 13,16 11,5

G3/8" 19 16,66 14,9

G1/2" 14 20,96 18,6

G5/8" 14 22,91 20,6

G3/4" 14 26,44 24,1

G1" 11 33,25 30,3

G1 1/4" 11 41,91 38,9

G1 1/2" 11 47,80 44,9

G2" 11 59,62 56,7

UN závit DN JIC
velikost

D 
mm

d 
mm

5/16-24UN 4 -2 7,90 6,70
3/8-24UNF 5 -3 9,52 8,60

7/16-20UNF 6 -4 11,07 10,00
1/2-20UNF 8 -5 12,70 11,60
9/16-18UNF 10 -6 14,25 13,00
5/8-18UNF 10 -6 15,30 14,30
3/4-16UNF 12 -8 19,00 17,60
7/8-14UNF 16 -10 22,17 20,50

1 1/16-12UN 20 -12 26,95 25,00
1 3/16-12UN 20 -12 29,95 27,75
1 5/16-12UN 25 -16 33,30 31,30
1 5/8-12UN 32 -20 41,22 39,20
1 7/8-12UN 40 -24 47,57 45,60
2 1/2-12UN 50 -32 63,45 61,50

UN závit DN ORS
velikost

D 
mm

d 
mm

9/16-18UNF 6 -4 14,2 12,5
11/16-16UN 10 -6 17,4 15,4
13/16-16UN 12 -8 20,5 18,6

1-14UNS 16 -10 25,3 23,1
1 3/16-12UN 20 -12 30,1 27,5
1 7/16-12UN 25 -16 36,4 33,8
1 11/16-12UN 32 -20 42,8 40,2

2-12UN 40 -24 50,7 48,1

Americký závit má úhel 60° a je označovaný průměrem a počtem závitů na délce jednoho 
palce. UN označuje normální závit, F-jemný závit, EF-velmi jemný závit a S-speciální závit.

Tento nomogram je návodem, jak jednoduše určit jmenovitou 
světlost (DN) požadovanou pro hadici DIN. Při určování 
se nepočítá s odporem trubek, ventilů, viskozitou a s účinky 
teploty na viskozitu a s dalšími faktory.

Nutná velikost DN v mm 
např.	 v = 8 m/s	 Q = 150 l/min	 = DN 20
	 v = 5,5 m/s	 Q = 70 l/min	 = DN 16
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JAK ZJISTIT ZÁVIT? 

Vnější
závit

Naměřený 
průměr (mm)

Vnitřní
závit

8,7 G1/8" BSP
1/8" - 27 NPTF 9,5

G1/8" 9,6
M 10 x 1 9,8

9,9 7/16" - 20 JIC
10,5 M 12 x 1,5

7/16" - 20 JIC 11,0
11,4 1/2" - 20 SAE
11,5 G1/4" BSP

M 12 x 1,5 11,9
1/4" - 18 NPTF 12,5

12,5 M 14 x 1,5
12,5 9/16 - 18 UNF

1/2" - 20 SAE 12,6
12,9 9/16" - 18 JIC

G1/4" BSP 13,0
M 14 X 1,5 13,9

9/16" - 18 JIC 14,2
9/16 - 18 UNF 14,2

14,5 M 16 x 1,5
15,1 G3/8" BSP
15,4 11/16 - 16 UN

M 16 x 1,5 15,8
3/8" - 18 NPTF 15,9

16,5 M 18 x 1,5
G3/8" BSP 16,6

11/16 - 16 UN 17,4
17,5 3/4" - 16 JIC

M 18 x 1,5 17,9
18,4 20 x 1,5 DKF
18,6 13/16 - 16 UN

3/4" - 16 JIC 18,8
18,8 G1/2" BSP

1/2" - 14 NPT 19,8
20 x 1,5 CEF 19,9

20,4 7/8" - 14 SAE
20,5 M 22 x 1,5

13/16 - 16 UN 20,5
G1/2" BSP 20,8

20,9 G5/8" BSP
M 22 x 1,5 21,9

7/8" - 14 SAE 22,1
22,5 24 x 1,5 DKF

G5/8" BSP 22,8
21,1 1-14 UNS

24 x 1,5 CEF 23,9
24,5 G3/4" BSP
24,8 1.1/16" - 12 JIC

3/4" - 14 NPTF 25,1
1-14 UNS 25,3

25,5 M 26 x 1,5
M 26 x 1,5 25,9
G3/4" BSP 26,3

1.1/16" - 12 JIC 26,8
27,5 1.3/16 - 12 UN
27,9 1.3/16" - 12 JIC
28,0 M 30 x 2
28,5 30 x 1,5 DKF

Vnější
závit

Naměřený 
průměr (mm)

Vnitřní
závit

M 30 x 2 29,8
30 x 1,5 CEF 29,9

1.3/16" - 12 JIC 30,1
1.3/16 - 12 UN 30,1

33,7 G1" BSP
31,2 1.5/16" - 12 JIC

1" - 11,5 NPTF 31,4
31,5 M 33 x 1,5

G1" BSP 33,1
1.5/16" - 12 JIC 33,2

33,8 1.7/16 - 12 UN
34,0 M 36 x 2
34,5 36 x 1,5 DKF

M 36 x 2 35,8
36 x 1,5 CEF 35,9

1.7/16 - 12 UN 36,4
36,5 M 36 x 1,5

M 38 x 1,5 37,9
38,8 1.5/8" - 12 JIC
39,4 G1 1/4" BSP
39,8 M 42 x 2

1 1/4" - 11,5 NPTF 40,2
40,2 1.11/16 - 12 UN
40,5 M 42 x 1,5

1 5/8" - 12 JIC 41,1
1 1/4" - 11 BSP 41,7

M 42 x 2 41,8
42,4 M 45 x 2

1.11/16 - 12 UN 42,8
43,3 45 x 1,5 DKF

M 45 x 2 44,8
45 x 1,5 CEF 44,9

45,1 1.7/8" - 12 JIC
45,2 G1 1/2" BSP

1 1/2" - 11,5 NPTF 46,3
1 7/8" - 12 JIC 47,5
G1 1/2" BSP 47,7

48,1 2 - 12 UN
49,6 M 52 x 2
50,3 52 x 1,5 DKF

2 - 12 UN 50,7
M 52 x 2 51,8

52 x 1,5 CEF 51,9
57,4 G2" BSP

2" - 11,5 NPTF 58,3
G2" BSP 59,4

61,1 2 1/2" - 12 JIC
62,5 M 65 x 2

2 1/2" - 11,5 NPTF 63,3

Změřte posuvným měřítkem vnitřní či vnější průměr závitu. Závit nesmí být stržený, či jinak poškozený. Dle sloupce
„Naměřený průměr“ naleznete Vámi požadovaný závit včetně jeho stoupání.

JAK ZJISTIT ZÁVIT
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Přehled odolnosti konstrukčních materiálů

Vysvětlivky použití :

Ekvivalenty označení materiálů:
AISI 304	 ČSN 41 7241	 Nerezavějící ocel Cr-Ni 17 241
AISI 316 	 ČSN 41 7346	 Nerezavějící ocel Cr-Ni-Mo 17 346 	 1.4571

Informace převzaté z technických katalogů firem: Valpres s.r.l., HAKA Gerodur, 
ZEC S.p.A., Pister GmbH

Pracovní látka Mosaz Litina Uhl.ocel AISI 304 AISI 316 Viton PTFE PA PU PE NBR

Acetaldehyd 4 3 3 1 1 3 1 - - 2 -
Aceton 1 1 1 2 1 4 1 1 3 2 4
Acetylen 3 1 1 - 1 1 1 1 - 2 2
Amylacetát 2 3 3 - 2 4 4 1 - - -
Anilín 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 4
Benzin 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Borax 1 3 3 1 2 1 1 1 - 2 2
Bromid draselný 3 4 4 4 1 1 1 - - 2 -
Bromid sodný 10% 2 4 3 1 2 1 1 - - 2 -
Butadien 3 2 2 - 1 1 1 - - - -
Butan 1 2 2 - 2 1 1 1 - 2 1
Dusík 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1
Etan 1 2 2 - 2 1 1 1 - - 1
Fenol 2 4 4 2 2 2 1 3 3 2 4
Fluor 4 4 4 1 4 - 1 3 3 2 -
Fluorid sodný 3 4 4 3 2 1 1 - - 1 -
Fluorovodík 4 4 4 4 4 - 1 - - - -
Freon 2 2 2 - 1 3 1 1 - - 2
Glycerín 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Chlór 4 4 4 4 4 - 1 3 - 4 4
Chloretyl 3 4 4 4 2 - 1 - - 2 4
Chlorid amonný (Salmiak) 4 4 4 4 3 1 1 1 - 1 1
Chlorid sodný 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
Chlorid vápenatý 2 3 3 4 2 1 1 1 1 - 1
Jód (vlhký) 4 4 4 4 4 1 1 - 2 1 -
Kyanid (sublimát) 4 4 4 2 1 - 1 - - 1 -
Kyanovodík 4 3 3 1 1 - 1 - - 1 -
Kyanid draselný 4 2 2 1 2 1 1 - - 1 -
Kyanid sodný 4 2 2 4 2 1 1 - - 1 -
Kyselina arseničná 4 4 4 1 2 1 1 - - 1 -
Kyselina benzoová 2 4 4 2 2 1 1 1 - 1 -
Kyselina boritá 2 4 4 2 2 1 1 1 2 1 1
Kyselina bromvodíková 4 4 4 - 4 - 1 - - 1 -
Kyselina carbonová (fenol) 2 4 4 2 2 2 1 3 3 - 4
Kyselina máselná 3 4 4 4 2 3 1 - 1 2 -
Kyselina sírová (dýmavá) 2 3 2 - 2 3 1 2 - 2 4
Kyselina solná 4 4 4 - 4 - 1 3 3 1 3
Kyslík 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2
Kysličník uhličitý CO2 1 2 1 1 1 1 1 2 - 2 1
Metan 1 2 2 - 2 1 1 1 - 2 1
Metylalkohol 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 -
Mléko 1 4 4 1 1 1 1 - 1 1 1
Močovina (33%) 2 3 3 - 2 - 1 1 2 1 1
Mořská voda 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Nafta 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1
Ocet 2 4 4 1 1 4 1 - - 1 2
Octan etylnatý 3 3 2 - 2 4 1 - - 2 -
Octan olovnatý 3 4 4 1 2 1 1 - - 1 -
Octan sodný 2 3 3 2 2 1 1 - - 1 -
Olej minerální 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Olej sojový 2 3 3 - 1 1 1 1 1 2 1
Olej transformátorový 2 2 1 - 1 1 1 1 - 2 2
Peroxid sodný (10%) 4 3 3 1 2 1 1 - - 1 -
Petrolej 1 2 2 - 1 1 1 2 2 2 2
Pivo 1 4 4 1 1 1 1 - - 1 2
Propan 1 2 2 - 2 1 1 1 - 1 1
Rtuť 4 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Síra 4 3 3 1 2 - 1 1 - 1 -
Síran amonný 2 3 3 4 2 1 1 1 1 1 -
Síran hlinitý 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 -
Síran sodný (10%) 2 4 4 4 1 1 1 1 - 1 -
Síran vápenatý 3 3 3 1 2 1 1 - - 1 -
Síran železitý 4 4 4 2 2 1 1 - - 1 -
Solanka 2 3 3 2 2 1 1 - - 1 1
Škrob 2 3 3 - 2 1 - 1 - 1 -

1 Optimální
2 Dobré
3 Nevhodné
4 Výrobce nedoporučuje
- Výrobce neuvádí informace
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GPS souřadnice:
N	 49°0946,8
E	 16°35'26,3"

Ulice Traťová začíná mírným klesáním na jehož konci, u sídla 
firmy DOTEC, odbočte vpravo. Pokračujte stále rovně, projeďte 
vstupní branou a silnice Vás dovede na parkoviště zákazníků  
za budovou.

KONTAKT:

J.S.C. BRNO s.r.o.
Traťová 3, 619 00 Brno
tel.: 547 212 028
tel.: 547 212 029

e-mail: objednavky@jsc-brno.cz			      www.jsc-brno.cz
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