
KATALOG
V Ý R O B K Ů

2020
Hydraulické šroubení

3



OBSAH

OBSAH

strana

2.	 Vysokotlaké	hadice	s	koncovkami
	 -	hadicovina	 ...................................................		9
	 -	koncovky	......................................................	13
	 -		objednávací	klíč	a	montáž	

hydraulických	hadic	...................................	20

3.	 Hydraulická	šroubení	se	zářeznými
	 profilovými	prsteny
	 -	všeobecné	informace	.................................	21
	 -	převlečné	matice	a	prsteny	........................	24
	 -	přípojky	.......................................................	25
	 -	spojky	...........................................................	31
	 -	návarná	šroubení	 .......................................	35
	 -	směrově	stavitelná	šroubení	 ..................	36
	 -	otočná	šroubení	..........................................	43
	 -	zpětné	ventily	..............................................	45
	 -	redukční	šroubení	.......................................	48
	 -	přírubová	šroubení	.....................................	51
	 -	šroubení	pro	manometry	 ...........................	54
	 -	zátky	............................................................	54
	 -	ohýbačky	trubek	.........................................	56
	 -	měřící	místa	.................................................	57

4.	 Hydraulická	šroubení	se	závity	
	 JIC-UNF,BSP	a	ORFS
	 -	se	závity	JIC-UNF	.......................................	59
	 -	se	závity	BSP	 ..............................................	71
	 -	se	závity	ORFS	............................................	81

	 Šroubení	CZ	................................................	86
	
5.	 Hydraulické	rychlospojky	
	 -	kuličkové	......................................................	89
	 -	šroubovací	...................................................	93
	 -	bezokapové	.................................................	96

	 Kulové	kohouty
	 -	dvoucestné	 ................................................	98
	 -	třícestné	 ......................................................	99

	 Manometry	.................................................101

	 Trubky	a	držáky	trubek	 .....................	103

6.	 Hydraulické	prvky	a	příslušenství
	 -	ventily	a	zámky	.........................................	105
	 -	spojky,	logické	členy	 ...............................	111
	 -	filtry	 ...........................................................	113
	 -	olejoznaky	.................................................	116
	 -	hydraulické	rozvaděče	..............................	119

Více	informací	naleznete	
v	jednotlivých	kapitolách	
našich	webových	stránek.



HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

Spojovací systémy firmy Walterscheid:

Přesvědčivé	argumenty	pro	šroubení	
s	profilovým	zářezným	prstenem

•	vysoká	těsnost

•	spolehlivé	sevření	trubky

•	bezpečná	montáž

•	vysoké	jmenovité	tlaky

•	vysoká	stálost	a	pevnost	spoje

•	universální	standardní	řešení

Hydraulické	komponenty	vyžadují	naprostou	těsnost	a	bezpečnou	montáž.	Firma	WALTERSCHEID	
Rohrverbindungstechnik	 GmbH	 (nyní	 pod	 názvem	 EATON	 Fluid	 Connectors	 GmbH)	 nabízí	 tuto	
spolehlivost	a	je	svojí	kvalitou	známa	po	desítky	let.	Celá	řada	renomovaných	certifikátů	a	atestů	
dosvědčuje,	že	Walterscheid	splňuje	ty	nejpřísnější	kritéria	kvality.

Pod	 mottem:	 osvědčená	 technologie	 -	 inovační	 vývoj,	 nabízíme	 našim	 zákazníkům	 z	 oblasti	
hydrauliky	systémy	šroubení,	u	kterých	garantujeme	jejich	naprostou	těsnost	a	spolehlivost.	Široký	
výrobní	program,	obsáhlé	technicko-aplikační	poradenství	a	celosvětová	servisní	síť	nabízí	optimální	
a	hospodárné	řešení	pro	všechny	požadavky	potrubních	systémů..

Walpro
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

Funkce WALPRO-šroubení

Díky	svému	ideálnímu	tvaru	zaručují	šroubení	WALPRO	bezpečné	a	těsné	trubkové	spojení.

Při	montáži	šroubení	WALPRO	dochází	k	vetknutí	dvou	břitů	WALPRO-	prstenu	do	trubky	a	dochází	tím	ke	spolehlivému	sevření	
trubky.	Současně	převlečná	matice	s	vnitřním	kónusem	deformuje	profilový	zářezný	prsten	pouze	natolik,	že	pevné	sevření	trubky	
umožní	zachytit	ohybové	namáhání	trubky.

Utěsnění	v	radiálním	a	axiálním	směru	je	docíleno	vklíněním	prstenu	mezi	trubku	a	hrdlo	šroubení.

Progresivně	zvyšující	se	utahovací	moment	garantuje	vysokou	bezpečnost	a	spolehlivost	montáže.

Montáž	a	demontáž	šroubení	WALPRO	může	být	prováděna	opakovaně	podle	potřeby.	Parametry	šroubení	WALPRO	mohou	být	
docíleny	pouze	s	použitím	výhradně	originálních	dílů	Walterscheid	a	provedením	montáže,	která	odpovídá	daným	montážním	
předpisům.

Všeobecné informace pro šroubení se zářeznými prsteny

Řada ∅ trubky Jmenovitý tlak

LL	(velmi	lehká) 4-8 100	bar

L	(lehká) 6-10
12-18
22-42

500	bar
400	bar
250	bar

S	(těžká) 6-10
12-16
20-38

800	bar
630	bar
400	bar

Materiál šroubení

Šroubení	Walterscheid	se	vyrábí	z	tažné	a	kované	oceli.	
Materiály	odpovídají	normě	DIN	3859		
(technické	podmínky	pro	trubková	šroubení).

Převlečné	matice	jsou	kovány	za	studena,	event.	za	tepla.

Upozornění!	Použití	oceli	do	teploty	max.	120°C.	
Pro	teploty	vyšší	jak	120°C	použijte	materiál	1.4571.

Tlakové řady

Šroubení	Walterscheid	s	profilovým	prstenem	se	vyrábí	ve	
třech	stavebních	řadách	pro	následující	jmenovité	tlaky:

Těsnící materiál

Sériová	produkce:	 NBR	(např.	Perbunan®)	
	 Tvrdost	Shore	A,	cca.	70	
	 Teplotní	rozsah	od	-35°do	+	100°C

Povrchová úprava

Všechna	 provedení	 (L	 a	 S	 řady)	 jsou	 galvanicky	 pozinko-
vána	 s	 modrým	 chromátováním	 A3L	 dle	 normy	 DIN-ISO	
4042.	 Další	 povrchová	 úprava	 běžnými	 laky	 je	 možná.	
(Nutno	však	brát	na	zřetel	pokyny	výrobce	laku).	Všechny	
převlečné	matice	mají	speciální	protiotěrový	film	ke	snížení	
třecího	odporu	při	utahování.

Všechna	návarná	šroubení	jsou	ve	fosfátovaném	provedení.

Hydraulická média

Šroubení	Walterscheid	 s	profilovým	prstenem	 jsou	konstru-
ována	 pro	 běžné	 komerční	 hydraulické	 oleje.	 Při	 použití	
speciálních	 médií,	 jako	 jsou	 silně	 hořlavé	 kapaliny	 nebo	
přírodní	oleje,	se	doporučuje	konzultace	s	naším	technikem.

Předpis pro objednání hrdel

příklad:

P-GEV	10	LR	 (přímá	přípojka)	
	 kompletní	šroubení	včetně	prstenu	a	matice

GES	10	LR	 (hrdlo	přímé	přípojky)	
	 pouze	těleso

Upozornění!	U	některých	typů	šroubení	se	jmenovitý	tlak	
liší	od	výše	uvedených	hodnot.	Je	nutné	toto	brát	na	zřetel!

TB - Pracovní teplota

Pro šroubení z materiálů

Ocel:	dle	DIN	3859	 -40°C	do	+120°C	
Nerezová	ocel:	
dle	DIN	17440,	AD	W	10	 -60°C	do	+400°C

Upozornění!	

U	vyšších	teplot	je	nutné	brát	na	zřetel	snížení	tlaků!

Pro těsnící materiály

NBR	(např.	Perbunan®)	 -35°C	do	+100°C	
FPM	(např.	Viton®)	 -25°C	do	+200°C

Montážní pokyny pro šroubení s profilovým prstenem.
Montáž v předmontážním přípravku.

Doporučujeme	 použít	 přesné	 bezešvé	 ocelové	 trubky		
s	 rozměry	dle	DIN	 2391	 oddíl	1-C,	materiál	 St.	 37.4	dle	
DIN	1630,	provedení	NBK-3.1	B.

Upozornění

Šroubení	Walterscheid	s	profilovým	prstenem	jsou	pozinko-
vána	a	mají	speciální	suchý	bezbarvý	film	sloužící	ke	snížení	
třecího	odporu.	 Tímto	odpadá	namazání	 jednotlivých	dílů	
před	montáží.

Aby	 byla	 dodržena	 správnost	 a	 kvali-
ta	 montáže,	 měla	 by	 být	 šroubení	 zá-
sadně	 montována	 v	 předmontážních		
hrdlech,	 jejichž	závity	 jsou	ošetřeny	ma-
zacím	tukem.

Je	také	možné	provádět	přímou	montáž,	
montáž	 podle	 utahovacího	 momentu	
nebo	 strojní	 předmontáž.	 Je	 však	 nutné	
řídit	se	příslušnými	montážními	pokyny.

Doraz	pro	trubku
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1.   Kolmo	uříznout	trubku,	povolená	úchylka	
1/2°	k	ose	trubky.	Konce	trubek	vně	i	uvnitř	
mírně	ohranit.	Očistit.	Nepoužívat	instalatérské	
řezačky;	vytváří	velmi	ostré	hrany	s	nepřesným	
šikmým	řezem.	Provádět	řez	strojní	pilou	nebo	
ruční	pilkou	v	řezacím	přípravku.

0,2	x	45°

0,2	x	45°

přípustné	sražení	hran

2.   Na	trubku	nasunout	převlečnou	matici	a	profilový	zářezný	prsten,	jak	je	znázorněno	
na	obrázku.

3.1   Úvodní dotažení 
Trubku	tlačit	na	doraz	v	předmontážním	
hrdle.	Převlečnou	matici	utahovat	až	po	
moment,	kdy	břit	profilového	prstenu	vytvoří	
slabý	otisk	na	povrchu	trubky.	Tento	bod	
pocítíme	jako	zvýšení	odporu	v	klíči.

Prsten	na	trubce
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m
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Úvodní	dotažení 0 1/2 1 Otáčky
převlečné
matice

3.2   Předmontáž 
Utáhnout	převlečnou	matici	o	1/2	otáčky	od	zvýšení	odporu.	
	
 Upozornění!	
Jinak	provedená	předmontáž	může	zapříčinit	snížení	jmenovitých	tlaků	a	životnosti	
šroubení.	Následkem	mohou	být	také	prosaky	oleje	s	následným	vytržením	trubky.

4.   Kontrola 
Kontrola	zaříznutí	břitu.	Před	zářeznou	hranou	musí	být	již	znatelně	vyhrnutý	materiál.	
Profilový	prsten	se	smí	otáčet,	nikoli	však	posouvat	na	trubce.

vyhrnutí	materiálu

5.   Konečná montáž v hrdle šroubení 
Dotáhnout	převlečnou	matici	po	znatelný	nárust	odporu	v	klíči	
a	poté	provést	zbylou	1/2	otáčky.	
Důležité:	Při	utahování	matice	přidržovat	šroubení	
druhým	klíčem.

5.1.   V	případě	špatných	montážních	podmínek	nebo	u	velkých	
trubek	provádíme	konečnou	montáž	již	ve	svěráku.	Nutno	
však	potom	použít	totéž	hrdlo	pro	instalaci.

6.   Opakovaná montáž 
Po	každé	opakované	montáži	se	převlečná	matice	
znovu	pevně	dotáhne	(stejný	moment	jako	při	
konečné	montáži).

	 Hodnota	momentu
G-M	 (Nm)

G	1/8	 25
G	1/4	 40
G	3/8	 95
G	1/2	 130
G	3/4	 250
G	1	 400
G	1	1/4	 600
G	1	1/2	 800

M	10x1	 25
M	12x1,5	 30
M	14x1,5	 50
M	16x1,5	 60
M	18x1,5	 60
M	20x1,5	 140
M	22x1,5	 140
M	26x1,5	 220
M	27x2	 250
M	33x2	 400
M	42x2	 600
M	48x2	 800

Závit	přípojky	-		
provedení	B	DIN	
3852,	zářezná		

těsnící	hrana

Závit	přípojky		
s	měkkým	těsněním

Upozornění:	Přípojky	před	našroubováním		
naolejovat!	Utahovací	momenty	se	vztahují	na	ocel,	

do	které	je	přípojka	šroubována.

Utahovací	momenty
u	přípojek

7.   Minimální délka trubky za ohybem 
Délka	přímé	části	trubky	za	ohybem	musí	být	
minimálně	2	x	výška	převlečné	matice.

8.   Montáž šroubení s předmontovaným 
prstenem 
Toto	šroubení	je	zásadně	dodáváno	již		
s	předmontovaným	prstenem.	
Konečná	montáž:	Převlečná	matice	se	dotáhne		
o	1/2	otáčky	po	citelném	nárustu	odporu	v	klíči.	
Důležité:	Při	utahování	matice	přidržovat	
šroubení	druhým	klíčem.

8.1.   V	případě	špatných	montážních	podmínek	nebo	
u	velkých	trubek	provést	konečnou	montáž	již	ve	
svěráku.	Nutno	však	potom	použít	totéž	hrdlo	
pro	instalaci.

9.   Montáž šroubení s těsnícím kuželem 
O-kroužek	naolejovat.	Převlečnou	matici	dotáhnout	
o	1/3	otáčky	od	bodu,	kdy	je	cítit	znatelný	nárust	
odporu	v	klíči.	
Důležité:	Při	utahování	matice	přidržovat	
šroubení	druhým	klíčem.
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Řada PN Vnější ∅ trubky Typ kg/100 ks M I
1

S
2

LL 100
4 M	4	LL 0,4 M	8	x	1 11 10
6 M	6	LL 0,5 M	10	x	1 11,5 12
8 M	8	LL 0,7 M	12	x	1 12 14

L

500
6 M	6	L 0,9 M	12	x	1,5 14,5 14
8 M	8	L 1,4 M	14	x	1,5 14,5 17

10 M	10	L 2,0 M	16	x	1,5 15,5 19

400
12 M	12	L 2,5 M	18	x	1,5 15,5 22
15 M	15	L 4,0 M	22	x	1,5 17 27
18 M	18	L 6,0 M	26	x	1,5 18 32

250

22 M	22	L 8,0 M	30	x	2 20 36
28 M	28	L 8,5 M	36	x	2 21 41
35 M	35	L 13,0 M	45	x	2 24 50
42 M	42	L 21,0 M	52	x	2 24 60

S

800
6 M	6	S 1,5 M	14	x	1,5 16,5 17
8 M	8	S 1,7 M	16	x	1,5 16,5 19

10 M	10	S 3,0 M	18	x	1,5 17,5 22

630
12 M	12	S 3,5 M	20	x	1,5 17,5 24
14 M	14	S 5,0 M	22	x	1,5 20,5 27
16 M	16	S 6,0 M	24	x	1,5 20,5 30

400

20 M	20	S 9,5 M	30	x	2 24 36
25 M	25	S 19,5 M	36	x	2 27 46
30 M	30	S 21,5 M	42	x	2 29 50
38 M	38	S 31,0 M	52	x	2 32,5 60

M.... Převlečná matice DIN 3870

Typ kg/100 ks I
2

S-R	4	LL 0,05 6
S-R	6	LL 0,09 7
S-R	8	LL 0,1 7

P-R	6	L/S 0,2 9,8
P-R	8	L/S 0,29 9,5
P-R	10	L/S 0,39 10
P-R	12	L/S 0,45 9,5
P-R	15	L 0,58 9,8
P-R	18	L 0,73 9,8
P-R	22	L 0,86 10,5
P-R	28	L 1,17 11
P-R	35	L 2,31 13
P-R	42	L 2,83 13

P-R	14	S 0,61 10
P-R	16	S 0,74 10,3
P-R	20	S 1,13 12
P-R	25	S 1,53 12
P-R	30	S 2,13 13
P-R	38	S 2,55 13

P-R.... Zářezný profilový prsten DIN 3861

PŘEVLEČNÉ MATICE A ZÁŘEZNÉ PROFILOVÉ PRSTENY

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
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P-GEV......R Přímá přípojka (značení tělesa GES...R)

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) L
2

I i d S
1

S
2

S-GEV	4	LLR M	8	x	1 G	1/8	A 19 9,5 8 14 14 10
S-GEV	6	LLR M	10	x	1 G	1/8	A 19,5 8 8 14 14 12
S-GEV	8	LLR M	12	x	1 G	1/8	A 20,5 9 8 14 14 14

P-GEV	6	LR M	12	x	1,5 G	1/8	A 23 8,5 14 14 14 14
P-GEV	6	L/R	1/4 M	12	x	1,5 G	1/4	A 24,5 10 12 18 19 14
P-GEV	6	L/R	3/8 M	12	x	1,5 G	3/8	A 26 11,5 12 22 22 14
P-GEV	8	L/R	1/8 M	14	x	1,5 G	1/8	A 24 9,5 8 14 14 17
P-GEV	8	LR M	14	x	1,5 G	1/4	A 25 10 12 18 19 17
P-GEV	8	L/R	3/8 M	14	x	1,5 G	3/8	A 26 11,5 12 22 22 17
P-GEV	8	L/R	1/2 M	14	x	1,5 G	1/2	A 16,5 12 14 26 27 17
P-GEV	10	L/R M	16	x	1,5 G	1/4	A 26 11 12 18 19 19
P-GEV	10	L/R	3/8 M	16	x	1,5 G	3/8	A 27 12,5 12 22 22 19
P-GEV	10	L/R	1/2 M	16	x	1,5 G	1/2	A 27,5 13 14 26 27 19
P-GEV	12	L/R	1/4 M	18	x	1,5 G	1/4	A 27 12 12 18 19 22
P-GEV	12	LR M	18	x	1,5 G	3/8	A 27 12,5 12 22 22 22
P-GEV	12	L/R	1/2 M	18	x	1,5 G	1/2	A 28 13 14 26 27 22
P-GEV	15	L/R	3/8 M	22	x	1,5 G	3/8	A 28,5 13,5 12 22 24 27
P-GEV	15	LR M	22	x	1,5 G	1/2	A 29 14 14 26 27 27
P-GEV	15	L/R	3/4 M	22	x	1,5 G	3/4	A 30 15 16 32 32 27
P-GEV	18	LR M	26	x	1,5 G	1/2	A 31 14,5 14 26 27 32
P-GEV	18	L/R	3/4 M	26	x	1,5 G	3/4	A 31 14,5 16 32 32 32
P-GEV	22	LR M	30	x	2 G	3/4	A 33 16,5 16 32 32 36
P-GEV	22	L/R	1/2 M	30	x	2 G	1/2	A 33 16,5 14 26 32 36
P-GEV	28	LR M	36	x	2 G	1	A 34 17,5 18 39 41 41
P-GEV	28	L/R	3/4 M	36	x	2 G	3/4	A 34 17,5 16 32 41 41
P-GEV	35	LR M	45	x	2 G	1	1/4	A 39 17,5 20 49 50 50
P-GEV	42	LR M	52	x	2 G	1	1/2	A 42 19 22 55 55 60

P-GEV	6	SR M	14	x	1,5 G	1/4	A 28 13 12 18 19 17
P-GEV	8	SR M	16	x	1,5 G	1/4	A 30 15 12 18 19 19
P-GEV	8	S/R	3/8 M	16	x	1,5 G	3/8	A 30,5 15,5 12 22 22 19
P-GEV	10	S/R	1/4 M	18	x	1,5 G	1/4	A 30,5 14,5 12 18 19 22
P-GEV	10	SR M	18	x	1,5 G	3/8	A 31 15 12 22 22 22
P-GEV	10	S/R	1/2 M	18	x	1,5 G	1/2	A 33,5 17,5 14 26 27 22
P-GEV	12	S/R	1/4 M	20	x	1,5 G	1/4	A 32,5 16,5 12 18 22 24
P-GEV	12	SR M	20	x	1,5 G	3/8	A 33 17 12 22 22 24
P-GEV	12	S/R	1/2 M	20	x	1,5 G	1/2	A 34 17,5 14 26 27 24
P-GEV	14	SR	• M	22	x	1,5 G	1/2	A 37 19 14 26 27 27
P-GEV	16	S/R	3/8 M	24	x	1,5 G	3/8	A 36,5 18 12 22 27 30
P-GEV	16	SR M	24	x	1,5 G	1/2	A 37 18,5 14 26 27 30
P-GEV	16	S/R	3/4 M	24	x	1,5 G	3/4	A 40 21,5 16 32 32 30
P-GEV	20	S/R	1/2 M	30	x	2 G	1/2	A 40 18,5 14 26 32 36
P-GEV	20	SR M	30	x	2 G	3/4	A 42 20,5 16 32 32 36
P-GEV	25	S/R	3/4 M	36	x	2 G	3/4	A 47 23 16 32 41 46
P-GEV	25	SR M	36	x	2 G	1	A 47 23 18 39 41 46
P-GEV	30	SR M	42	x	2 G	1	1/4	A 50 23,5 20 49 50 50
P-GEV	38	S/R	1	1/4 M	52	x	2 G	1	1/4	A 57 26 20 49 55 60
P-GEV	38	SR M	52	x	2 G	1	1/2	A 57 26 22 55 55 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici. •	málo	používaný	typ

PŘÍPOJKY

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-GEV	6LR
-	pouze	těleso	-	GES	6LR
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-GEV......M Přímá přípojka (značení tělesa GES...M)

Typ Závit na trubce M L
2

I i d S
1

S
2

S-GEV	4	LLM M	8	x	1 M	8	x	1 19 9,5 8 12 12 10
S-GEV	6	LLM M	10	x	1 M	10	x	1 19,5 8 8 14 14 12
S-GEV	8	LLM M	12	x	1 M	10	x	1 20,5 9 8 14 14 14

P-GEV	6	LM M	12	x	1,5 M	10	x	1 23 8,5 8 14 14 14
P-GEV	6	L/M	12	x	1,5 M	12	x	1,5 M	12	x	1,5 24,5 10 12 17 17 14
P-GEV	8	LM M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 25 10 12 17 17 17
P-GEV	8	L/M	18	x	1,5 M	14	x	1,5 M	18	x	1,5 26 11,5 12 23 24 17
P-GEV	10	LM M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 26 11 12 19 19 19
P-GEV	10	L/M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 M	18	x	1,5 27 12,5 12 23 24 19
P-GEV	10	L/M	22	x	1,5 M	16	x	1,5 M	22	x	1,5 27,5 13 14 27 27 19
P-GEV	12	LM M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 27 12,5 12 21 22 22
P-GEV	12	L/M	18	x	1,5 M	18	x	1,5 M	18	x	1,5 27 12,5 12 23 24 22
P-GEV	12	L/M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 M	22	x	1,5 27,5 13 14 27 27 22
P-GEV	15	LM M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 29 13,5 12 23 24 27
P-GEV	15	L/M	22	x	1,5 M	22	x	1,5 M	22	x	1,5 29 14 14 27 27 27
P-GEV	18	L/M	18	x	1,5 M	26	x	1,5 M	18	x	1,5 30 14 12 23 27 32
P-GEV	18	LM M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 31 14,5 14 27 27 32
P-GEV	22	LM M	30	x	2 M	26	x	1,5 33 16,5 16 31 32 36
P-GEV	28	LM M	36	x	2 M	33	x	2 34 17,5 18 39 41 41
P-GEV	35	LM M	45	x	2 M	42	x	2 39 17,5 20 49 50 50
P-GEV	42	LM M	52	x	2 M	48	x	2 42 19 22 55 55 60

P-GEV	6	SM M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 28 13 12 17 17 17
P-GEV	8	SM M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 30 15 12 19 19 19
P-GEV	10	SM M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 31 15 12 21 22 22
P-GEV	12	SM M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 33 17 12 23 24 24
P-GEV	14	SM	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 37 19 14 25 27 27
P-GEV	16	SM M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 37 18,5 14 27 27 30
P-GEV	20	SM M	30	x	2 M	27	x	2 42 20,5 16 32 32 36
P-GEV	25	SM M	36	x	2 M	33	x	2 47 23 18 39 41 46
P-GEV	30	SM M	42	x	2 M	42	x	2 50 23,5 20 49 50 50
P-GEV	38	SM M	52	x	2 M	48	x	2 57 26 22 55 55 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

P-GEV......U Přímá přípojka (značení tělesa GES...U)

Typ Závit na trubce L
2

I i d S
1

S
2

P-GEV	6	L/	9/16-18	UNF M	12	x	1,5 25 10 10 17,6 19 14
P-GEV	8	L/	7/16-20	UNF M	14	x	1,5 25 10 9 14,4 17 17
P-GEV	8	L/	9/16-18	UNF M	14	x	1,5 25 10 10 17,6 19 17
P-GEV	10	L/	7/16-20	UNF M	16	x	1,5 26 11 9 14,4 17 19
P-GEV	10	L/	9/16-18	UNF M	16	x	1,5 26 11 10 17,6 19 19
P-GEV	10	L/	3/4	-16	UNF M	16	x	1,5 28 13 11 22,3 24 19
P-GEV	12	L/	9/16-18	UNF M	18	x	1,5 26 11 10 17,6 19 22
P-GEV	12	L/	3/4	-16	UNF M	18	x	1,5 28 13 11 22,3 24 22
P-GEV	12	L/	7/8	-14	UNF M	18	x	1,5 29 14 12,7 25,5 27 22
P-GEV	15	L/	3/4	-16	UNF M	22	x	1,5 29 14 11 22,3 24 27
P-GEV	15	L/	7/8	-14	UNF M	22	x	1,5 30 15 12,7 25,5 27 27
P-GEV	18	L/	3/4	-16	UNF M	26	x	1,5 31 14,5 11 22,3 27 32
P-GEV	18	L/	7/8	-14	UNF M	26	x	1,5 31 14,5 12,7 25,5 27 32
P-GEV	22	L/	7/8	-14	UNF M	30	x	2 33 16,5 12,7 25,5 32 36
P-GEV	22	L/1	1/16-12	UNF M	30	x	2 33 16,5 15 31,9 32 36
P-GEV	28	L/	7/8	-14	UNF M	36	x	2 34 17,5 12,7 25,5 41 41
P-GEV	28	L/1	5/16-12	UNF M	36	x	2 34 17,5 15 38,2 41 41
P-GEV	35	L/1	5/8	-12	UNF M	45	x	2 39 17,5 15 47,7 50 50
P-GEV	42	L/1	5/8	-12	UNF M	52	x	2 42 19 15 47,7 55 55

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici. pokračování	na	další	straně

•	málo	používaný	typ
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-GEV......R-WD Přímá přípojka (značení tělesa GES...R-WD)

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) L
2

I i d S
1

S
2

P-GEV	6	LR-WD M	12	x	1,5 G	1/8	A 23 8,5 8 13,9 14 14
P-GEV	6	L/R	1/4-WD M	12	x	1,5 G	1/4	A 24,5 10 12 18,9 19 14
P-GEV	8	L/R	1/8-WD M	14	x	1,5 G	1/8	A 24 9,5 8 13,9 14 17
P-GEV	8	LR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 25 10 12 18,9 19 17
P-GEV	8	L/R	3/8-WD M	14	x	1,5 G	3/8	A 26 11,5 12 21,9 22 17
P-GEV	10	LR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 26 11 12 18,9 19 19
P-GEV	10	L/R	3/8-WD M	16	x	1,5 G	3/8	A 27 12,5 12 21,9 22 19
P-GEV	10	L/R	1/2-WD M	16	x	1,5 G	1/2	A 27,5 13 14 26,9 27 19
P-GEV	12	L/R	1/4-WD M	18	x	1,5 G	1/4	A 27 12 12 18,9 19 22
P-GEV	12	LR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 27 12,5 12 21,9 22 22
P-GEV	12	L/R	1/2-WD M	18	x	1,5 G	1/2	A 28 13 14 26,9 27 22
P-GEV	15	L/R	3/8-WD M	22	x	1,5 G	3/8	A 29 14 12 21,9 27 27
P-GEV	15	LR-WD M	22	x	1,5 G	1/2	A 28,5 13,5 14 26,9 24 27
P-GEV	18	LR-WD M	26	x	1,5 G	1/2	A 31 14,5 14 26,9 27 32
P-GEV	18	L/R	3/4-WD M	26	x	1,5 G	3/4	A 31 14,5 16 31,9 32 32
P-GEV	22	LR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 33 16,5 14 26,9 32 36
P-GEV	28	LR-WD M	36	x	2 G	1	A 34 17,5 18 39,9 41 41
P-GEV	35	LR-WD M	45	x	2 G	1	1/4	A 39 17,5 20 49,9 50 50
P-GEV	42	LR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 42 19 22 54,9 55 60

P-GEV	6	SR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 28 13 12 18,9 19 17
P-GEV	8	SR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 30 15 12 18,9 19 19
P-GEV	8	S/R	3/8-WD M	16	x	1,5 G	3/8	A 30,5 15,5 12 21,9 22 19
P-GEV	10	S/R	1/4-WD M	18	x	1,5 G	1/4	A 30,5 14,5 12 18,9 19 22
P-GEV	10	SR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 31 15 12 21,9 22 22
P-GEV	10	S/R	1/2-WD M	18	x	1,5 G	1/2	A 33,5 17,5 14 26,9 27 22
P-GEV	12	S/R	1/4-WD M	20	x	1,5 G	1/4	A 32,5 16,5 12 18,9 22 24
P-GEV	12	SR-WD M	20	x	1,5 G	3/8	A 33 17 12 21,9 22 24
P-GEV	12	S/R	1/2-WD M	20	x	1,5 G	1/2	A 34 17,5 14 26,9 27 24
P-GEV	14	SR-WD	• M	22	x	1,5 G	1/2	A 37 19 14 26,9 27 27
P-GEV	16	S/R	3/8-WD M	24	x	1,5 G	3/8	A 36,5 18 12 21,9 27 30
P-GEV	16	SR-WD M	24	x	1,5 G	1/2	A 37 18,5 14 26,9 27 30
P-GEV	16	S/R	3/4-WD M	24	x	1,5 G	3/4	A 39 20,5 16 31,9 32 30
P-GEV	20	SR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 42 20,5 16 31,9 32 36
P-GEV	25	S/R	3/4-WD M	36	x	2 G	3/4	A 47 23 16 31,9 41 46
P-GEV	25	SR-WD M	36	x	2 G	1	A 47 23 18 39,9 41 46
P-GEV	30	SR-WD M	42	x	2 G	1	1/4	A 50 23,5 20 49,9 50 50
P-GEV	38	SR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 57 26 22 54,9 55 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

Další nestandardní rozměry přípojek naleznete pod označením GES CZ... na straně 91.

pokračování	z	předchozí	strany

P-GEV......U Přímá přípojka (značení tělesa GES...U)

Typ Závit na trubce L
2

I i d S
1

S
2

P-GEV	12	S/	3/4	-16	UNF	• M	20	x	1,5 34 17,5 11 22,3 24 24
P-GEV	16	S/	3/4	-16	UNF	• M	24	x	1,5 34 15,5 11 22,3 24 30
P-GEV	16	S/	7/8	-14	UNF	• M	24	x	1,5 37 18,5 12,7 25,5 27 30
P-GEV	20	S/	3/4	-16	UNF	• M	30	x	2 42 20,5 11 22,3 32 36
P-GEV	20	S/	7/8	-14	UNF	• M	30	x	2 42 20,5 12,7 25,5 32 36
P-GEV	20	S/1	1/16-12	UNF	• M	30	x	2 42 20,5 15 31,9 32 36
P-GEV	25	S/1	5/16-12	UNF	• M	36	x	2 47 23 15 38,2 41 46
P-GEV	30	S/1	5/8	-12	UNF	• M	42	x	2 50 23,5 15 47,7 50 50

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-GEV......M-WD Přímá přípojka (značení tělesa GES...M-WD)

Typ Závit na trubce M L
2

I i d S
1

S
2

P-GEV	6	LM-WD M	12	x	1,5 M	10	x	1 23 8,5 8 13,9 14 14
P-GEV	8	LM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 25 10 12 16,9 17 17
P-GEV	10	LM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 26 11 12 18,9 19 19
P-GEV	10	L/M	18	x	1,5-WD M	16	x	1,5 M	18	x	1,5 27 12,5 12 23,9 24 19
P-GEV	10	L/M	22	x	1,5-WD M	16	x	1,5 M	22	x	1,5 27,5 13 14 26,9 27 19
P-GEV	12	LM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 27 12,5 12 21,9 22 22
P-GEV	12	L/M	18	x	1,5-WD M	18	x	1,5 M	18	x	1,5 27 12,5 12 23,9 24 22
P-GEV	12	L/M	22	x	1,5-WD M	18	x	1,5 M	22	x	1,5 27,5 13 14 26,9 27 22
P-GEV	15	LM-WD M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 29 13,5 12 23,9 24 27
P-GEV	15	L/M	22	x	1,5-WD M	22	x	1,5 M	22	x	1,5 29 14 14 26,9 27 27
P-GEV	18	L/M	18	x	1,5-WD M	26	x	1,5 M	18	x	1,5 30 14 12 23,9 27 32
P-GEV	18	LM-WD M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 31 14,5 14 26,9 27 32
P-GEV	22	LM-WD M	30	x	2 M	26	x	1,5 33 16,5 16 31,9 32 36
P-GEV	28	LM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 34 17,5 18 39,9 41 41
P-GEV	35	LM-WD M	45	x	2 M	42	x	2 39 17,5 20 49,9 50 50
P-GEV	42	LM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 42 19 22 54,9 55 60

P-GEV	6	SM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 28 13 12 16,9 17 17
P-GEV	8	SM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 30 15 12 18,9 19 19
P-GEV	10	SM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 31 15 12 21,9 22 22
P-GEV	12	SM-WD M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 33 17 12 23,9 24 24
P-GEV	14	SM-WD	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 37 19 14 25,9 27 27
P-GEV	16	SM-WD M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 37 18,5 14 26,9 27 30
P-GEV	20	SM-WD M	30	x	2 M	27	x	2 42 20,5 16 31,9 32 36
P-GEV	25	SM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 47 23 18 39,9 41 46
P-GEV	30	SM-WD M	42	x	2 M	42	x	2 50 23,5 20 49,9 50 50
P-GEV	38	SM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 57 26 22 54,9 55 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

P-WEV.....NPT Úhlová přípojka (značení tělesa WES...NPT)

Typ Závit na trubce NPT L
1

L
2

I i S
1

S
2

S-WEV	4	LL/	1/8	NPT M	8	x	1 1/8	NPT 17 21 11 10 10 10
S-WEV	6	LL/	1/8	NPT M	10	x	1 1/8	NPT 17 21 9,5 10 10 12
S-WEV	8	LL/	1/8	NPT M	12	x	1 1/8	NPT 20 23 11,5 10 12 14

P-WEV	6	L/	1/8	NPT M	12	x	1,5 1/8	NPT 20 27 12 10 12 14
P-WEV	8	L/	1/4	NPT M	14	x	1,5 1/4	NPT 26 29 14 15 14 17
P-WEV	10	L/	1/4	NPT M	16	x	1,5 1/4	NPT 27 30 15 15 17 19
P-WEV	12	L/	1/4	NPT M	18	x	1,5 1/4	NPT 28 32 17 15 19 22
P-WEV	12	L/	3/8	NPT M	18	x	1,5 3/8	NPT 28 32 17 15 19 22
P-WEV	15	L/	1/2	NPT M	22	x	1,5 1/2	NPT 34 36 21 14 19 27
P-WEV	18	L/	1/2	NPT M	26	x	1,5 1/2	NPT 36 40 23,5 20 24 32
P-WEV	22	L/	3/4	NPT M	30	x	2 3/4	NPT 42 44 27,5 20 27 36
P-WEV	28	L/1	NPT M	36	x	2 1	NPT 48 47 30,5 23 36 41

P-WEV	6	S/	1/4	NPT M	14	x	1,5 1/4	NPT 26 31 16 15 14 17
P-WEV	8	S/	1/4	NPT M	16	x	1,5 1/4	NPT 27 32 17 15 17 19
P-WEV	10	S/	3/8	NPT M	18	x	1,5 3/8	NPT 28 34 17,5 15 19 22
P-WEV	12	S/	3/8	NPT M	20	x	1,5 3/8	NPT 28 38 21,5 15 22 24
P-WEV	14	S/	1/2	NPT	• M	22	x	1,5 1/2	NPT 33 40 22 15 19 27
P-WEV	16	S/	1/2	NPT M	24	x	1,5 1/2	NPT 33 43 24,5 17 24 30
P-WEV	20	S/	3/4	NPT M	30	x	2 3/4	NPT 42 48 26,5 20 27 36
P-WEV	25	S/1	NPT M	36	x	2 1	NPT 48 54 30 23 36 46

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.
Pozn.:	Kuželová	díra	NPT(ANSI/ASME	B1.20.1–1983).

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-WEV.....RK Úhlová přípojka (značení tělesa WES...RK)

Typ Závit na trubce R L
1

L
2

I i S
1

S
2

S-WEV	4	LLRK M	8	x	1 R	1/8	keg 17 21 11 8 11 10
S-WEV	6	LLRK M	10	x	1 R	1/8	keg 17 21 9,5 8 11 12
S-WEV	8	LLRK M	12	x	1 R	1/8	keg 20 23 11,5 8 12 14

P-WEV	6	LRK M	12	x	1,5 R	1/8	keg 20 27 12 8 12 14
P-WEV	6	L/R	1/4	K M	12	x	1,5 R	1/4	keg 26 29 14 12 14 14
P-WEV	8	LRK M	14	x	1,5 R	1/4	keg 26 29 14 12 14 17
P-WEV	10	LRK M	16	x	1,5 R	1/4	keg 27 30 15 12 17 19
P-WEV	10	L/R	3/8	K M	16	x	1,5 R	3/8	keg 27 30 15 12 17 19
P-WEV	12	L/R	1/4	K M	18	x	1,5 R	1/4	keg 28 32 17 12 19 22
P-WEV	12	LRK M	18	x	1,5 R	3/8	keg 28 32 17 12 19 22
P-WEV	15	LRK M	22	x	1,5 R	1/2	keg 34 36 21 14 19 27
P-WEV	18	LRK M	26	x	1,5 R	1/2	keg 36 40 23,5 14 24 32

P-WEV	6	SRK M	14	x	1,5 R	1/4	keg 26 31 16 12 14 17
P-WEV	8	SRK M	16	x	1,5 R	1/4	keg 27 32 17 12 17 19
P-WEV	10	SRK M	18	x	1,5 R	3/8	keg 28 34 17,5 12 19 22
P-WEV	12	SRK M	20	x	1,5 R	3/8	keg 28 38 21,5 12 22 24
P-WEV	14	SRK M	22	x	1,5 R	1/2	keg 32 40 22 14 19 27
P-WEV	16	SRK M	24	x	1,5 R	1/2	keg 32 43 24,5 14 24 30

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

P-GEV......RK(MK) Přímá přípojka (značení tělesa GES...RK-MK)

Typ Závit na trubce R-M L2 I i S
1

S
2

S-GEV	4	LLRK	• M	8	x	1 R	1/8	keg 25,5 16 8 10 10
S-GEV	6	LLRK	• M	10	x	1 R	1/8	keg 26 14,5 8 11 12
S-GEV	8	LLRK	• M	12	x	1 R	1/8	keg 28 16,5 8 12 14

P-GEV	6	L/R	1/4	K	• M	12	x	1,5 R	1/4	keg 34,5 20 12 14 14
P-GEV	8	LRK	• M	14	x	1,5 R	1/4	keg 34,5 20 12 14 17
P-GEV	8	L/R	3/8	K	• M	14	x	1,5 R	3/8	keg 34,5 20 12 17 17
P-GEV	10	LRK	• M	16	x	1,5 R	1/4	keg 35,5 21 12 17 19
P-GEV	10	L/R	3/8	K	• M	16	x	1,5 R	3/8	keg 35,5 21 12 17 19
P-GEV	12	L/R	1/4	K	• M	18	x	1,5 R	1/4	keg 36,5 22 12 19 22
P-GEV	12	LRK	• M	18	x	1,5 R	3/8	keg 36,5 22 12 19 22
P-GEV	12	L/R	1/2	K	• M	18	x	1,5 R	1/2	keg 38,5 24 14 22 22
P-GEV	15	LRK	• M	22	x	1,5 R	1/2	keg 40 25 14 24 27

S-GEV	4	LLMK	• M	8	x	1 M	8	x	1	keg 25,5 16 8 10 10
S-GEV	6	LLMK	• M	10	x	1 M	10	x	1	keg 26 14,5 8 11 12
S-GEV	8	LLMK	• M	12	x	1 M	10	x	1	keg 28 16,5 8 12 14

P-GEV	6	L/M	12	x	1,5	K	• M	12	x	1,5 M	12	x	1,5	keg 34,5 20 12 14 14
P-GEV	8	LMK	• M	14	x	1,5 M	12	x	1,5	keg 34,5 20 12 14 17
P-GEV	8	L/M	14	x	1,5	K	• M	14	x	1,5 M	14	x	1,5	keg 34,5 20 12 17 17
P-GEV	10	LMK	• M	16	x	1,5 M	14	x	1,5	keg 35,5 21 12 17 19
P-GEV	10	L/M	16	x	1,5	K	• M	16	x	1,5 M	16	x	1,5	keg 35,5 21 12 17 19
P-GEV	12	LMK	• M	18	x	1,5 M	16	x	1,5	keg 36,5 22 12 19 22
P-GEV	12	L/M	18	x	1,5	K	• M	18	x	1,5 M	18	x	1,5	keg 36,5 22 12 19 22

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici. •	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-GEV	6	L	/R	1/4	K
-	pouze	těleso	-	GES	6	L	/R	1/4	K
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-WEV.....MK Úhlová přípojka (značení tělesa WES...MK)

Typ Závit na trubce M L
1

L
2

I i S
1

S
2

S-WEV	4	LLMK M	8	x	1 M	8	x	1	keg 17 21 11 8 11 10
S-WEV	6	LLMK M	10	x	1 M	10	x	1	keg 17 21 9,5 8 11 12
S-WEV	8	LLMK M	12	x	1 M	10	x	1	keg 20 23 11,5 8 12 14

P-WEV	6	LMK M	12	x	1,5 M	10	x	1	keg 20 27 12 8 12 14
P-WEV	8	LMK M	14	x	1,5 M	12	x	1,5	keg 26 29 14 12 14 17
P-WEV	10	LMK M	16	x	1,5 M	14	x	1,5	keg 27 30 15 12 17 19
P-WEV	12	LMK M	18	x	1,5 M	16	x	1,5	keg 28 32 17 12 19 22
P-WEV	15	LMK M	22	x	1,5 M	18	x	1,5	keg 32 36 21 12 19 27
P-WEV	18	LMK M	26	x	1,5 M	22	x	1,5	keg 36 40 23,5 14 24 32

P-WEV	6	SMK M	14	x	1,5 M	12	x	1,5	keg 26 31 16 12 14 17
P-WEV	8	SMK M	16	x	1,5 M	14	x	1,5	keg 27 32 17 12 17 19
P-WEV	10	SMK M	18	x	1,5 M	16	x	1,5	keg 28 34 17,5 12 19 22
P-WEV	12	SMK M	20	x	1,5 M	18	x	1,5	keg 28 38 21,5 12 22 24
P-WEV	14	SMK	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5	keg 32 40 22 14 19 27
P-WEV	16	SMK	• M	24	x	1,5 M	22	x	1,5	keg 32 43 24,5 14 24 30

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

P-GEV......NPT Přímá přípojka (značení tělesa GES...NPT)

Typ Závit na trubce NPT L2 I i S
1

S
2

S-GEV	4	LL/	1/8	NPT M	8	x	1 1/8	NPT 28 18 10 11 10
S-GEV	6	LL/	1/8	NPT M	10	x	1 1/8	NPT 28 16,5 10 11 12
S-GEV	8	LL/	1/8	NPT M	12	x	1 1/8	NPT 30 18,5 10 12 14

P-GEV	6	L/	1/8	NPT M	12	x	1,5 1/8	NPT 32 17 10 12 14
P-GEV	6	L/	1/4	NPT M	12	x	1,5 1/4	NPT 38 23 15 17 14
P-GEV	8	L/	1/4	NPT M	14	x	1,5 1/4	NPT 38 23 15 17 17
P-GEV	10	L/	1/4	NPT M	16	x	1,5 1/4	NPT 39 24 15 17 19
P-GEV	10	L/	3/8	NPT M	16	x	1,5 3/8	NPT 40 25 15 19 19
P-GEV	12	L/	1/4	NPT M	18	x	1,5 1/4	NPT 40 25 15 19 22
P-GEV	12	L/	3/8	NPT M	18	x	1,5 3/8	NPT 40 25 15 19 22
P-GEV	12	L/	1/2	NPT M	18	x	1,5 1/2	NPT 45 30 20 24 22
P-GEV	15	L/	1/2	NPT M	22	x	1,5 1/2	NPT 46 31 20 24 27
P-GEV	18	L/	1/2	NPT M	26	x	1,5 1/2	NPT 48 31,5 20 27 32
P-GEV	22	L/	3/4	NPT M	30	x	2 3/4	NPT 50 33,5 20 32 36
P-GEV	28	L/1	NPT M	36	x	2 1	NPT 56 39,5 25 41 41
P-GEV	35	L/1	1/4	NPT M	45	x	2 1	1/4	NPT 62 40,5 26 46 50
P-GEV	42	L/1	1/2	NPT M	52	x	2 1	1/2	NPT 65 42 26 55 60

P-GEV	6	S/	1/4	NPT M	14	x	1,5 1/4	NPT 43 28 15 17 17
P-GEV	8	S/	1/4	NPT M	16	x	1,5 1/4	NPT 43 28 15 17 19
P-GEV	10	S/	1/4	NPT M	18	x	1,5 1/4	NPT 44 27,5 15 19 22
P-GEV	10	S/	3/8	NPT M	18	x	1,5 3/8	NPT 44 27,5 15 19 22
P-GEV	12	S/	1/4	NPT M	20	x	1,5 1/4	NPT 46 29,5 15 22 24
P-GEV	12	S/	3/8	NPT M	20	x	1,5 3/8	NPT 46 29,5 15 22 24
P-GEV	12	S/	1/2	NPT M	20	x	1,5 1/2	NPT 51 34,5 20 22 24
P-GEV	14	S/	1/2	NPT	• M	22	x	1,5 1/2	NPT 54 36 20 24 27
P-GEV	16	S/	1/2	NPT M	24	x	1,5 1/2	NPT 54 35,5 20 27 30
P-GEV	20	S/	3/4	NPT M	30	x	2 3/4	NPT 59 37,5 20 32 36
P-GEV	25	S/1	NPT M	36	x	2 1	NPT 69 45 25 41 46
P-GEV	30	S/1	1/4	NPT M	42	x	2 1	1/4	NPT 73 46,5 26 46 50
P-GEV	38	S/1	1/2	NPT M	52	x	2 1	1/2	NPT 80 49 26 55 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.:	Kuželová	díra	NPT(ANSI/ASME	B1.20.1–1983).

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-GV...... Spojka přímá (značení tělesa GS...)

Typ Závit na trubce L I
1

S
1

S
2

S-GV	4	LL M	8	x	1 31 12 9 10
S-GV	6	LL M	10	x	1 32 9 11 12
S-GV	8	LL M	12	x	1 35 12 12 14

P-GV	6	L M	12	x	1,5 39 10 12 14
P-GV	8	L M	14	x	1,5 40 11 14 17
P-GV	10	L M	16	x	1,5 42 13 17 19
P-GV	12	L M	18	x	1,5 43 14 19 22
P-GV	15	L M	22	x	1,5 46 16 24 27
P-GV	18	L M	26	x	1,5 48 16 27 32
P-GV	22	L M	30	x	2 52 20 32 36
P-GV	28	L M	36	x	2 54 21 41 41
P-GV	35	L M	45	x	2 63 20 46 50
P-GV	42	L M	52	x	2 66 21 55 60

P-GV	6	S M	14	x	1,5 45 16 14 17
P-GV	8	S M	16	x	1,5 47 18 17 19
P-GV	10	S M	18	x	1,5 49 17 19 22
P-GV	12	S M	20	x	1,5 51 19 22 24
P-GV	14	S	• M	22	x	1,5 57 22 24 27
P-GV	16	S M	24	x	1,5 57 21 27 30
P-GV	20	S M	30	x	2 66 23 32 36
P-GV	25	S M	36	x	2 74 26 41 46
P-GV	30	S M	42	x	2 80 27 46 50
P-GV	38	S M	52	x	2 90 29 55 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticemi	a	prsteny	-	P-GV	6	L
-	pouze	těleso	-	GS	6	L

P-GV.../... Spojka přímá redukovaná (značení tělesa GS../..)

Typ L I
1

S
1

S
2

S
3

S-GV	6/	4	LL 32,5 10,5 11 12 10
S-GV	8/	4	LL 34 12,5 12 14 10

P-GV	8/	6	L 40 11 14 17 14
P-GV	10/	6	L 41 12 17 19 14
P-GV	10/	8	L 41 12 17 19 17
P-GV	12/	6	L 42 13 19 22 14
P-GV	12/	8	L 42 13 19 22 17
P-GV	12/10	L 43 14 19 22 19
P-GV	15/10	L 44,5 15 24 27 19
P-GV	15/12	L 44,5 15 24 27 22
P-GV	18/10	L 46 15,5 27 32 19
P-GV	18/12	L 46 15,5 27 32 22
P-GV	18/15	L 47,5 16,5 27 32 27
P-GV	22/15	L 49,5 18,5 32 36 27
P-GV	22/18	L 50 18 32 36 32
P-GV	28/22	L 54 21 41 41 36

P-GV	16/12	S 54 20 27 30 24
P-GV	20/16	S 62,5 23 32 36 30
P-GV	25/16	S 68 25,5 41 46 30
P-GV	25/20	S 71 25,5 41 46 36

SPOJKY

•	málo	používaný	typ
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-WV...... Spojka úhlová (značení tělesa WS...)

Typ Závit na trubce L I S
1

S
2

S-WV	4	LL M	8	x	1 21 11 8 10
S-WV	6	LL M	10	x	1 21 9,5 11 12
S-WV	8	LL M	12	x	1 23 11,5 12 14

P-WV	6	L M	12	x	1,5 27 12 12 14
P-WV	8	L M	14	x	1,5 29 14 14 17
P-WV	10	L M	16	x	1,5 30 15 17 19
P-WV	12	L 	M	18	x	1,5 32 17 19 22
P-WV	15	L M	22	x	1,5 36 21 19 27
P-WV	18	L M	26	x	1,5 40 23,5 24 32
P-WV	22	L M	30	x	2 44 27,5 27 36
P-WV	28	L M	36	x	2 47 30,5 36 41
P-WV	35	L M	45	x	2 56 34,5 41 50
P-WV	42	L M	52	x	2 63 40 50 60

P-WV	6	S M	14	x	1,5 31 16 14 17
P-WV	8	S M	16	x	1,5 32 17 17 19
P-WV	10	S M	18	x	1,5 34 17,5 19 22
P-WV	12	S M	20	x	1,5 38 21,5 22 24
P-WV	14	S	• M	22	x	1,5 40 22 19 27
P-WV	16	S M	24	x	1,5 43 24,5 24 30
P-WV	20	S M	30	x	2 48 26,5 27 36
P-WV	25	S M	36	x	2 54 30 36 46
P-WV	30	S M	42	x	2 62 35,5 41 50
P-WV	38	S M	52	x	2 72 41 50 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

P-TV...... T-spojka (značení tělesa TS...)

Typ Závit na trubce L I S
1

S
2

S-TV	4	LL M	8	x	1 21 11 8 10
S-TV	6	LL M	10	x	1 21 9,5 10 12
S-TV	8	LL M	12	x	1 23 11,5 12 14

P-TV	6	L M	12	x	1,5 27 12 12 14
P-TV	8	L M	14	x	1,5 29 14 14 17
P-TV	10	L M	16	x	1,5 30 15 17 19
P-TV	12	L M	18	x	1,5 32 17 19 22
P-TV	15	L M	22	x	1,5 36 21 19 27
P-TV	18	L M	26	x	1,5 40 23,5 24 32
P-TV	22	L M	30	x	2 44 27,5 27 36
P-TV	28	L M	36	x	2 47 30,5 36 41
P-TV	35	L M	45	x	2 56 34,5 41 50
P-TV	42	L M	52	x	2 63 40 50 60

P-TV	6	S M	14	x	1,5 31 16 14 17
P-TV	8	S M	16	x	1,5 32 17 17 19
P-TV	10	S M	18	x	1,5 34 17,5 19 22
P-TV	12	S M	20	x	1,5 38 21,5 22 24
P-TV	14	S	• M	22	x	1,5 40 22 19 27
P-TV	16	S M	24	x	1,5 43 24,5 24 30
P-TV	20	S M	30	x	2 48 26,5 27 36
P-TV	25	S M	36	x	2 54 30 36 46
P-TV	30	S M	42	x	2 62 35,5 41 50
P-TV	38	S M	52	x	2 72 41 50 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-TV.../.../... T-spojka redukovaná (značení tělesa TS../../..)

Typ I
1

I
2

I
3

L
1

L
2

L
3

S
4

P-TV	10/10/	6	L 15 15 15 30 30 30 17
P-TV	10/10/	8	L 15 15 15 30 30 30 17
P-TV	12/12/	6	L 17 17 17 32 32 32 19
P-TV	12/12/	8	L 17 17 17 32 32 32 19
P-TV	12/12/10	L 17 17 17 32 32 32 19
P-TV	12/12/15	L 21 21 21 36 36 36 19
P-TV	15/12/12	L 21 21 21 36 36 36 19
P-TV	15/12/15	L 21 21 21 36 36 36 19
P-TV	15/15/	8	L 21 21 21 36 36 36 19
P-TV	15/15/10	L 21 21 21 36 36 36 19
P-TV	15/15/12	L 21 21 21 36 36 36 19
P-TV	18/12/12	L 23,5 24 24 40 39 39 24
P-TV	18/18/10	L 23,5 23,5 24 40 40 39 24
P-TV	18/18/12	L 23,5 23,5 24 40 40 39 24
P-TV	18/18/15	L 23,5 23,5 24 40 40 39 24
P-TV	22/22/10	L 27,5 27,5 28 44 44 43 27
P-TV	22/22/15	L 27,5 27,5 28 44 44 43 27
P-TV	28/22/22	L 30,5 30,5 30,5 47 47 47 36
P-TV	28/28/22	L 30,5 30,5 30,5 47 47 47 36

P-TV	12/12/16	S 25,5 25,5 24,5 42 42 43 24
P-TV	16/16/10	S 24,5 24,5 25,5 43 43 42 24
P-TV	16/16/12	S 24,5 24,5 25,5 43 43 42 24

Výše	uvedené	redukované	T–spojky	lze	nahradit	složením	typů	šroubení:	P–TV	+	P–REDVDN.

P-KV...... Křížová spojka (značení tělesa KS...)

Typ Závit na trubce L I S
1

S
2

S-KV	4	LL M	8	x	1 21 11 9 10
S-KV	6	LL M	10	x	1 21 9,5 9 12
S-KV	8	LL M	12	x	1 23 11,5 12 14

P-KV	6	L M	12	x	1,5 27 12 12 14
P-KV	8	L M	14	x	1,5 29 14 12 17
P-KV	10	L M	16	x	1,5 30 15 14 19
P-KV	12	L M	18	x	1,5 32 17 17 22
P-KV	15	L M	22	x	1,5 36 21 19 27
P-KV	18	L M	26	x	1,5 40 23,5 24 32
P-KV	22	L M	30	x	2 44 27,5 27 36
P-KV	28	L M	36	x	2 47 30,5 36 41
P-KV	35	L M	45	x	2 56 34,5 41 50
P-KV	42	L M	52	x	2 63 40 50 60

P-KV	6	S M	14	x	1,5 31 16 12 17
P-KV	8	S M	16	x	1,5 32 17 14 19
P-KV	10	S M	18	x	1,5 34 17,5 17 22
P-KV	12	S M	20	x	1,5 38 21,5 17 24
P-KV	14	S	• M	22	x	1,5 40 22 19 27
P-KV	16	S M	24	x	1,5 43 24,5 24 30
P-KV	20	S M	30	x	2 48 26,5 27 36
P-KV	25	S M	36	x	2 54 30 36 46
P-KV	30	S M	42	x	2 62 35,5 41 50
P-KV	38	S M	52	x	2 72 41 50 60

Pozn.:	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici. •	málo	používaný	typ

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticemi	a	prsteny	-	P-KV	6	L
-	pouze	těleso	-	KS	6	L
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-GSV...... Spojka přímá - průchozí (značení tělesa GSS...)

Typ Závit na trubce D min. D max. L
3

L
4

I
1

I
2

P-GSV	6	L M	12	x	1,5 4 16 42 22 7 27
P-GSV	8	L M	14	x	1,5 4 16 42 23 8 27
P-GSV	10	L M	16	x	1,5 4 16 43 25 10 28
P-GSV	12	L M	18	x	1,5 4 16 44 25 10 29
P-GSV	15	L M	22	x	1,5 4 16 45 27 12 31
P-GSV	18	L M	26	x	1,5 4 16 49 30 13,5 32,5
P-GSV	22	L M	30	x	2 5 16 51 33 16,5 34,5
P-GSV	28	L M	36	x	2 5 16 52 35 18,5 35,5
P-GSV	35	L M	45	x	2 5 16 58 40 18,5 36,5
P-GSV	42	L M	52	x	2 5 16 59 42 19 36

P-GSV	6	S M	14	x	1,5 4 16 44 27 12 29
P-GSV	8	S M	16	x	1,5 4 16 44 28 13 29
P-GSV	10	S M	18	x	1,5 4 16 46 31 14,5 29,5
P-GSV	12	S M	20	x	1,5 4 16 47 31 14,5 30,5
P-GSV	14	S	• M	22	x	1,5 4 16 50 35 17 32
P-GSV	16	S M	24	x	1,5 4 16 50 35 16,5 31,5
P-GSV	20	S M	30	x	2 5 16 55 39 17,5 33,5
P-GSV	25	S M	36	x	2 5 16 59 44 20 35
P-GSV	30	S M	42	x	2 5 16 64 48 21,5 37,5
P-GSV	38	S M	52	x	2 5 16 68 53 22 37

Pozn.	L	3	a	L	4	=	přibližná	délka	při	dotažených	maticích.	
Pozn.	*	šestihranná	matice	dle	DIN	80705.

P-WSV...... Spojka úhlová - průchozí (značení tělesa WSS...)

Typ Závit na trubce L
1

L
2

L
3

I
2

I
3

S
1
*

P-WSV	6	L M	12	x	1,5 14 27 42 27 12 17
P-WSV	8	L M	14	x	1,5 17 29 42 27 14 19
P-WSV	10	L M	16	x	1,5 18 30 43 28 15 22
P-WSV	12	L M	18	x	1,5 20 32 44 29 17 24
P-WSV	15	L M	22	x	1,5 23 36 46 31 21 30
P-WSV	18	L M	26	x	1,5 24 40 49 32,5 23,5 36
P-WSV	22	L M	30	x	2 30 44 51 34,5 27,5 41
P-WSV	28	L M	36	x	2 34 47 52 35,5 30,5 46
P-WSV	35	L M	45	x	2 39 56 58 36,5 34,5 55
P-WSV	42	L M	52	x	2 43 63 59 36 40 65

P-WSV	6	S M	14	x	1,5 17 31 44 29 16 19
P-WSV	8	S M	16	x	1,5 18 32 44 29 17 22
P-WSV	10	S M	18	x	1,5 20 34 46 29,5 17,5 24
P-WSV	12	S M	20	x	1,5 21 38 47 30,5 21,5 27
P-WSV	14	S	• M	22	x	1,5 23 40 50 32 22 30
P-WSV	16	S M	24	x	1,5 24 43 50 31,5 24,5 32
P-WSV	20	S M	30	x	2 30 48 55 33,5 26,5 41
P-WSV	25	S M	36	x	2 34 54 59 35 30 46
P-WSV	30	S M	42	x	2 39 62 64 37,5 35,5 50
P-WSV	38	S M	52	x	2 43 72 68 37 41 65

Pozn.	L	2	a	L	3	=	přibližná	délka	při	dotažených	maticích.	
Pozn.	*	šestihranná	matice	dle	DIN	80705.

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticemi	a	prsteny	-	P-GSV	6	L
-	pouze	těleso	-	GSS	6	L	
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-ASV...... Návarná přípojka (značení tělesa ASS...)

Typ Závit na trubce L I I
3

d
1

S
1

S
2

P-ASV	6	L M	12	x	1,5 29 14 7 10 12 14
P-ASV	8	L M	14	x	1,5 31 16 8 12 14 17
P-ASV	10	L M	16	x	1,5 33 18 8 14 17 19
P-ASV	12	L M	18	x	1,5 33 18 8 16 19 22
P-ASV	15	L M	22	x	1,5 37 22 10 19 22 27
P-ASV	18	L M	26	x	1,5 40 23,5 10 22 27 32
P-ASV	22	L M	30	x	2 45 28,5 12 27 32 36
P-ASV	28	L M	36	x	2 47 30,5 12 32 41 41
P-ASV	35	L M	45	x	2 54 32,5 14 40 46 50
P-ASV	42	L M	52	x	2 58 35 16 46 55 60

P-ASV	6	S M	14	x	1,5 34 19 7 11 14 17
P-ASV	8	S M	16	x	1,5 36 21 8 13 17 19
P-ASV	10	S M	18	x	1,5 39 22,5 8 15 19 22
P-ASV	12	S M	20	x	1,5 41 24,5 10 17 22 24
P-ASV	14	S	• M	22	x	1,5 45 27 10 19 24 27
P-ASV	16	S M	26	x	1,5 45 26,5 10 21 27 30
P-ASV	20	S M	30	x	2 51 29,5 12 26 32 36
P-ASV	25	S M	36	x	2 56 32 12 31 41 46
P-ASV	30	S M	42	x	2 62 35,5 14 36 46 50
P-ASV	38	S M	52	x	2 69 38 16 44 55 60

Pozn.	L	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.	Těleso	šroubení	je	z	dobře	svařitelné	oceli.

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-ASV	6	L	
-	pouze	těleso	-	ASS	6	L

P-ESV...... Návarná přípojka - průchozí (značení tělesa ESS...)

Typ Závit na trubce L
1

I
2

I
4

d
1

S
2

P-ESV	6	L M	12	x	1,5 85 56 50 18 14
P-ESV	8	L M	14	x	1,5 85 56 50 20 17
P-ESV	10	L M	16	x	1,5 87 58 50 22 19
P-ESV	12	L M	18	x	1,5 87 58 50 25 22
P-ESV	15	L M	22	x	1,5 100 70 60 28 27
P-ESV	18	L M	26	x	1,5 101 69 60 32 32
P-ESV	22	L M	30	x	2 105 73 60 36 36
P-ESV	28	L M	36	x	2 106 73 60 40 41
P-ESV	35	L M	45	x	2 114 71 60 50 50
P-ESV	42	L M	52	x	2 115 70 60 60 60

P-ESV	6	S M	14	x	1,5 89 60 50 20 17
P-ESV	8	S M	16	x	1,5 89 60 50 22 19
P-ESV	10	S M	18	x	1,5 91 59 50 25 22
P-ESV	12	S M	20	x	1,5 91 59 50 28 24
P-ESV	14	S	• M	22	x	1,5 107 72 60 30 27
P-ESV	16	S M	24	x	1,5 107 71 60 35 30
P-ESV	20	S M	30	x	2 114 71 60 38 36
P-ESV	25	S M	36	x	2 120 72 60 45 46
P-ESV	30	S M	42	x	2 126 73 60 50 50
P-ESV	38	S M	52	x	2 133 72 60 60 60

Pozn.	L	=	přibližná	délka	při	dotažených	maticích.	
Pozn.	Těleso	šroubení	je	z	dobře	svařitelné	oceli.

NÁVARNÁ ŠROUBENÍ

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

SN...... Návarná kuželka

Typ Vnější ∅ trubky d
1

L * O-kroužek (NBR)

SN	8	x	2 8 4 31 6	x	1,5
SN	10	x	2 10 6 32,5 7,5	x	1,5
SN	12	x	2,5 12 7 32,5 9	x	1,5
SN	16	x	3 16 10 38,5 12	x	2
SN	20	x	3

20
14

44,5 16,3	x	2,4
SN	20	x	4 12
SN	25	x	3

25
19

49,5 20,3	x	2,4
SN	25	x	4 17
SN	30	x	4

30
22

52 25,3	x	2,4SN	30	x	5 20
SN	30	x	6 18
SN	38	x	4

38

30

56,5 33,3	x	2,4
SN	38	x	5 28
SN	38	x	6 26
SN	38	x	7 24

P-RSWV.....R-WD Úhlová stavitelná přípojka (značení tělesa RSWS...R-WD)

Typ Závit na trubce G L
1

L
2

L
3

I i d
1
 max.

S-RSWV	4LLR M	8	x	1 G	1/8	A 25,5 10 21 16 8 -
S-RSWV	6LLR M	10	x	1 G	1/8	A 26 10 21 14,5 8 -
S-RSWV	8LLR M	12	x	1 G	1/8	A 26 10 21 14,5 8 -

P-RSWV	6LR-WD M	12	x	1,5 G	1/8	A 27,5 10 21 13 8 14,9
P-RSWV	6L/R1/4-WD M	12	x	1,5 G	1/4	A 29,5 13,5 27 15 10 18,9
P-RSWV	8LR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 28,5 13,5 27 14 10 18,9
P-RSWV	10LR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 29,5 13,5 27 15 10 18,9
P-RSWV	12L/R1/4-WD M	18	x	1,5 G	1/4	A 29,5 15,5 30 15 10 18,9
P-RSWV	12LR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 32 16 32,5 17,5 10 21,9
P-RSWV	15LR-WD M	22	x	1,5 G	1/2	A 36 19,5 43 21 14 26,9
P-RSWV	18LR-WD M	26	x	1,5 G	1/2	A 36,5 21,5 43 20,5 12 26,9
P-RSWV	22LR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 43 24 48 27 16 32,9
P-RSWV	28LR-WD M	36	x	2 G	1	A 48 30,5 59 31,5 18 39,9
P-RSWV	35LR-WD M	45	x	2 G	1	1/4	A 57 35,5 70 35,5 20 49,9
P-RSWV	42LR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 62,5 40,5 80 40 22 55,9

P-RSWV	6SR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 30,5 13,5 27 16 10 18,9
P-RSWV	8SR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 30,5 13,5 27 16 10 18,9
P-RSWV	10SR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 34 16 32,5 18 10 21,9
P-RSWV	12SR-WD M	20	x	1,5 G	3/8	A 34 16 32,5 18 10 21,9
P-RSWV	14SR-WD	• M	22	x	1,5 G	1/2	A 39,5 19,5 41 22 12 26,9
P-RSWV	16SR-WD M	24	x	1,5 G	1/2	A 39,5 21,5 43 21,5 12 26,9
P-RSWV	20SR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 47,5 24 48 26 16 32,9
P-RSWV	25SR-WD M	36	x	2 G	1	A 55 30,5 59 31 18 39,9
P-RSWV	30SR-WD M	42	x	2 G	1	1/4	A 63 35,5 70 36,5 20 49,9
P-RSWV	38SR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 71,5 40,5 80 41 22 55,9

Pozn.	L	1	=	přibližná	délka	při	dotažených	maticích.	
Pozn.	T–provedení	(RSTV)	na	vyžádání.

SMĚROVĚ STAVITELNÁ ŠROUBENÍ

•	málo	používaný	typ

Nestandardní rozměry navařovacích kuželek (výrobce fi Rastelli)

SN	10	x	1,5 SN	15	x	2,5 SN	22	x	2,5
SN	12	x	1,5 SN	18	x	2,5 SN	28	x	2,5
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-RSWV.....M-WD Úhlová stavitelná přípojka (značení tělesa RSWS...M-WD)

Typ Závit na trubce M L
1

L
2

L
3

I i d
1

S-RSWV	4LLM M	8	x	1 M	8	x	1 22,5 8 17 13 6 -
S-RSWV	6LLM M	10	x	1 M	10	x	1 26 10 21 14,5 8 -
S-RSWV	8LLM M	12	x	1 M	10	x	1 26 10 21 14,5 8 -

P-RSWV	6LM-WD M	12	x	1,5 M	10	x	1 27,5 10 21 13 8 14,9
P-RSWV	8LM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 28,5 13,5 27 14 10 17,9
P-RSWV	10LM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 29,5 13,5 27 15 10 19,9
P-RSWV	12LM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 32 16 32,5 17,5 10 21,9
P-RSWV	12L/M18x1,5	-WD M	18	x	1,5 M	18	x	1,5 34,5 18,5 36 20 10 23,9
P-RSWV	15LM-WD M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 35 18,5 37 20 10 23,9
P-RSWV	18LM-WD M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 36,5 21,5 43 20,5 12 27,9
P-RSWV	22LM-WD M	30	x	2 M	26	x	1,5 43 24 48 27 16 31,9
P-RSWV	28LM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 48 30,5 59 31,5 18 39,9
P-RSWV	35LM-WD M	45	x	2 M	42	x	2 57 35,5 70 35,5 20 49,9
P-RSWV	42LM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 62,5 40,5 80 40 22 55,9

P-RSWV	6SM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 30,5 13,5 27 16 10 17,9
P-RSWV	8SM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 30,5 13,5 27 16 10 19,9
P-RSWV	10SM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 34 16 32,5 18 10 21,9
P-RSWV	12SM-WD M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 35,5 18,5 37 19,5 10 23,9
P-RSWV	14SM	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 39,5 19,5 41 22 12 25
P-RSWV	16SM-WD M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 39,5 21,5 43 21,5 12 27,9
P-RSWV	20SM-WD M	30	x	2 M	27	x	2 47,5 24 48 26 16 32,9
P-RSWV	25SM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 55 30,5 59 31 18 39,9
P-RSWV	30SM-WD M	42	x	2 M	42	x	2 63 35,5 70 36,5 20 49,9
P-RSWV	38SM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 71,5 40,5 80 41 22 55,9

Pozn.	L	1	=	přibližná	délka	při	dotažených	maticích.	
Pozn.	T–provedení	(RSTV)	na	vyžádání.

SNV...... Přímá spojka s těsnícími kužely

Typ Závit na trubce L I I
1

S
2

SNV	6	L M	12	x	1,5 64 34 36 17
SNV	8	L M	14	x	1,5 64 34 36 17
SNV	10	L M	16	x	1,5 67 36 37 19
SNV	12	L M	18	x	1,5 71 36 37 22
SNV	15	L M	22	x	1,5 82 39 40 27
SNV	18	L M	26	x	1,5 89,5 40,5 42,5 32
SNV	22	L M	30	x	2 102 45 47 36
SNV	28	L M	36	x	2 110 47 49 46
SNV	35	L M	45	x	2 127 53 58 50
SNV	42	L M	52	x	2 139 53 59 60

SNV	6	S M	14	x	1,5 71 37 39 17
SNV	8	S M	16	x	1,5 73 37 39 19
SNV	10	S M	18	x	1,5 78 41 43 22
SNV	12	S M	20	x	1,5 87 42 48 24
SNV	14	S	• M	22	x	1,5 92 45 48 27
SNV	16	S M	24	x	1,5 99 46 50 30
SNV	20	S M	30	x	2 113 55 60 36
SNV	25	S M	36	x	2 126 58 66 46
SNV	30	S M	42	x	2 144 62 73 50
SNV	38	S M	52	x	2 165 67 83 60

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-EWVD...... Úhlové stavitelné šroubení s těsnícím kuželem (značení tělesa EWSD...)

Typ Závit na trubce L
1

L
2

I S
1

S
2

S
3

P-EWVD	6	L M	12	x	1,5 26 29 14 14 14 17
P-EWVD	8	L M	14	x	1,5 27,5 29 14 14 17 17
P-EWVD	10	L M	16	x	1,5 29 30 15 17 19 19
P-EWVD	12	L M	18	x	1,5 29,5 32 17 19 22 22
P-EWVD	15	L M	22	x	1,5 32,5 36 21 19 27 27
P-EWVD	18	L M	26	x	1,5 35,5 40 23,5 24 32 32
P-EWVD	22	L M	30	x	2 38,5 44 27,5 27 36 36
P-EWVD	28	L M	36	x	2 41,5 47 30,5 36 41 46
P-EWVD	35	L M	45	x	2 51 56 34,5 41 50 50
P-EWVD	42	L M	52	x	2 56 63 40 50 60 60

P-EWVD	6	S M	14	x	1,5 27 31 16 14 17 17
P-EWVD	8	S M	16	x	1,5 27,5 32 17 17 19 19
P-EWVD	10	S M	18	x	1,5 30 34 17,5 19 22 22
P-EWVD	12	S M	20	x	1,5 31 38 21,5 22 24 24
P-EWVD	14	S	• M	22	x	1,5 35 40 22 19 27 27
P-EWVD	16	S M	24	x	1,5 36,5 43 24,5 24 30 30
P-EWVD	20	S M	30	x	2 44,5 48 26,5 27 36 36
P-EWVD	25	S M	36	x	2 50 54 30 36 46 46
P-EWVD	30	S M	42	x	2 55 62 35,5 41 50 50
P-EWVD	38	S M	52	x	2 63 72 41 50 60 60

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.	Dodáno	s	namontovaným	O–kroužkem	z	NBR	(např.	Perbunan).		
Na	vyžádání	možnost	dodání	s	O–kroužkem	z	FPM	(např.	Viton).

P-EWV......-SV Úhlové stavitelné šroubení s těsnícím prstenem (značení tělesa P-EWS...-SV)

Typ Závit na trubce L
1

L
2

d I
1

S
1

S
2

P-EWV	6	L-SV M	12	x	1,5 26 27 6 12 12 14
P-EWV	8	L-SV M	14	x	1,5 27,5 29 8 14 12 17
P-EWV	10	L-SV M	16	x	1,5 29 30 10 15 14 19
P-EWV	12	L-SV M	18	x	1,5 29,5 32 12 17 17 22
P-EWV	15	L-SV M	22	x	1,5 32,5 36 15 21 19 27
P-EWV	18	L-SV M	26	x	1,5 35,5 40 18 23,5 24 32
P-EWV	22	L-SV M	30	x	2 38,5 44 22 27,5 27 36
P-EWV	28	L-SV M	36	x	2 41,5 47 28 30,5 36 41

P-EWV	6	S-SV M	14	x	1,5 27 31 6 16 12 17
P-EWV	8	S-SV M	16	x	1,5 27,5 32 8 17 14 19
P-EWV	10	S-SV M	18	x	1,5 30 34 10 17,5 17 22
P-EWV	12	S-SV M	20	x	1,5 31 38 12 21,5 27 24
P-EWV	14	S-SV	• M	22	x	1,5 35 40 14 22 19 27
P-EWV	16	S-SV M	24	x	1,5 36,5 43 16 24,5 24 30

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici. •	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticemi	a	prsteny	-	P-EWVD	6	L	
-	pouze	těleso	-	EWSD	6	L	

VÝBĚHOVÝ TYP
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-ETV......-SV Stavitelné T-šroubení s těsnícím prstenem (značení tělesa P-ETS...-SV)

Typ Závit na trubce L
1

L
2

d I
1

S
1

S
2

P-ETV	6	L-SV M	12	x	1,5 26 27 6 12 12 14
P-ETV	8	L-SV M	14	x	1,5 27,5 29 8 14 12 17
P-ETV	10	L-SV M	16	x	1,5 29 30 10 15 14 19
P-ETV	12	L-SV M	18	x	1,5 29,5 32 12 17 17 22
P-ETV	15	L-SV M	22	x	1,5 32,5 36 15 21 19 27
P-ETV	18	L-SV M	26	x	1,5 35,5 40 18 23,5 24 32
P-ETV	22	L-SV M	30	x	2 38,5 44 22 27,5 27 36
P-ETV	28	L-SV M	36	x	2 41,5 47 28 30,5 36 41

P-ETV	6	S-SV M	14	x	1,5 27 31 6 16 12 17
P-ETV	8	S-SV M	16	x	1,5 27,5 32 8 17 14 19
P-ETV	10	S-SV M	18	x	1,5 30 34 10 17,5 17 22
P-ETV	12	S-SV M	20	x	1,5 31 38 12 21,5 17 24
P-ETV	14	S-SV	• M	22	x	1,5 35 40 14 22 19 27
P-ETV	16	S-SV M	24	x	1,5 36,5 43 16 24,5 24 30

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

P-ETVD...... Stavitelné T-šroubení s těsnícím kuželem (značení tělesa ETSD...)

Typ Závit na trubce L
1

L
2

I S
1

S
2

S
3

P-ETVD	6	L M	12	x	1,5 26 29 14 14 14 17
P-ETVD	8	L M	14	x	1,5 27,5 29 14 14 17 17
P-ETVD	10	L M	16	x	1,5 29 30 15 17 19 19
P-ETVD	12	L M	18	x	1,5 29,5 32 17 19 22 22
P-ETVD	15	L M	22	x	1,5 32,5 36 21 19 27 27
P-ETVD	18	L M	26	x	1,5 35,5 40 23,5 24 32 32
P-ETVD	22	L M	30	x	2 38,5 44 27,5 27 36 36
P-ETVD	28	L M	36	x	2 41,5 47 30,5 36 41 46
P-ETVD	35	L M	45	x	2 51 56 34,5 41 50 50
P-ETVD	42	L M	52	x	2 56 63 40 50 60 60

P-ETVD	6	S M	14	x	1,5 27 31 16 14 17 17
P-ETVD	8	S M	16	x	1,5 27,5 32 17 17 19 19
P-ETVD	10	S M	18	x	1,5 30 34 17,5 19 22 22
P-ETVD	12	S M	20	x	1,5 31 38 21,5 22 24 24
P-ETVD	14	S	• M	22	x	1,5 35 40 22 19 27 27
P-ETVD	16	S M	24	x	1,5 36,5 43 24,5 24 30 30
P-ETVD	20	S M	30	x	2 44,5 48 26,5 27 36 36
P-ETVD	25	S M	36	x	2 50 54 30 36 46 46
P-ETVD	30	S M	42	x	2 55 62 35,5 41 50 50
P-ETVD	38	S M	52	x	2 63 72 41 50 60 60

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.	Dodáno	s	namontovaným	O–kroužkem	z	NBR	(např.	Perbunan).		
Na	vyžádání	možnost	dodání	s	O–kroužkem	z	FPM	(např.	Viton).

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticemi	a	prsteny	-	P-ETVD	6	L	
-	pouze	těleso	-	ETSD	6	L	

VÝBĚHOVÝ TYP
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-ELVD...... Stavitelné L-šroubení s těsnícím kuželem  (značení tělesa ELSD...)

Typ Závit na trubce L
1

L
2

I S
1

S
2

S
3

P-ELVD	6	L M	12	x	1,5 26 29 14 14 14 17
P-ELVD	8	L M	14	x	1,5 27,5 29 14 14 17 17
P-ELVD	10	L M	16	x	1,5 29 30 15 17 19 19
P-ELVD	12	L M	18	x	1,5 29,5 32 17 19 22 22
P-ELVD	15	L M	22	x	1,5 32,5 36 21 19 27 27
P-ELVD	18	L M	26	x	1,5 35,5 40 23,5 24 32 32
P-ELVD	22	L M	30	x	2 38,5 44 27,5 27 36 36
P-ELVD	28	L M	36	x	2 41,5 47 30,5 36 41 46
P-ELVD	35	L M	45	x	2 51 56 34,5 41 50 50
P-ELVD	42	L M	52	x	2 56 63 40 50 60 60

P-ELVD	6	S M	14	x	1,5 27 31 16 14 17 17
P-ELVD	8	S M	16	x	1,5 27,5 32 17 17 19 19
P-ELVD	10	S M	18	x	1,5 30 34 17,5 19 22 22
P-ELVD	12	S M	20	x	1,5 31 38 21,5 22 24 24
P-ELVD	14	S	• M	22	x	1,5 35 40 22 19 27 27
P-ELVD	16	S M	24	x	1,5 36,5 43 24,5 24 30 30
P-ELVD	20	S M	30	x	2 44,5 48 26,5 27 36 36
P-ELVD	25	S M	36	x	2 50 54 30 36 46 46
P-ELVD	30	S M	42	x	2 55 62 35,5 41 50 50
P-ELVD	38	S M	52	x	2 63 72 41 50 60 60

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.	Dodáno	s	namontovaným	O–kroužkem	z	NBR	(např.	Perbunan).		
Na	vyžádání	možnost	dodání	s	O–kroužkem	z	FPM	(např.	Viton).

P-ELV......-SV Stavitelné L-šroubení s těsnícím prstenem (značení tělesa P-ELS...-SV)

Typ Závit na trubce L
1

L
2

d I
1

S
1

S
2

P-ELV	6	L-SV M	12	x	1,5 26 27 6 12 12 14
P-ELV	8	L-SV M	14	x	1,5 27,5 29 8 14 12 17
P-ELV	10	L-SV M	16	x	1,5 29 30 10 15 14 19
P-ELV	12	L-SV M	18	x	1,5 29,5 32 12 17 17 22
P-ELV	15	L-SV M	22	x	1,5 32,5 36 15 21 19 27
P-ELV	18	L-SV M	26	x	1,5 35,5 40 18 23,5 24 32
P-ELV	22	L-SV M	30	x	2 38,5 44 22 27,5 27 36
P-ELV	28	L-SV M	36	x	2 41,5 47 28 30,5 36 41

P-ELV	6	S-SV M	14	x	1,5 27 31 6 16 12 17
P-ELV	8	S-SV M	16	x	1,5 27,5 32 8 17 14 19
P-ELV	10	S-SV M	18	x	1,5 30 34 10 17,5 17 22
P-ELV	12	S-SV M	20	x	1,5 31 38 12 21,5 17 24
P-ELV	14	S-SV	• M	22	x	1,5 35 40 14 22 19 27
P-ELV	16	S-SV M	24	x	1,5 36,5 43 16 24,5 24 30

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici. •	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticemi	a	prsteny	-	P-ELVD	6	L	
-	pouze	těleso	-	ELSD	6	L	

VÝBĚHOVÝ TYP
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-EGES......R-WD-SV Přímá přípojka s těsnícím kuželem

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) i d L
1

S
1

S
2

P-EGES	6	LR-WD-SV M	12	x	1,5 G	1/8	A 8 13,9 24,5 14 14
P-EGES	8	LR-WD-SV M	14	x	1,5 G	1/4	A 12 18,9 29,5 19 17
P-EGES	10	LR-WD-SV M	16	x	1,5 G	1/4	A 12 18,9 27,5 19 19
P-EGES	12	L/R	1/4-WD-SV M	18	x	1,5 G	1/4	A 12 18,9 27,5 19 22
P-EGES	12	LR-WD-SV M	18	x	1,5 G	3/8	A 12 21,9 34 22 22
P-EGES	15	L/R	3/8-WD-SV M	22	x	1,5 G	3/8	A 12 21,9 34 27 27
P-EGES	15	LR-WD-SV M	22	x	1,5 G	1/2	A 14 26,9 32 27 27
P-EGES	18	LR-WD-SV M	26	x	1,5 G	1/2	A 14 26,9 31,5 27 27
P-EGES	22	LR-WD-SV M	30	x	2 G	3/4	A 16 31,9 32,5 32 36

P-EGES	6	SR-WD-SV M	14	x	1,5 G	1/4	A 12 18,9 27 19 17
P-EGES	8	SR-WD-SV M	16	x	1,5 G	1/4	A 12 18,9 29,5 19 19
P-EGES	10	SR-WD-SV M	18	x	1,5 G	3/8	A 12 21,9 32 22 22
P-EGES	12	SR-WD-SV M	20	x	1,5 G	3/8	A 12 21,9 34 22 24
P-EGES	12	S/R	1/2-WD-SV M	20	x	1,5 G	1/2	A 14 26,9 34,5 27 25
P-EGES	14	SR-WD-SV	• M	22	x	1,5 G	1/2	A 14 26,9 36,5 27 27
P-EGES	16	SR-WD-SV M	24	x	1,5 G	1/2	A 14 26,9 37 27 30
P-EGES	16	S/R	3/4-WD-SV M	24	x	1,5 G	3/4	A 16 31,9 39 32 30

EGESD......R-WD Přímá přípojka s těsnícím kuželem

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) L
1

i d S
1

S
2

EGESD	6	LR-WD M	12	x	1,5 G	1/8	A 24,5 8 13,9 14 17
EGESD	8	LR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 29,5 12 18,9 19 17
EGESD	10	LR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 27,5 12 18,9 19 19
EGESD	12	L/R	1/4-WD M	18	x	1,5 G	1/4	A 27,5 12 18,9 19 22
EGESD	12	LR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 34 12 21,9 22 22
EGESD	15	LR-WD M	22	x	1,5 G	1/2	A 32 14 26,9 27 27
EGESD	18	LR-WD M	26	x	1,5 G	1/2	A 31,5 14 26,9 27 32
EGESD	22	LR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 32,5 16 31,9 32 36
EGESD	28	LR-WD M	36	x	2 G	1	A 35 18 39,9 41 46
EGESD	35	LR-WD M	45	x	2 G	1	1/4	A 42,5 20 49,9 50 50
EGESD	42	LR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 46,5 22 54,9 55 60

EGESD	6	SR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 27 12 18,9 19 17
EGESD	8	SR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 29,5 12 18,9 19 19
EGESD	10	SR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 32 12 21,9 22 22
EGESD	12	SR-WD M	20	x	1,5 G	3/8	A 34 12 21,9 22 24
EGESD	12	S/R	1/2-WD M	20	x	1,5 G	1/2	A 34,5 14 26,9 27 24
EGESD	14	SR-WD	• M	22	x	1,5 G	1/2	A 36,5 14 26,9 27 27
EGESD	16	SR-WD M	24	x	1,5 G	1/2	A 37 14 26,9 27 30
EGESD	20	SR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 43 16 31,9 32 36
EGESD	25	SR-WD M	36	x	2 G	1	A 48 18 39,9 41 46
EGESD	30	SR-WD M	42	x	2 G	1	1/4	A 51 20 49,9 50 50
EGESD	38	SR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 60 22 54,9 55 60

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

VÝBĚHOVÝ TYP

Více	informací	naleznete	v	jednotlivých	
kapitolách	našich	webových	stránek.
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

EGESD......M-WD Přímá přípojka s těsnícím kuželem

Typ Závit na trubce M L
1

i d S
1

S
2

EGESD	6	LM-WD M	12	x	1,5 M	10	x	1 24,5 8 13,9 14 17
EGESD	8	LM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 26,5 12 16,9 17 17
EGESD	10	LM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 27,5 12 18,9 19 19
EGESD	12	LM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 30,5 12 21,9 22 22
EGESD	15	LM-WD M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 31,5 12 23,9 24 27
EGESD	18	LM-WD M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 31,5 14 26,9 27 32
EGESD	22	LM-WD M	30	x	2 M	26	x	1,5 32,5 16 31,9 32 36
EGESD	28	LM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 35 18 39,9 41 41
EGESD	35	LM-WD M	45	x	2 M	42	x	2 42,5 20 49,9 50 50
EGESD	42	LM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 46,5 22 54,9 55 60

EGESD	6	SM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 27 12 16,9 17 17
EGESD	8	SM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 29,5 12 18,9 19 19
EGESD	10	SM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 32 12 21,9 22 22
EGESD	12	SM-WD M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 34 12 23,9 24 24
EGESD	14	SM-WD	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 36,5 14 25,9 27 27
EGESD	16	SM-WD M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 37 14 26,9 27 30
EGESD	20	SM-WD M	30	x	2 M	27	x	2 43 16 31,9 32 36
EGESD	25	SM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 48 18 39,9 41 46
EGESD	30	SM-WD M	42	x	2 M	42	x	2 51 20 49,9 50 50
EGESD	38	SM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 60 22 54,9 55 60

P-EGES......M-WD-SV Přímá přípojka s těsnícím kuželem

Typ Závit na trubce M i d L
1

S
1

S
2

P-EGES	6	LM-WD-SV M	12	x	1,5 M	10	x	1 8 13,9 24,5 14 14
P-EGES	8	LM-WD-SV M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 12 16,9 26,5 17 17
P-EGES	10	LM-WD-SV M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 12 18,9 27,5 19 19
P-EGES	12	LM-WD-SV M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 12 21,9 30,5 22 22
P-EGES	15	LM-WD-SV M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 12 23,9 31,5 24 27
P-EGES	18	LM-WD-SV M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 14 26,9 31,5 27 32
P-EGES	22	LM-WD-SV M	30	x	2 M	26	x	1,5 16 31,9 32,5 32 36

P-EGES	6	SM-WD-SV M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 12 16,9 27 17 17
P-EGES	8	SM-WD-SV M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 12 18,9 29,5 19 19
P-EGES	10	SM-WD-SV M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 12 21,9 32 22 22
P-EGES	12	SM-WD-SV M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 12 23,9 34 24 24
P-EGES	14	SM-WD-SV	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 14 25,9 36,5 27 27
P-EGES	16	SM-WD-SV M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 14 26,9 37 27 30

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

VÝBĚHOVÝ TYP
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

Použití:

Otočná	šroubení	firmy	Walterscheid	jsou	konstruovaná	jako	spojovací	prvek	pro	přenos	kývavé-
ho	nebo	točivého	pohybu	s	malou	úhlovou	rychlostí.

Tato	šroubení	mají	malý	rozběhový	kroutící	moment,	nevyžadují	údržbu	a	nemají	prosaky	oleje.

Upozornění:

Toto	šroubení	je	vhodné	použít	pouze	tam,	kde	je	pružné	propojení	se	šroubením,	tj.	hydr.	
hadice.	Je	nutné	tímto	vyrovnávat	nepřesnosti	rotace.

Těsnění

Standardní	těsnění	je	z	NBR	(např:	Perbunan)	a	lze	jej	snadno	vyměnit.	Na	vyžádání	je	možno	
dodat	těsnění	pro	speciální	hydraulická	média	a	vyšší	pracovní	teploty.

Životnost	těsnění	závisí	na	pracovním	tlaku	a	na	rychlosti	otáčení.

Na	žádost	jsou	k	dodání	sady	těsnění.

Pracovní teplota

od	-30	°C	do	+100	°C

P-DGWEV......R-WD Úhlová přípojka rotační (značení tělesa DGWES...R-WD)

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) L
1

L
2

L
3

I i d

P-DGWEV	6	LR-WD M	12	x	1,5 G	1/8	A 39 31 21,5 16,5 8 13,9
P-DGWEV	6	L/R	1/4-WD M	12	x	1,5 G1/4	A 40 31 22,5 16,5 12 18,9
P-DGWEV	8	LR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 45,5 32,5 25 18 12 18,9
P-DGWEV	10	LR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 45,5 33,5 25 19 12 18,9
P-DGWEV	10	L/R	3/8-WD M	16	x	1,5 G	3/8	A 47,5 34,5 27 20 12 21,9
P-DGWEV	12	LR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 47,5 34,5 27 20 12 21,9
P-DGWEV	12	L/R	1/2-WD M	18	x	1,5 G	1/2	A 54 36,5 30 22 14 26,9
P-DGWEV	15	LR-WD M	22	x	1,5 G	1/2	A 59 40 33 25 14 26,9
P-DGWEV	18	LR-WD M	26	x	1,5 G	1/2	A 59 40,5 33 24,5 14 26,9
P-DGWEV	22	LR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 64 45 35,5 29 16 32,9
P-DGWEV	28	LR-WD M	36	x	2 G	1	A 76 50,5 41,5 38 18 39,9
P-DGWEV	35	LR-WD M	45	x	2 G	1	1/4	A 92 59,5 51,5 38 20 49,9
P-DGWEV	42	LR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 102 65 56,5 42,5 22 54,9

P-DGWEV	6	SR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 40 33 22,5 18,5 12 18,9
P-DGWEV	8	SR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 40 33 22,5 18,5 12 18,9
P-DGWEV	10	SR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 45,5 35,5 25 19,5 12 21,9
P-DGWEV	12	SR-WD M	20	x	1,5 G	3/8	A 47,5 36,5 27 20,5 12 21,9
P-DGWEV	14	SR-WD	• M	22	x	1,5 G	1/2	A 54 41,5 30 24 14 26,9
P-DGWEV	16	SR-WD M	24	x	1,5 G	1/2	A 59 43,5 33 25,5 14 26,9
P-DGWEV	20	SR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 64 49,5 35,5 28 16 31,9
P-DGWEV	25	SR-WD M	36	x	2 G	1	A 76 57,5 41,5 33,5 18 39,9
P-DGWEV	30	SR-WD M	42	x	2 G	1	1/4	A 92 65,5 51,5 39 20 49,9
P-DGWEV	38	SR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 102 74 56,5 43,5 22 54,9

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.	Dodáno	s	namontovaným	O–kroužkem	z	NBR	(např.	Perbunan).		
Na	vyžádání	možnost	dodání	s	O–kroužkem	z	FPM	(např.	Viton).

OTOČNÁ ŠROUBENÍ

•	málo	používaný	typ

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-DGWEV	6	LR-WD	
-	pouze	těleso	-	DGWES	6	LR-WD		
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P-DGWEV......M-WD Úhlová přípojka otočná (značení tělesa DGWES...M-WD)

Typ Závit na trubce M L
1

L
2

L
3

I i d

P-DGWEV	6	LM-WD M	12	x	1,5 M	10	x	1 39 31 21,5 16,5 8 13,9
P-DGWEV	6	L/M	12	x	1,5-WD M	12	x	1,5 M	12	x	1,5 40 31 22,5 16,5 12 16,9
P-DGWEV	8	LM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 40 31 22,5 16,5 12 16,9
P-DGWEV	8	L/M	14	x	1,5-WD M	14	x	1,5 M	14	x	1,5 45,5 32,5 25 18 12 18,9
P-DGWEV	10	LM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 45,5 33,5 25 19 12 18,9
P-DGWEV	10	L/M	16	x	1,5-WD M	16	x	1,5 M	16	x	1,5 47,5 34,5 27 20 12 21,9
P-DGWEV	12	LM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 47,5 34,5 27 20 12 21,9
P-DGWEV	12	L/M	18	x	1,5-WD M	18	x	1,5 M	18	x	1,5 54 36,5 30 22 12 23,9
P-DGWEV	15	LM-WD M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 54 38 30 23 12 23,9
P-DGWEV	18	LM-WD M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 59 40,5 33 24,5 14 26,9
P-DGWEV	22	LM-WD M	30	x	2 M	26	x	1,5 64 45 35,5 29 16 31,9
P-DGWEV	28	LM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 76 50,5 41,5 34 18 39,9
P-DGWEV	35	LM-WD M	45	x	2 M	42	x	2 92 59,5 51,5 38 20 49,9
P-DGWEV	42	LM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 102 65 56,5 42,5 22 54,9

P-DGWEV	6	SM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 40 33 22,5 18,5 12 16,9
P-DGWEV	8	SM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 40 33 22,5 18,5 12 18,9
P-DGWEV	10	SM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 45,5 35,5 25 19,5 12 21,9
P-DGWEV	12	SM-WD M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 47,5 36,5 27 20,5 12 23,9
P-DGWEV	14	SM-WD	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 54 41,5 30 24 14 25,9
P-DGWEV	16	SM-WD M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 59 43,5 33 25,5 14 26,9
P-DGWEV	20	SM-WD M	30	x	2 M	27	x	2 64 49,5 35,5 28 16 31,9
P-DGWEV	25	SM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 76 57,5 41,5 33,5 18 39,9
P-DGWEV	30	SM-WD M	42	x	2 M	42	x	2 92 65,5 51,5 39 20 49,9
P-DGWEV	38	SM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 102 74 56,5 43,5 22 54,9

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.	Dodáno	s	namontovaným	O–kroužkem	z	NBR	(např.	Perbunan).		
Na	vyžádání	možnost	dodání	s	O–kroužkem	z	FPM	(např.	Viton).

P-DGWV..... Úhlová spojka otočná (značení tělesa DGWS...)

Typ Závit na trubce L
1

L
2

L
3

l
1

l
2

S
2

S
3

P-DGWV	6	L M	12	x	1,5 39 31 56,5 24,5 16,5 14 19
P-DGWV	8	L M	14	x	1,5 40,5 32,5 61 26 18 17 22
P-DGWV	10	L M	16	x	1,5 43,5 34,5 64 29 20 19 24
P-DGWV	12	L M	18	x	1,5 46,5 36,5 70,5 32 22 22 27
P-DGWV	15	L M	22	x	1,5 50 40 76 35 25 27 32
P-DGWV	18	L M	26	x	1,5 55 43 83,5 39 27 32 36
P-DGWV	22	L M	30	x	2 63 50 97,5 47 34 36 41
P-DGWV	28	L M	36	x	2 71,5 55,5 112 55 39 41 50
P-DGWV	35	L M	45	x	2 80,5 64,5 126 59 43 50 55
P-DGWV	42	L M	52	x	2 92,5 72,5 146,5 70 50 60 70

P-DGWV	6	S M	14	x	1,5 41 33 58,5 26,5 18,5 17 19
P-DGWV	8	S M	16	x	1,5 41 33 58,5 26,5 18,5 19 19
P-DGWV	10	S M	18	x	1,5 43,5 35,5 64 27,5 19,5 22 22
P-DGWV	12	S M	20	x	1,5 45,5 36,5 66 29,5 20,5 24 24
P-DGWV	14	S	• M	22	x	1,5 51,5 41,5 75,5 34 24 27 27
P-DGWV	16	S M	24	x	1,5 63,5 43,5 79,5 35,5 25,5 30 32
P-DGWV	20	S M	30	x	2 61,5 49,5 90 40 28 36 36
P-DGWV	25	S M	36	x	2 70,5 57,5 105 46,5 33,5 46 41
P-DGWV	30	S M	42	x	2 81,5 65,5 122 55 39 50 50
P-DGWV	38	S M	52	x	2 90 74 135,5 59,5 43,5 60 55

Pozn.	L	1,	L	2	a	L	3	=	přibližné	délky	při	dotažených	maticích.

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ
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Technické informace:

1	Těleso

2	Kuželka	

3	Těsnění

4	Objímka

5	Tlačná	pružina

6	Vedení

7	O-kroužek

P-RV...... Zpětný ventil (značení tělesa RS...)

Typ Závit na trubce L I
1

S
1

S
2

S
3

Průměr - světlost

P-RV	6	L M	12	x	1,5 67 38 22 14 27 4,0
P-RV	8	L M	14	x	1,5 67 38 22 17 27 6,0
P-RV	10	L M	16	x	1,5 67 38 22 19 27 7,5
P-RV	12	L M	18	x	1,5 68 39 22 22 27 7,5
P-RV	15	L M	22	x	1,5 74 44 27 27 32 11,0
P-RV	18	L M	26	x	1,5 80 48 27 32 32 11,0
P-RV	22	L M	30	x	2 92 60 41 36 46 18,5
P-RV	28	L M	36	x	2 99 66 41 41 46 18,5
P-RV	35	L M	45	x	2 114 71 60 50 70 29,0
P-RV	42	L M	52	x	2 101 65 60 60 70 29,0

P-RV	6	S M	14	x	1,5 71 42 22 17 27 4,0
P-RV	8	S M	16	x	1,5 67 38 22 19 27 5,0
P-RV	10	S M	18	x	1,5 71 39 22 22 27 7,0
P-RV	12	S M	20	x	1,5 72 40 22 24 27 7,5
P-RV	14	S	• M	22	x	1,5 81 46 27 27 32 10,0
P-RV	16	S M	24	x	1,5 84 48 27 30 32 11,0
P-RV	20	S M	30	x	2 100 57 41 36 46 16,0
P-RV	25	S M	36	x	2 105 57 41 46 46 18,5
P-RV	30	S M	42	x	2 117 64 50 50 55 24,0
P-RV	38	S M	52	x	2 128 67 60 60 70 29,0

Pozn.	L	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

ZPĚTNÉ VENTILY

Otvírací tlaky

Zpětné	 ventily	 jsou	 z	 výroby	 nastaveny	
na	otvíraci	tlak	1,0	bar.

Na	 vyžádání	 je	 možné	 dodání	 ventilů	
s	nastavením	od	0,5	do	3	bar.

Provedení

U	 zpětného	 ventilu	 k	 našroubování	
do	tělesa	se	těsní	na	měkké	těsnění.	

Na	 zpětném	 ventilu	 je	 vyražen	 otvírací	
tlak	a	směr	toku.

Montáž

Zpětné	ventily	jsou	již	z	výroby	komplet-
ně	smontovány	s	požadovaným	otvíracím	
tlakem.

Při	 montáži	 nebo	 demontáži	 je	 vždy	
zapotřebí	 přidržovat	 ventil	 klíčem	 za	
správný	šestihran	(přilehlý	k	vlečné	matici)		
a	 tím	 se	 vyhnout	 rozšroubování	 ventilu	
a	následné	netěsnosti.

•	málo	používaný	typ

Použití:

Pro	hydraulická	média	a	tlakový	vzduch.	Aby	byla	zaručena	vhodnost	aplikace	ven-
tilů	při	Vašem	konkrétním	použití,	požadujeme	uvedení	druhu	média	a	případně	jeho	
koncentraci,	maximální	pracovní	 tlak	včetně	tlakových	špiček,	 teplotu	a	četnost	pra-
covního	cyklu.

Konstrukce

Zpětné	ventily	firmy	Walterscheid	mají	kužel	90°	a	těsnící	kroužek	z	materiálu	FPM	
(např:	Viton).	Tvar	vnitřních	komponentů	umožňuje	velmi	dobrý	průchod	média.

Pracovní teplota

od	-20	°C	do	+100	°C

Materiály

1.	Těleso:	 pozinkovaná	ocel
2.	Kuželka:	 pozinkovaná	ocel
3.	Těsnění:	 FPM
4.	Objímka:	 pozinkovaná	ocel
5.	Tlačná	pružina:	 ocel
6.	Vedení	kuželky:	
				vnější	∅	tr.	6-28	mm:	 mosaz
				vnější	∅	tr.	30-42	mm:	 pozinkovaná	ocel
7.	O-kroužek:

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticemi	a	prsteny	-	P-RV	6	L								-	pouze	těleso	-	RS	6	L
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-RVV......R-WD Zpětný ventil s vnějším závitem (značení tělesa RSV...R-WD)

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) d L
2

I i S
1

S
3

Světlost

P-RVV	6	LR-WD M	12	x	1,5 G	1/8	A 13,9 50,5 36 8 22 27 4,0
P-RVV	8	LR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 18,9 50,5 36 12 22 27 6,0
P-RVV	10	LR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 18,9 48,5 34 12 22 27 6,0
P-RVV	12	LR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 21,9 53,5 39 12 22 27 7,5
P-RVV	15	LR-WD M	22	x	1,5 G	1/2	A 26,9 56 41 14 27 32 11,0
P-RVV	18	LR-WD M	26	x	1,5 G	1/2	A 26,9 61,5 45,5 14 27 32 11,0
P-RVV	22	LR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 31,9 69,5 53,5 16 41 46 18,0
P-RVV	28	LR-WD M	36	x	2 G	1	A 39,9 77 60,5 18 41 46 20,0
P-RVV	35	LR-WD M	45	x	2 G	1	1/4	A 49,9 88,5 67 20 60 70 29,0
P-RVV	42	LR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 54,9 87,5 64,5 22 60 70 29,0

P-RVV	6	SR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 18,9 52,5 38 12 22 27 4,0
P-RVV	8	SR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 18,9 50,5 36 12 22 27 5,0
P-RVV	10	SR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 21,9 53,5 37,5 12 22 27 7,5
P-RVV	12	SR-WD M	20	x	1,5 G	3/8	A 21,9 55,5 39,5 12 22 27 7,5
P-RVV	14	SR-WD	• M	22	x	1,5 G	1/2	A 26,9 59,5 42 14 27 32 10,0
P-RVV	16	SR-WD M	24	x	1,5 G	1/2	A 26,9 62,5 44,5 14 27 32 11,0
P-RVV	20	SR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 31,9 74 52,5 16 41 46 16,0
P-RVV	25	SR-WD M	36	x	2 G	1	A 39,9 77 53 18 41 46 20,0
P-RVV	30	SR-WD M	42	x	2 G	1	1/4	A 49,9 87 60,5 20 50 55 24,0
P-RVV	38	SR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 54,9 96 65,5 22 60 70 29,0

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Tok	ve	směru	od	závitu,	s	měkkým	těsněním	z	NBR	(např.	Perbunan).
Na	vyžádání	možnost	dodání	FPM	(např.	Viton).

P-RVV......M-WD Zpětný ventil s vnějším závitem (značení tělesa RSV...M-WD)

Typ Závit na trubce M d L
2

I i S
1

S
3

Světlost

P-RVV	6	LM-WD M	12	x	1,5 M	10	x	1 13,9 50,5 36 8 22 27 4,0
P-RVV	8	LM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 16,9 50,5 36 12 22 27 6,0
P-RVV	10	LM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 18,9 48,5 34 12 22 27 7,0
P-RVV	12	LM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 21,9 53,5 39 12 22 27 7,5
P-RVV	15	LM-WD M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 23,9 56 41 12 27 32 11,0
P-RVV	18	LM-WD M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 29,9 61,5 45,5 14 27 32 11,0
P-RVV	22	LM-WD M	30	x	2 M	26	x	1,5 31,9 69,5 53,5 16 41 46 18,0
P-RVV	28	LM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 39,9 77 60,5 18 41 46 18,5
P-RVV	35	LM-WD M	45	x	2 M	42	x	2 49,9 88,5 67 20 60 70 29,0
P-RVV	42	LM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 54,9 87,5 64,5 22 60 70 29,0

P-RVV	6	SM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 16,9 52,5 38 12 22 27 4,0
P-RVV	8	SM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 18,9 50,5 36 12 22 27 5,0
P-RVV	10	SM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 21,9 53,5 37,5 12 22 27 7,0
P-RVV	12	SM-WD M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 23,9 55,5 39,5 12 24 27 7,5
P-RVV	14	SM-WD	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 25,9 59,5 42 14 27 32 10,0
P-RVV	16	SM-WD M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 26,9 62,5 44,5 14 27 32 11,0
P-RVV	20	SM-WD M	30	x	2 M	27	x	2 31,9 74 52,5 16 41 46 16,0
P-RVV	25	SM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 39,9 77 53 18 41 46 18,5
P-RVV	30	SM-WD M	42	x	2 M	42	x	2 49,9 87 60,5 20 50 55 24,0
P-RVV	38	SM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 54,9 96 65,5 22 60 70 29,0

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Tok	ve	směru	od	závitu,	s	měkkým	těsněním	z	NBR	(např.	Perbunan).
Na	vyžádání	možnost	dodání	FPM	(např.	Viton).

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-RVV	6	LR-WD	
-	pouze	těleso	-	RSV	6	LR-WD			
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-RVZ......R-WD Zpětný ventil s vnějším závitem (značení tělesa RSZ...R-WD)

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) d L
2

I i S
1

S
3

Světlost

P-RVZ	6	LR-WD M	12	x	1,5 G	1/8	A 13,9 50,5 36 8 22 27 4,0
P-RVZ	8	LR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 18,9 50,5 36 12 22 27 6,0
P-RVZ	10	LR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 18,9 48,5 34 12 22 27 6,0
P-RVZ	12	LR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 21,9 53,5 39 12 22 27 7,5
P-RVZ	15	LR-WD M	22	x	1,5 G	1/2	A 26,9 56 41 14 27 32 11,0
P-RVZ	18	LR-WD M	26	x	1,5 G	1/2	A 26,9 61,5 45,5 14 27 32 11,0
P-RVZ	22	LR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 31,9 69,5 53,5 16 46** 41** 18,0
P-RVZ	28	LR-WD M	36	x	2 G	1	A 39,9 71 54,5 18 46** 41** 20,0
P-RVZ	35	LR-WD M	45	x	2 G	1	1/4	A 49,9 88,5 67 20 60 70 29,0
P-RVZ	42	LR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 54,9 87,5 64,5 22 60 70 29,0

P-RVZ	6	SR-WD M	14	x	1,5 G	1/4	A 18,9 52,5 38 12 22 27 4,0
P-RVZ	8	SR-WD M	16	x	1,5 G	1/4	A 18,9 50,5 36 12 22 27 5,0
P-RVZ	10	SR-WD M	18	x	1,5 G	3/8	A 21,9 53,5 37,5 12 22 27 7,0
P-RVZ	12	SR-WD M	20	x	1,5 G	3/8	A 21,9 55,5 39,5 12 22 27 7,5
P-RVZ	14	SR-WD	• M	22	x	1,5 G	1/2	A 26,9 59,5 42 14 27 32 10,0
P-RVZ	16	SR-WD M	24	x	1,5 G	1/2	A 26,9 62,5 44,5 14 27 32 11,0
P-RVZ	20	SR-WD M	30	x	2 G	3/4	A 31,9 73 51,5 16 46** 41** 16,0
P-RVZ	25	SR-WD M	36	x	2 G	1	A 39,9 77 53 18 46** 41** 20,0
P-RVZ	30	SR-WD M	42	x	2 G	1	1/4	A 49,9 87 60,5 20 50 55 24,0
P-RVZ	38	SR-WD M	52	x	2 G	1	1/2	A 54,9 96 65,5 22 60 70 29,0

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Tok	ve	směru	do	závitu,	s	měkkým	těsněním	z	NBR	(např.	Perbunan).
Na	vyžádání	možnost	dodání	FPM	(např.	Viton).
Pozn.	**S	1	a	S	3	neodpovídají	zobrazení.

P-RVZ......M-WD Zpětný ventil s vnějším závitem (značení tělesa RSZ...M-WD)

Typ Závit na trubce M d L
2

I i S
1

S
3

Světlost

P-RVZ	6	LM-WD M	12	x	1,5 M	10	x	1 13,9 50,5 36 8 22 27 4,0
P-RVZ	8	LM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 16,9 50,5 36 12 22 27 6,0
P-RVZ	10	LM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 18,9 48,5 34 12 22 27 7,0
P-RVZ	12	LM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 21,9 53,5 39 12 22 27 7,5
P-RVZ	15	LM-WD M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 21,9 56 41 12 27 32 11,0
P-RVZ	18	LM-WD M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 26,9 61,5 45,5 14 27 32 11,0
P-RVZ	22	LM-WD M	30	x	2 M	26	x	1,5 31,9 70,5 54,5 16 46** 41** 18,0
P-RVZ	28	LM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 39,9 71 54,5 18 46** 41** 18,5
P-RVZ	35	LM-WD M	45	x	2 M	42	x	2 49,9 88,5 67 20 60 70 29,0
P-RVZ	42	LM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 54,9 87,5 64,5 22 60 70 29,0

P-RVZ	6	SM-WD M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 16,9 52,5 38 12 22 27 4,0
P-RVZ	8	SM-WD M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 18,9 50,5 36 12 22 27 5,0
P-RVZ	10	SM-WD M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 21,9 53,5 37,5 12 22 27 7,0
P-RVZ	12	SM-WD M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 23,9 55,5 39,5 12 24 27 7,5
P-RVZ	14	SM-WD	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 25,9 59,5 42 14 27 32 10,0
P-RVZ	16	SM-WD M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 26,9 62,5 44,5 14 27 32 11,0
P-RVZ	20	SM-WD M	30	x	2 M	27	x	2 31,9 73 51,5 16 46** 41** 16,0
P-RVZ	25	SM-WD M	36	x	2 M	33	x	2 39,9 77 53 18 46** 41** 18,5
P-RVZ	30	SM-WD M	42	x	2 M	42	x	2 49,9 87 60,5 20 50 55 24,0
P-RVZ	38	SM-WD M	52	x	2 M	48	x	2 54,9 96 65,5 22 60 70 29,0

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Tok	ve	směru	do	závitu,	s	měkkým	těsněním	z	NBR	(např.	Perbunan).
Na	vyžádání	možnost	dodání	FPM	(např.	Viton).
Pozn.	**S	1	a	S	3	neodpovídají	zobrazení.

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-RVZ	6	LM-WD								-	pouze	těleso	-	RSZ	6	LM-WD
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-REDVDN.../... Redukční šroubení s těsnícím kuželem, lehká řada (značení tělesa REDSDN.../...)

Typ L
2

I S
1

S
2

S
3

O-kroužek

P-REDVDN	8/6	L 37,5 23 12 14 17 6	x	1,5
P-REDVDN	10/6	L 39 24,5

14
14

19 8,5	x	1,5
P-REDVDN	10/8	L 39,5 24,5 17
P-REDVDN	12/6	L 39,5 25

17
14

22 10	x	1,5P-REDVDN	12/8	L 40 25 17
P-REDVDN	12/10	L 41 26 19
P-REDVDN	15/6	L 41 26,5

22

14

27 13	x	1,5
P-REDVDN	15/8	L 41,5 26,5 17
P-REDVDN	15/10	L 42,5 27,5 19
P-REDVDN	15/12	L 42 27,5 22
P-REDVDN	18/6	L 43 28,5

24

14

32 16	x	1,5
P-REDVDN	18/8	L 43,5 28,5 17
P-REDVDN	18/10	L 44,5 29,5 19
P-REDVDN	18/12	L 44 29,5 22
P-REDVDN	18/15	L 46 30,5 27
P-REDVDN	22/6	L 45,5 31

27

14

36 20	x	2

P-REDVDN	22/8	L 46 31 17
P-REDVDN	22/10	L 47 32 19
P-REDVDN	22/12	L 46,5 32 22

P-REDVDN	22/15	L 48,5 33 27

P-REDVDN	22/18	L 49 32,5 32

REDUKČNÍ ŠROUBENÍ

P-REDVDN	28/6	L 45,5 31

36

14

46 26,0	x	2,0

P-REDVDN	28/8	L 47 32 17
P-REDVDN	28/10	L 48 33 19
P-REDVDN	28/12	L 47,5 33 22
P-REDVDN	28/15	L 49,5 34 27
P-REDVDN	28/18	L 50 33,5 32
P-REDVDN	28/22	L 52 35,5 36
P-REDVDN	35/6	L 50,5 36

46

14

50 32,0	x	2,5

P-REDVDN	35/8	L 51 36 17
P-REDVDN	35/10	L 52 37 19
P-REDVDN	35/12	L 51,5 37 22
P-REDVDN	35/15	L 53,5 38 27
P-REDVDN	35/18	L 54 37,5 32
P-REDVDN	35/22	L 56 39,5 36
P-REDVDN	35/28	L 56 39,5 41
P-REDVDN	42/6	L 52,5 38

50

14

60 38,0	x	2,5

P-REDVDN	42/8	L 53 38 17
P-REDVDN	42/10	L 54 39 19
P-REDVDN	42/12	L 53,5 39 22
P-REDVDN	42/15	L 55,5 40 27

P-REDVDN	42/18	L 56 39,5 32

P-REDVDN	42/22	L 58 41,5 36

P-REDVDN	42/28	L 58 41,5 41

P-REDVDN	42/35	L 61,5 40 50

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.	Dodáno	s	namontovaným	O–kroužkem	z	NBR	(např.	Perbunan).	
Na	vyžádání	možnost	dodání	s	O–kroužkem	z	FPM	(např.	Viton).
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI PROFILOVÝMI PRSTENY

P-REDVDN.../... Redukční šroubení s těsnícím kuželem, těžká řada (značení tělesa REDSDN.../...)

Typ L
2

I S
1

S
2

S
3

O-kroužek

P-REDVDN	8/6	S 43 28 14 17 19 6	x	1,5
P-REDVDN	10/6	S 45,5 30,5

17
17

22 8,5	x	1,5
P-REDVDN	10/8	S 45,5 30,5 19
P-REDVDN	12/6	S 46 31

19
17

24 10	x	1,5P-REDVDN	12/8	S 46 31 19
P-REDVDN	12/10	S 46,5 30,5 22
P-REDVDN	14/6	S 48,5 33,5

22

17

27 12	x	2
P-REDVDN	14/8	S 48,5 33,5 19
P-REDVDN	14/10	S 49 33 22
P-REDVDN	14/12	S 49 33 24
P-REDVDN	16/6	S 49 34

22
17

30 14x2
P-REDVDN	16/8	S 49 34 19
P-REDVDN	16/10	S 49,5 33,5 22
P-REDVDN	16/12	S 49,5 33,5

24
24

P-REDVDN	16/14	S	• 53 35 27
P-REDVDN	20/6	S 53,5 38,5

27

17

36 17,3	x	2,4

P-REDVDN	20/8	S 53,5 38,5 19
P-REDVDN	20/10	S 54 38 22
P-REDVDN	20/12	S 54 38 24
P-REDVDN	20/14	S	• 57,5 39,5 27

P-REDVDN	20/16	S 57,5 39 30
 P-REDVDN	25/6	S 57 42

36

17

46 22,3	x	2,4

P-REDVDN	25/8	S 57 42 19

P-REDVDN	25/10	S 57,5 41,5 22

P-REDVDN	25/12	S 57,5 41,5 36
P-REDVDN	25/14	S	• 61 43 27
P-REDVDN	25/16	S 61 42,5 30
P-REDVDN	25/20	S 64 42,5 36
P-REDVDN	30/6	S 61 46

41

17

50 27,3	x	2,4

P-REDVDN	30/8	S 61 46 19
P-REDVDN	30/10	S 61,5 45,5 22
P-REDVDN	30/12	S 61,5 45,5 24
P-REDVDN	30/14	S	• 65 47 27
P-REDVDN	30/16	S 65 46,5 30
P-REDVDN	30/20	S 68 46,5 36
P-REDVDN	30/25	S 71 47 46
P-REDVDN	38/6	S 64,5 49,5

50

17

60 35,0	x	2,5

P-REDVDN	38/8	S 64,5 49,5 19
P-REDVDN	38/10	S 65 49 22
P-REDVDN	38/12	S 65 49 24
P-REDVDN	38/14	S	• 68,5 50,5 50

P-REDVDN	38/16	S 68,5 50 30

P-REDVDN	38/20	S 71,5 50 36

P-REDVDN	38/25	S 74,5 50,5 46

P-REDVDN	38/30	S 77,5 51 50

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Pozn.	Dodáno	s	namontovaným	O–kroužkem	z	NBR	(např.	Perbunan).	
Na	vyžádání	možnost	dodání	s	O–kroužkem	z	FPM	(např.	Viton).

•	málo	používaný	typ

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-REDVDN	8/6S
-	pouze	těleso	-	REDSDN	8/6S
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RED-R...-WD/... Redukční šroubení závitové

Typ G
1
 (DIN-ISO 228) G

2
 (DIN-ISO 228) L I d t S

1

RED-R	3/8-WD/R	1/8 G	3/8	A G	1/8 22,5 10,5 21,9 8 22
RED-R	1/2-WD/R	1/8

G	1/2	A
G	1/8 24 10 26,9 8 27

RED-R	1/2-WD/R	1/4 G	1/4 24 10 26,9 12 27
RED-R	3/4-WD/R	1/4

G	3/4	A
G	1/4 26 10 31,9 12 32

RED-R	3/4-WD/R	3/8 G	3/8 26 10 31,9 12 32
RED-R	1	-WD/R	1/4

G	1	A
G	1/4 29 11 39,9 12 41

RED-R	1	-WD/R	3/8 G	3/8 29 11 39,9 12 41
RED-R	1	-WD/R	1/2 G	1/2 29 11 39,9 14 41
RED-R	1	1/4-WD/R	1/2

G	1	1/4	A
G	1/2 32 12 49,9 14 50

RED-R	1	1/4-WD/R	3/4 G	3/4 32 12 49,9 16 50
RED-R	1	1/2-WD/R	1/2

G	1	1/2	A
G	1/2 36 12 54,9 14 55

RED-R	1	1/2-WD/R	3/4 G	3/4 36 14 54,9 16 55
RED-R	1	1/2-WD/R	1 G	1 36 14 54,9 14 55

Pozn.	S	měkkým	těsněním	z	NBR	(např.	Perbunan).
Na	vyžádání	možnost	dodání	FPM	(např.	Viton).
Pozn.	Jiné	závity	a	rozměry	na	vyžádání.

RED-R	1/8-WD/R	1/4
G	1/8	A

G	1/4 31 23 13,9 4 19
RED-R	1/8-WD/R	3/8 G	3/8 32 24 13,9 4 24

RED-R	1/4-WD/R	1/8

G	1/4	A

G	1/8 29 17 18,9 5 19

RED-R	1/4-WD/R	3/8 G	3/8 36 24 18,9 5 24
RED-R	1/4-WD/R	1/2 G	1/2 40 28 18,9 5 30
RED-R	1/4-WD/R	3/4 G	3/4 43 31 18,9 5 36
RED-R	3/8-WD/R	1/4

G	3/8	A
G	1/4 36 24 21,9 8 22

RED-R	3/8-WD/R	1/2 G	1/2 41 29 21,9 8 30
RED-R	3/8-WD/R	3/4 G	3/4 44 32 21,9 8 36
RED-R	1/2-WD/R	3/8

G	1/2	A
G	3/8 37 23 26,9 12 27

RED-R	1/2-WD/R	3/4 G	3/4 46 32 26,9 12 36
RED-R	1/2-WD/R	1 G	1 49 35 26,9 12 41
RED-R	1/2-WD/R	1	1/4 G	1/2	A G	1	1/4 53 39 26,9 12 55
RED-R	3/4-WD/R	1/2

G	3/4	A
G	1/2 43 27 31,9 16 32

RED-R	3/4-WD/R	1 G	1 51 35 31,9 16 41
RED-R	3/4-WD/R	1	1/4

G	3/4	A
G	1	1/4 55 39 31,9 16 55

RED-R	3/4-WD/R	1	1/2 G	1	1/2 57 41 31,9 16 60
RED-R	1	-WD/R	3/4 G	1	A G	3/4 49 31 39,9 20 41
RED-R	1	-WD/R	1	1/4

G	1	A
G	1	1/4 57 39 39,9 20 55

RED-R	1	-WD/R	1	1/2 G	1	1/2 59 41 39,9 20 60
RED-R	1	1/4-WD/R	1 G	1	1/4	A G	1 53 33 49,9 25 50
RED-R	1	1/4-WD/R1	1/2 G	1	1/4	A G	1	1/2 60 40 49,9 25 60
RED-R	1	1/2-WD/R1	1/4 G	1	1/2	A G	1	1/4 58 36 54,9 32 55

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

SUDOKU
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P-GFV...... Přírubové šroubení přímé (značení tělesa GFS...)

Typ Závit na trubce D L L
2

I i S
2

P-GFV	10	L-35 M	16	x	1,5 35 39 37,5 23 12,5 19
P-GFV	12	L-35 M	18	x	1,5 35 39 37,5 23 12,5 22
P-GFV	15	L-35 M	22	x	1,5 35 39 38 23 12,5 27

P-GFV	16	S-35 M	24	x	1,5 35 39 39,5 21,5 12,5 30

P-GFV	15	L-40 M	22	x	1,5 40 42 43 28 12,5 27
P-GFV	18	L-40 M	26	x	1,5 40 42 43,5 27,5 12,5 32
P-GFV	22	L-40 M	30	x	2 40 42 43,5 27,5 12,5 36
P-GFV	28	L-40 M	36	x	2 40 41 51 34,5 12,5 41

P-GFV	20	S-55 M	30	x	2 55 55 51 29,5	 12,5 36

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Dodáváno	kompletně	se	šrouby,	pružnými	podložkami	a	O–kroužky.

Příslušenství k přírubovému šroubení přímému P-GFV......

Typ
O-kroužek
Rozměr 

Pružná podložka
Rozměr

Šroub s vál. hl. s vnitř. šestihranem
Rozměr

P-GFV	10	L-35

20	x	2,5 B6 M	6	x	22
P-GFV	12	L-35
P-GFV	15	L-35
P-GFV	16	S-35
P-GFV	15	L-40

26	x	2,5 B6 M	6	x	22
P-GFV	18	L-40
P-GFV	22	L-40
P-GFV	28	L-40
P-GFV	20	S-55 33	x	2,5 B8 M	8	x	25	

PŘÍRUBOVÁ ŠROUBENÍ

SUDOKU

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-GFV	10	L-35	
-	pouze	těleso	-	GFS	10	L-35				
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P-WFV...... Přírubové šroubení úhlové (značení tělesa WFS...)

Typ Závit na trubce D L L
1

L
2

I i S
2

P-WFV	10	L-35 M	16	x	1,5 35 39 16,5 44,5 30,5 12,5 19
P-WFV	12	L-35 M	18	x	1,5 35 39 16,5 44,5 30,5 12,5 22
P-WFV	15	L-35 M	22	x	1,5 35 39 16,5 45 30 12,5 27

P-WFV	16	S-35 M	24	x	1,5 35 39 20 47,5 29,5 12,5 30
P-WFV	20	S-35 M	30	x	2 35 39 25 56 34,5 12,5 36

P-WFV	15	L-40 M	22	x	1,5 40 42 22,5 45 30 12,5 27
P-WFV	18	L-40 M	26	x	1,5 40 42 22,5 46,5 30,5 12,5 32
P-WFV	22	L-40 M	30	x	2 40 42 22,5 46,5 30,5 12,5 36
P-WFV	28	L-40 M	36	x	2 40 42 28 49 32,5 12,5 41
P-WFV	35	L-40 M	45	x	2 40 42 34 52 30,5 12,5 50

P-WFV	20	S-40 M	30	x	2 40 42 22,5 51 29,5 12,5 36

P-WFV	22	L-55 M	30	x	2 55 58 24 52 35,5 12,5 36
P-WFV	35	L-55 M	45	x	2 55 58 32 60 38,5 12,5 50
P-WFV	42	L-55 M	52	x	2 55 58 40 60,5 38 12,5 60

P-WFV	20	S-55 M	30	x	2 55 58 24 56 34,5 12,5 36
P-WFV	25	S-55 M	36	x	2 55 58 30 61 37 12,5 46
P-WFV	30	S-55 M	42	x	2 55 58 32 62 35,5 12,5 50

Pozn.	L	2	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.	
Dodáváno	kompletně	se	šrouby,	pružnými	podložkami	a	O–kroužky.

Příslušenství k přírubovému šroubení úhlovému P-WFV......

Typ
O-kroužek
Rozměr 

 Pružná podložka
Rozměr

Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem:

ks Rozměr ks Rozměr

P-WFV	10	L-35

20	x	2,5 B6

2 M	6	x	35

2 M	6	x	22
P-WFV	12	L-35 2 M	6	x	35
P-WFV	15	L-35 2 M	6	x	35
P-WFV	16	S-35 2 M	6	x	40
P-WFV	20	S-35 2 M	6	x	45
P-WFV	15	L-40

26	x	2,5 B6

4 M	6	x	22

2	 M	6	x	22

P-WFV	18	L-40 4 M	6	x	22
P-WFV	22	L-40 4 M	6	x	22
P-WFV	28	L-40 2 M	6	x	50
P-WFV	35	L-40 2 M	6	x	60
P-WFV	20	S-40 2 M	6	x	45
P-WFV	22	L-55

33	x	2,5 B8

2 M	8	x	50
P-WFV	35	L-55 2 M	8	x	60

2 M	8	x	25
P-WFV	42	L-55 2 M	8	x	70
P-WFV	20	S-55 2 M	8	x	50
P-WFV	25	S-55 2 M	8	x	55
P-WFV	30	S-55 2 M	8	x	50

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

Více	informací	naleznete	v	jednotlivých	
kapitolách	našich	webových	stránek.
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P-GAV......R Přímá přípojka s vnitřním závitem (značení tělesa GAS...R)

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) L I i d S
1

S
2

P-GAV	6	LR M	12	x	1,5 G	1/8 34 7 12 4 14 14
P-GAV	8	LR M	14	x	1,5 G	1/4 39 7 17 6 19 17
P-GAV	10	LR M	16	x	1,5 G	1/4 40 8 17 8 19 19
P-GAV	12	L/R	1/4 M	18	x	1,5 G	1/4 40 8 17 8 19 22
P-GAV	12	LR M	18	x	1,5 G	3/8 41 9 17 10 24 22
P-GAV	15	LR M	22	x	1,5 G	1/2 46 11 20 12 30 27
P-GAV	18	LR M	26	x	1,5 G	1/2 47 10,5 20 15 27 32
P-GAV	22	LR M	30	x	2 G	3/4 52 13,5 22 19 36 36
P-GAV	28	LR M	36	x	2 G	1 55 13,5 24,5 24 41 41
P-GAV	35	LR M	45	x	2 G	1	1/4 63 14,5 26,5 30 55 50
P-GAV	42	LR M	52	x	2 G	1	1/2 65 14 28,5 36 60 60

P-GAV	6	SR M	14	x	1,5 G	1/4 41 9 17 4 19 17
P-GAV	8	SR M	16	x	1,5 G	1/4 41 9 17 5 19 19
P-GAV	10	SR M	18	x	1,5 G	3/8 43 9,5 17 7 24 22
P-GAV	12	SR M	20	x	1,5 G	3/8 43 9,5 17 8 24 24
P-GAV	14	SR	• M	22	x	1,5 G	1/2 50 12 20 10 27 27
P-GAV	16	SR M	24	x	1,5 G	1/2 50 11,5 20 12 30 30
P-GAV	20	SR M	30	x	2 G	3/4 56 12,5 22 16 36 36
P-GAV	25	SR M	36	x	2 G	1 62 13 24,5 20 41 46
P-GAV	30	SR M	42	x	2 G	1	1/4 69 15,5 26,5 25 55 50
P-GAV	38	SR M	52	x	2 G	1	1/2 74 15 28,5 32 60 60

Pozn.	L	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

P-GAV......M Přímá přípojka s vnitřním závitem (značení tělesa GAS...M)

Typ Závit na trubce M L I i d S
1

S
2

P-GAV	6	LM	• M	12	x	1,5 M	10	x	1 34 7 12,5 4 14 14
P-GAV	8	LM	• M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 39 7 17 6 17 17
P-GAV	10	LM	• M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 40 8 17 8 19 19
P-GAV	12	LM	• M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 41 9 17 10 22 22
P-GAV	15	LM	• M	22	x	1,5 M	18	x	1,5 43 11 17 12 24 27
P-GAV	18	LM	• M	26	x	1,5 M	22	x	1,5 46 10,5 19 15 30 32
P-GAV	22	LM	• M	30	x	2 M	26	x	1,5 51 13,5 21 19 32 36

P-GAV	6	SM	• M	14	x	1,5 M	12	x	1,5 41 9 17 4 17 17
P-GAV	8	SM	• M	16	x	1,5 M	14	x	1,5 41 9 17 5 19 19
P-GAV	10	SM	• M	18	x	1,5 M	16	x	1,5 43 9,5 17 7 22 22
P-GAV	12	SM	• M	20	x	1,5 M	18	x	1,5 44 10,5 17 8 24 24
P-GAV	14	SM	• M	22	x	1,5 M	20	x	1,5 49 12 19 10 27 27
P-GAV	16	SM	• M	24	x	1,5 M	22	x	1,5 49 11,5 19 12 30 30
P-GAV	20	SM	• M	30	x	2 M	27	x	2 56 12,5 22 16 36 36

Pozn.	L	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.

•	málo	používaný	typ

•	málo	používaný	typ

Předpis	pro	objednání	šroubení:
-	komplet	šroubení	s	maticí	a	prstenem	-	P-GAV	6	LM	
-	pouze	těleso	-	GAS	6	LM					
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EMASD...... Stavitelné šroubení s těsnícím kuželem pro manometry

P-MAV......R Manometrová spojka s těsnícím kroužkem (značení tělesa MAS...R)

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) L d i h S
1

S
2

EMASD	6	LR M	12	x	1,5 G	1/4 38 6 14,5 4,5 19 14
EMASD	8	LR M	14	x	1,5 G	1/4 38 8 14,5 4,5 19 17
EMASD	10	LR M	16	x	1,5 G	1/4 39,5 10 14,5 4,5 19 19
EMASD	12	LR M	18	x	1,5 G	1/4 40,5 12 14,5 4,5 19 22

EMASD	6	SR M	14	x	1,5 G	1/2 45 6 20 5 27 17
EMASD	8	SR M	16	x	1,5 G	1/2 45 8 20 5 27 19
EMASD	10	SR M	18	x	1,5 G	1/2 47 10 20 5 27 22
EMASD	12	SR M	20	x	1,5 G	1/2 47,5 12 20 5 27 24

Typ Závit na trubce G (DIN-ISO 228) L I i h S
1

S
2

P-MAV	6	LR M	12	x	1,5 G	1/4 37 7,5 14,5 4,5 19 14
P-MAV	8	LR M	14	x	1,5 G	1/4 37 7,5 14,5 4,5 19 17
P-MAV	10	LR M	16	x	1,5 G	1/4 38 8,5 14,5 4,5 19 19
P-MAV	12	LR M	18	x	1,5 G	1/4 38 8,5 14,5 4,5 19 22

P-MAV	6	SR M	14	x	1,5 G	1/2 46 11 20 5 27 17
P-MAV	8	SR M	16	x	1,5 G	1/2 46 11 20 5 27 19
P-MAV	10	SR M	18	x	1,5 G	1/2 47 10,5 20 5 27 22
P-MAV	12	SR M	20	x	1,5 G	1/2 47 10,5 20 5 27 24

Pozn.	Dodáváno	s	těsnícím	kroužkem.

Pozn.	L	=	přibližná	délka	při	dotažené	matici.							Pozn.	Dodáváno	s	těsnícím	kroužkem.

ŠROUBENÍ PRO MANOMETRY

ZÁTKY

P-VSK...... Záslepka trubky

Typ M L S
1

VSK	6	L M	12x1,5 17 14
VSK	8	L M	14x1,5 17 17
VSK	10	L M	16x1,5 20 17
VSK	12	L M	18x1,5 21 19
VSK	15	L M	22x1,5 20 24
VSK	18	L M	26x1,5 21 27
VSK	22	L M	30x2 23 32
VSK	28	L M	36x2 23 41
VSK	35	L M	45x2 29 46
VSK	42	L M	52x2 30 55

VSK	6	S M	14x1,5 17 17
VSK	8	S M	16x1,5 17 17
VSK	10	S M	18x1,5 20 19
VSK	12	S M	20x1,5 21 22
VSK	14	S M	22x1,5 23 24
VSK	16	S M	24x1,5 24 27
VSK	20	S M	30x2 28 32
VSK	25	S M	36x2 31 41
VSK	30	S M	42x2 34 46
VSK	38	S M	52x2 38 55
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VSD...... Záslepka

Typ vnější ∅ trubky L

VSD	4	LL 4 13,5
VSD	6	LL 6 15
VSD	8	LL 8 15

VSD	6	L/S 6 17
VSD	8	L/S 8 17
VSD	10	L/S 10 20
VSD	12	L/S 12 21
VSD	15	L 15 20
VSD	18	L 18 21
VSD	22	L 22 23
VSD	28	L 28 23
VSD	35	L 35 29
VSD	42	L 42 30

VSD	14	S 14 23
VSD	16	S 16 24
VSD	20	S 20 28
VSD	25	S 25 31
VSD	30	S 30 34
VSD	38	S 38 38

VS-R(M).....-WD Zátka

Typ G (DIN-ISO 228) D I i S

VS-R	1/8-WD G	1/8	A 14 12 8 5
VS-R	1/4-WD G	1/4	A 19 17 12 6
VS-R	3/8-WD G	3/8	A 22 17 12 8
VS-R	1/2-WD G	1/2	A 27 19 14 10
VS-R	3/4-WD G	3/4	A 32 21 16 12
VS-R	1	-WD G	1	A 40 22,5 16 17
VS-R	1	1/4-WD G	1	1/4	A 50 22,5 16 22
VS-R	1	1/2-WD G	1	1/2	A 55 22,5 16 24
VS-R	1	1/4-WD/PN	400 G	1	1/4	A 50 28 20 22
VS-R	1	1/2-WD/PN	400 G	1	1/2	A 55 30 22 24

VS-M	10	x	1	-WD M	10	x	1 14 12 8 5
VS-M	12	x	1,5-WD M	12	x	1,5 17 17 12 6
VS-M	14	x	1,5-WD M	14	x	1,5 19 17 12 6
VS-M	16	x	1,5-WD M	16	x	1,5 22 17 12 8
VS-M	18	x	1,5-WD M	18	x	1,5 24 17 12 8
VS-M	20	x	1,5-WD M	20	x	1,5 26 19 14 10
VS-M	22	x	1,5-WD M	22	x	1,5 27 19 14 10
VS-M	26	x	1,5-WD M	26	x	1,5 32 21 16 12
VS-M	27	x	2	-WD M	27	x	2 32 21 16 12
VS-M	33	x	2	-WD M	33	x	2 40 22,5 16 17
VS-M	42	x	2	-WD M	42	x	2 50 22,5 16 22
VS-M	48	x	2	-WD M	48	x	2 55 22,5 16 24
VS-M	42	x	2	-WD/PN	400 M	42	x	2 50 28 20 22
VS-M	48	x	2	-WD/PN	400 M	48	x	2 55 30 22 24

Pozn.	Na	vyžádání	možnost	dodání	zátek	pro	vyšší	tlaky.
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P-VK...... Předmontážní přípravek pro ruční předmontáž

Typ M I
8

S-VK	4	LL M	8	x	1 4
S-VK	6	LL M	10	x	1 5,5
S-VK	8	LL M	12	x	1 5,5

P-VK	6	L M	12	x	1,5 7
P-VK	8	L M	14	x	1,5 7
P-VK	10	L M	16	x	1,5 7
P-VK	12	L M	18	x	1,5 7
P-VK	15	L M	22	x	1,5 7
P-VK	18	L M	26	x	1,5 7,5
P-VK	22	L M	30	x	2 7,5
P-VK	28	L M	36	x	2 7,5
P-VK	35	L M	45	x	2 10,5
P-VK	42	L M	52	x	2 11

6 mm - 12 mm Ohýbací přípravek pro vnější průměr trubky 6 - 12 mm se 4 výměnnými kladkami

10 mm - 18 mm Ohýbací přípravek pro vnější průměr trubky 10 - 18 mm se 4 výměnnými kladkami

vnější ∅ trubky 6 8 10 12

R 20 20 25 25
a/L1	min. 36 36 32 32

vnější ∅ trubky 10/12 15 16 18

R 36 43 44 51
a/L1	min. 64 53 53 73

Pozn.	S	ohýbačkou	od	firmy	Walterscheid	mohou	být	trubky	snadno	ohýbány	za	studena.

Pozn.	S	ohýbačkou	od	firmy	Walterscheid	mohou	být	trubky	snadno	ohýbány	za	studena.

OHÝBAČKY TRUBEK

MOŽNOST

ZAPŮJČENÍ

MOŽNOST

ZAPŮJČENÍ

Typ M I
8

P-VK	6	S M	14	x	1,5 7
P-VK	8	S M	16	x	1,5 7
P-VK	10	S M	18	x	1,5 7,5
P-VK	12	S M	20	x	1,5 7,5
P-VK	14	S M	22	x	1,5 8
P-VK	16	S M	24	x	1,5 8,5
P-VK	20	S M	30	x	2 10,5
P-VK	25	S M	36	x	2 12
P-VK	30	S M	42	x	2 13,5
P-VK	38	S M	52	x	2 16

6 mm - 18 mm Ohýbací přípravek pro vnější průměr trubky 6 - 18 mm

Tato	kvalitně	zpracovaná	ohýbačka	trubek	je	dodávána	v	plechovém	boxu	a	je	vhodná	
pro	všechny	průměry	za	studena	ručně	ohýbaných	trubek.
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MĚŘÍCÍ MÍSTA
Šroubení	je	vyrobeno	z	oceli	a	pozinkováno.	

Je	určeno	pro	teplotní	rozsahy	–20°C	až	+90°C	a	pro	níže	uvedené	tlaky.	

Použité	těsnění	je	z	Perbunanu,	na	přání	je	možno	dodat	šroubení	s	Vitonem.

Na Vaše přání Vám vyrobíme manometrickou hadičku s různými typy připojení (viz strana 13). 

SMK-20 .... - PG Spojka trubek s měřícím místem (M16x2)

SMK-20 .... - PK Měřící místo (M 16x2) s převlečnou maticí

Označení Závit na trubce
prac.tlak

(bar)
průměr

(d)
závit

SMK-20	06L-PG M	12	x	1,5 315 6 12x1,5
SMK-20	08L-PG M	14	x	1,5 315 8 14x1,5
SMK-20	10L-PG M	16	x	1,5 315 10 16x1,5
SMK-20	12L-PG M	18	x	1,5 315 12 18x1,5
SMK-20	15L-PG M	22	x	1,5 315 15 22x1,5
SMK-20	18L-PG M	26	x	1,5 315 18 26x1,5
SMK-20	22L-PG M	30	x	2 160 22 30x2
SMK-20	28L-PG M	36	x	2 160 28 36x2
SMK-20	35L-PG M	45	x	2 160 35 45x2
SMK-20	42L-PG M	52	x	2 160 42 52x2

Označení Závit na trubce
prac.tlak

(bar)
průměr

(d)
závit

SMK-20	06S-PG M	14	x	1,5 630 6 14x1,5
SMK-20	08S-PG M	16	x	1,5 630 8 16x1,5
SMK-20	10S-PG M	18	x	1,5 630 10 18x1,5
SMK-20	12S-PG M	20	x	1,5 630 12 20x1,5
SMK-20	14S-PG M	22	x	1,5 630 14 22x1,5
SMK-20	16S-PG M	24	x	1,5 400 16 24x1,5
SMK-20	20S-PG M	30	x	2 400 20 30x2
SMK-20	25S-PG M	36	x	2 400 25 36x2
SMK-20	30S-PG M	42	x	2 400 30 42x2
SMK-20	38S-PG M	52	x	2 400 38 52x2

Označení Závit na trubce
prac.tlak

(bar)
průměr

(d)

SMK-20	06L-PK M	12	x	1,5 315 6
SMK-20	08L-PK M	14	x	1,5 315 8
SMK-20	10L-PK M	16	x	1,5 315 10
SMK-20	12L-PK M	18	x	1,5 315 12
SMK-20	15L-PK M	22	x	1,5 315 15
SMK-20	18L-PK M	26	x	1,5 315 18
SMK-20	22L-PK M	30	x	2 160 22
SMK-20	28L-PK M	36	x	2 160 28
SMK-20	35L-PK M	45	x	2 160 35
SMK-20	42L-PK M	52	x	2 160 42

Označení Závit na trubce
prac.tlak

(bar)
průměr

(d)

SMK-20	06S-PK M	14	x	1,5 630 6
SMK-20	08S-PK M	16	x	1,5 630 8
SMK-20	10S-PK M	18	x	1,5 630 10
SMK-20	12S-PK M	20	x	1,5 630 12
SMK-20	14S-PK M	22	x	1,5 630 14
SMK-20	16S-PK M	24	x	1,5 400 16
SMK-20	20S-PK M	30	x	2 400 20
SMK-20	25S-PK M	36	x	2 400 25
SMK-20	30S-PK M	42	x	2 400 30
SMK-20	38S-PK M	52	x	2 400 38

Typ M I
8

P-VK	6	S M	14	x	1,5 7
P-VK	8	S M	16	x	1,5 7
P-VK	10	S M	18	x	1,5 7,5
P-VK	12	S M	20	x	1,5 7,5
P-VK	14	S M	22	x	1,5 8
P-VK	16	S M	24	x	1,5 8,5
P-VK	20	S M	30	x	2 10,5
P-VK	25	S M	36	x	2 12
P-VK	30	S M	42	x	2 13,5
P-VK	38	S M	52	x	2 16

SMK-20 .... - P.. Měřící místo (M 16x2) s vnějším závitem

Označení prac.tlak(bar) závit (G) typ utěsnění h SW

SMK	20	G	1/8"-PC 400 1/8" profilové	těsnění	-	typ	C 37 17
SMK	20	G	1/4"-PB 630 1/4" zářezná	hrana	-	typ	B 40 19
SMK	20	G	1/4"-PC 630 1/4" profilové	těsnění	-	typ	C 40 19
SMK	20	G	3/8"-PB 630 3/8" zářezná	hrana	-	typ	B 37 22
SMK	20	G	1/2"-PC 630 1/2" profilové	těsnění	-	typ	C 37 27

SMK	20	M	8x1-PA 250 8x1 "O"	kroužek	-	typ	A 38 17
SMK	20	M	10x1-PA 630 10x1 "O"	kroužek	-	typ	A 38 17
SMK	20	M	12x1,5-PC 630 12x1,5 profilové	těsnění	-	typ	C 40 17
SMK	20	M	14x1,5-PB 630 14x1,5 zářezná	hrana	-	typ	B 40 19
SMK	20	M	16x1,5-PB 630 16x1,5 zářezná	hrana	-	typ	B 37 22

Typy utěsnění :

PA	-	O	kroužek PB	-	zářezná	hrana PC	-	profilové	těsnění
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SMA-20 .... - P Přípojka manometru panelová

SMD-20 .... Přípojka manometru

Označení prac.tlak(bar) závit (G) h SW

SMA	20	G	1/4"-P 400 1/4 54 19
SMA	20	G	1/2"-P 400 1/2" 64 27

Označení prac.tlak(bar) závit (G) h SW

SMD	20	G	1/4" 400 1/4" 51 19
SMD	20	G	1/2" 400 1/2" 61 27

Více	informací	naleznete	v	jednotlivých	
kapitolách	našich	webových	stránek.

58
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A 101000- .. Prsten

Typové označení Průměr trubky (T) A

A101000-06 6 10,5
A101000-08 8 11,5
A101000-10 10 12,5
A101000-12 12 14,5
A101000-15 15 16,5
A101000-16 16 16,5
A101000-18 18 17
A101000-20 20 17
A101000-22 22 19
A101000-25	☎ 25 19,5

A101000-30	☎ 30 23

A101000-32	☎ 32 23

A101000-38	☎ 38 28,5

A 101011- .. Převlečná matice

Typové označení Závit matice (J) Otvor klíče (CH) A

A101011-06 7/16-20 14 15,5
A101011-08 1/2-20 16 17
A101011-10 9/16-18 17 18,5
A101011-12 3/4-16 22 21,5
A101011-16 7/8-14 27 24,5
A101011-18 1"1/16-12 32 26
A101011-20 1"1/16-12 32 26
A101011-22 1"3/16-12 36 27,5
A101011-25	☎ 1"5/16-12 38 28,5

A101011-32	☎ 1"5/8-12 50 31

A101011-38	☎ 1"7/8-12 57 36

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.

Šroubení	je	vyrobeno	z	tažené	a	kované	oceli	a	pozinkováno.	
Je	určeno	pro	teplotní	rozsahy	–20°C	až	+	120°C	a	pro	níže	uvedené	tlaky.	
Tvrdost	těsnění	Shore	„A“	cca	70

V	této	kapitole	hydraulického	šroubení	s	atypickými	závity	naleznete	jen	nejpoužívanější	typy	a	velikosti.	
Celý	sortiment	je	daleko	obsáhlejší	a	na	přání	Vám	rádi	poskytneme	další	typy,	tvary	a	rozměry,	které	Vám	
v	této	části	katalogu	budou	chybět.

Vnější průměr (mm) Vnější průměr (palce) Závit (UNF) Pracovní tlak (bar)

6 1/4" 7/16-20 450
8 5/16" 1/2-20 416

10 3/8" 9/16-18 350
12 1/2" 3/4-16 350
14 	

7/8-14
330

15 	 310
16 5/8" 350
18 3/4"

1"1/16-12
320

20 	 300
22 7/8" 1"3/16-12 315
25 1" 1"5/16-12 290
30 	

1"5/8-12
250

32 1"1/4 240
38 1"1/2 1"7/8-12 250

ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC - UNF, BSP A ORFS

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC - UNF
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A 102001- .. Spojka přímá

Typové označení Závit (J) A B

A102001-06 7/16-20 34,5 14
A102001-08 1/2-20 34,5 14
A102001-10 9/16-18 35,5 14
A102001-12 3/4-16 41 17
A102001-16 7/8-14 47,5 19,5
A102001-20 1"1/16-12 55 22
A102001-22	☎ 1"3/16-12 56 22,5
A102001-25 1"5/16-12 57 23
A102001-32	☎ 1"5/8-12 61,5 24,5
A102001-38 1"7/8-12 69,5 27,5

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

A 102012- .. Přípojka přímá s “O“ kroužkem (JIC-SAE UNF/UN)

Typové označení Závit (J) Závit (F) UNF-UN A B D

A102012-0611 7/16-20 7/16-20 31 14 9,5
A102012-0612 7/16-20 1/2-20 31 14 9,5
A102012-0614 7/16-20 9/16-18 33 14 10
A102012-0812 1/2-20 1/2-20 31 14 9,5
A102012-1014 9/16-18 9/16-18 33 14 10
A102012-1019 9/16-18 3/4-16 34,5 14 11,5
A102012-1219 3/4-16 3/4-16 37,5 17 11,5
A102012-1222 3/4-16 7/8-14 40,5 17 13
A102012-1227 3/4-16 1"1/16-12 45 17 15,5
A102012-1619 7/8-14 3/4-16 40,5 19,5 11,5
A102012-1622 7/8-14 7/8-14 43 19,5 13
A102012-1627 7/8-14 1"1/16-12 47,5 19,5 15,5
A102012-2019	☎ 1"1/16-12 3/4-16 45 22 11,5
A102012-2022 1"1/16-12 7/8-14 46,5 22 13
A102012-2027 1"1/16-12 1"1/16-12 50 22 15,5
A102012-2033 1"1/16-12 1"5/16-12 51 22 15,5
A102012-2230	☎ 1"3/16-12 1"3/16-12 50,5 22,5 15,5
A102012-2527 1"5/16-12 1"1/16-12 51 23 15,5
A102012-2533 1"5/16-12 1"5/16-12 52 23 15,5
A102012-2541	☎ 1"5/16-12 1"5/8-12 53,5 23 15,5

A102012-3241	☎ 1"5/8-12 1"5/8-12 55 24,5 15,5

A102012-3848	☎ 1"7/8-12 1"7/8-12 60 27,5 15,5

SUDOKU

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.

60



HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC-UNF, BSP A ORFS

A 102023- .. Přípojka přímá s kovogumovým těsněním (JIC-BSPP)

Typové označení Závit (J) Závit (F) BSPP A B D

A102023-0610 7/16-20 1/8 29 14 7
A102023-0613 7/16-20 1/4 34,5 14 10
A102023-0617 7/16-20 3/8 34,5 14 10
A102023-0621 7/16-20 1/2 38 14 12
A102023-0810 1/2-20 1/8 29 14 7
A102023-0813 1/2-20 1/4 34,5 14 10
A102023-0817 1/2-20 3/8 34,5 14 10
A102023-1013 9/16-18 1/4 34,5 14 10
A102023-1017 9/16-18 3/8 34,5 14 10
A102023-1021 9/16-18 1/2 38 14 12
A102023-1213 3/4-16 1/4 37,5 17 10
A102023-1217 3/4-16 3/8 37,5 17 10
A102023-1221 3/4-16 1/2 41 17 12
A102023-1226 3/4-16 3/4 45 17 14
A102023-1617 7/8-14 3/8 40,5 19,5 10
A102023-1621 7/8-14 1/2 43,5 19,5 12
A102023-1626 7/8-14 3/4 47,5 19,5 14
A102023-2021 1"1/16-12 1/2 47 22 12
A102023-2026 1"1/16-12 3/4 50 22 14
A102023-2033 1"1/16-12 1" 52,5 22 15,5
A102023-2226	☎ 1"3/16-12 3/4 50,5 22,5 14
A102023-2526 1"5/16-12 3/4 51 23 14
A102023-2533 1"5/16-12 1" 53,5 23 15,5
A102023-2542	☎ 1"5/16-12 1"1/4 57 23 17,5
A102023-3233 1"5/8-12 1" 55,5 24,5 15,5
A102023-3242	☎ 1"5/8-12 1"1/4 58,5 24,5 17,5

A102023-3842	☎ 1"7/8-12 1"1/4 61,5 27,5 17,5

A102023-3848	☎ 1"7/8-12 1"1/2 65,5 27,5 19,5

A 102100- .. Přípojka přímá s kuželem NPTF (JIC-NPTF)

Typové označení Závit (J) Závit (F) NPTF A B D

A102100-0610 7/16-20 1/8 31 14 10
A102100-0613 7/16-20 1/4 35,5 14 14,5
A102100-0810 1/2-20 1/8 31 14 10
A102100-0813 1/2-20 1/4 35,5 14 14,5
A102100-1010	☎ 9/16-18 1/8 31,5 14 10
A102100-1013 9/16-18 1/4 36 14 14,5
A102100-1017 9/16-18 3/8 36 14 14,5
A102100-1021 9/16-18 1/2 42,5 14 19
A102100-1213 3/4-16 1/4 39 17 14,5
A102100-1217 3/4-16 3/8 39 17 14,5
A102100-1221 3/4-16 1/2 45,5 17 19
A102100-1226	☎ 3/4-16 3/4 47,5 17 19
A102100-1617 7/8-14 3/8 43,5 19,5 14,5
A102100-1621 7/8-14 1/2 48 19,5 19
A102100-1626 7/8-14 3/4 50 19,5 19
A102100-2021 1"1/16-12 1/2 52,5 22 19
A102100-2026	až	 1"1/16-12 3/4 52,5 22 19
A102100-3848	☎ 1"7/8-12 1"1/2 68 27,5 25,5

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 102111- .. Přípojka přímá s kuželem BSPT

Typové označení Závit (J) Závit (F) BSPT A B D

A102111-0610 7/16-20 1/8 29 14 8
A102111-0613 7/16-20 1/4 33 14 12
A102111-0810 1/2-20 1/8 29 14 8
A102111-0813 1/2-20 1/4 33 14 12
A102111-1013 9/16-18 1/4 33,5 14 12
A102111-1017 9/16-18 3/8 33,5 14 12
A102111-1021 9/16-18 1/2 37,5 14 14
A102111-1213 3/4-16 1/4 36,5 17 12
A102111-1217 3/4-16 3/8 36,5 17 12
A102111-1221 3/4-16 1/2 40,5 17 14
A102111-1617 7/8-14 3/8 41 19,5 12
A102111-1621 7/8-14 1/2 43 19,5 14
A102111-1626 7/8-14 3/4 47 19,5 16
A102111-2021 1"1/16-12 1/2 47,5 22 14
A102111-2026	až 1"1/16-12 3/4 49,5 22 16
A102111-3848	☎ 1"7/8-12 1"1/2 62,5 27,5 20

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

A 102177- .. Přípojka přímá stavitelná

Typové označení Závit (J) Závit (F) BSPP A B D

A102177-0613 7/16-20 1/4 39 18,5 10
A102177-0813 1/2-20 1/4 41 20,5 10
A102177-1013 9/16-18 1/4 42 21,5 10
A102177-1017 9/16-18 3/8 42 21,5 10
A102177-1217 3/4-16 3/8 43,5 23 10
A102177-1617 7/8-14 3/8 47 26 10
A102177-1621 7/8-14 1/2 50 26 12
A102177-2021 1"1/16-12 1/2 52,5 27,5 12
A102177-2026 1"1/16-12 3/4 55,5 27,5 14

A 102265- .. Redukce JIC vnitřní - vnější závit

Typové označení Závit matice (J) Závit (J1) A1

A102265-1006 9/16-18 7/16-20 24,5
A102265-1008 9/16-18 1/2-20 24,5
A102265-1206	☎ 3/4-16 7/16-20 25,5

A102265-1208	☎ 3/4-16 1/2-20 25,5
A102265-1210 3/4-16 9/16-18 25,5
A102265-1606	☎ 7/8-14 7/16-20 26

A102265-1610	☎ 7/8-14 9/16-18 26
A102265-1612 7/8-14 3/4-16 29
A102265-2006	☎ 1"1/16-12 7/16-20 27,5

A102265-2010	☎ 1"1/16-12 9/16-18 27,5
A102265-2012 1"1/16-12 3/4-16 30,5
A102265-2016	 1"1/16-12 7/8-14 31
A102265-2520	 1"5/16-12 1"1/16-12 37,5
A102265-3225	až 1"5/8-12 1"5/16-12 40
A102265-3832	☎ 1"7/8-12 1"5/8-12 43

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 102319- .. Přípojka přímá s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (J) Závit (F) metrický A B D

A102319-0610 7/16-20 10x1 30 14 9
A102319-0612 7/16-20 12x1,5 33 14 11
A102319-0810 1/2-20 10x1 30 14 9
A102319-0812 1/2-20 12x1,5 33 14 11
A102319-1014 9/16-18 14x1,5 34 14 11
A102319-1016 9/16-18 16x1,5 35 14 12,5
A102319-1216 3/4-16 16x1,5 38 17 12,5
A102319-1218 3/4-16 18x1,5 39,5 17 13,5
A102319-1618 7/8-14 18x1,5 42 19,5 13,5
A102319-1622 7/8-14 22x1,5 44,5 19,5 15
A102319-2022 1"1/16-12 22x1,5 48 22 15

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

A 103002- .. Spojka přímá panelová

Typové označení Závit (J) A B D

A103002-06	☎ 7/16-20 52,5 14 31,5
A103002-08 1/2-20 52,5 14 31,5
A103002-10 9/16-18 55,5 14 33,5
A103002-12 3/4-16 62 17 37,5
A103002-16 7/8-14 69,5 19,5 41
A103002-20 1"1/16-12 78,5 22 45,5
A103002-22	☎ 1"3/16-12 79 22,5 45,5
A103002-25 1"5/16-12 80 23 45,5
A103002-32	☎ 1"5/8-12 84 24,5 46,5

A103002-38	☎ 1"7/8-12 89,5 27,5 47

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.

Více	informací	naleznete	v	jednotlivých	
kapitolách	našich	webových	stránek.
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A 105004- .. Spojka úhlová 45° stavitelná

Typové označení Závit (J) B C

A105004-06 7/16-20 18 24,5
A105004-08 1/2-20 19,5 26,5
A105004-10 9/16-18 21 28,5
A105004-12 3/4-16 25 32
A105004-16 7/8-14 28 37
A105004-20	až 1"1/16-12 32,5 38,5
A105004-38	☎ 1"7/8-12 45 57,5

A 105015- .. Přípojka stavitelná 45°s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (J) Závit (F) UNF-UN B C

A105015-0611	☎ 7/16-20 7/16-20 18 26,5

A105015-0612	☎ 7/16-20 1/2-20 19,5 26,5
A105015-0812 1/2-20 1/2-20 19,5 26,5
A105015-1014 9/16-18 9/16-18 21 29
A105015-1019 9/16-18 3/4-16 22 33
A105015-1219 3/4-16 3/4-16 25 33
A105015-1222	☎ 3/4-16 7/8-14 25,5 38,5

A105015-1619	☎ 7/8-14 3/4-16 28 35
A105015-1622	až 7/8-14 7/8-14 28 38,5
A105015-3848	☎ 1"7/8-12 1"7/8-12 45 48,5

A 105071- .. Přípojka stavitelná 45° s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (J) Závit (F) BSPP B C

A105071-0610 7/16-20 1/8 18 26,5
A105071-0613 7/16-20 1/4 21 19
A105071-0813 1/2-20 1/4 21 29
A105071-1013 9/16-18 1/4 21 29
A105071-1017 9/16-18 3/8 22 33
A105071-1021 9/16-18 1/2 22,5 38,5
A105071-1217 3/4-16 3/8 25 33
A105071-1221 3/4-16 1/2 25,5 38,5
A105071-1617 7/8-14 3/8 28 35
A105071-1621 7/8-14 1/2 28 38,5
A105071-2026 1"1/16-12 3/4 32,5 44

A 107006- .. Spojka úhlová

Typové označení Závit (J) B

A107006-06 7/16-20 22,5
A107006-08 1/2-20 24
A107006-10 9/16-18 27
A107006-12 3/4-16 31,5
A107006-16 7/8-14 36,5
A107006-20 1"1/16-12 42
A107006-25	☎ 1"5/16-12 46

A107006-32	☎ 1"5/8-12 52

A107006-38	☎ 1"7/8-12 59

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 107017- .. Spojka úhlová 90° stavitelná

Typové označení Závit (J) B C

A107017-06 7/16-20 22,5 26
A107017-08 1/2-20 24 28
A107017-10 9/16-18 27 31
A107017-12 3/4-16 31,5 35,5
A107017-16 7/8-14 36,5 42
A107017-20 1"1/16-12 42 45,5
A107017-25 1"5/16-12 46 51,5
A107017-32 1"5/8-12 52 59
A107017-38	☎ 1"7/8-12 59 67

A 107028- .. Přípojka stavitelná 90° s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (J) Závit (F) UNF-UN B C

A107028-0611 7/16-20 7/16-20 22,5 26
A107028-0612	☎ 7/16-20 1/2-20 24 27,5

A107028-0614	☎ 7/16-20 9/16-18 27 31,5

A107028-0812	☎ 1/2-20 1/2-20 24 27,5
A107028-1014 9/16-18 9/16-18 27 31,5
A107028-1019 9/16-18 3/4-16 28,5 36,5
A107028-1219 3/4-16 3/4-16 31,5 36,5
A107028-1222	☎ 3/4-16 7/8-14 34 43
A107028-1619 7/8-14 3/4-16 36,5 39,5
A107028-1622 7/8-14 7/8-14 36,5 43
A107028-1627	☎ 7/8-14 1"1/16-12 39,5 49
A107028-2022 1"1/16-12 7/8-14 42 45,5
A107028-2027 1"1/16-12 1"1/16-12 42 49
A107028-2033	☎ 1"1/16-12 1"5/16-12 44,5 52

A107028-2527	☎ 1"5/16-12 1"1/16-12 46 52
A107028-2533 1"5/16-12 1"5/16-12 46 52
A107028-2541	☎ 1"5/16-12 1"5/8-12 51 57

A107028-3241	☎ 1"5/8-12 1"5/8-12 52 57

A107028-3848	☎ 1"7/8-12 1"7/8-12 59 61

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

A 107051- .. Přípojka úhlová 90° s kuželem NPTF

Typové označení Závit (J) Závit (F) NPTF B C

A107051-0610 7/16-20 1/8 22,5 19,5
A107051-0613 7/16-20 1/4 27 27,5
A107051-0810 1/2-20 1/8 24 19,5
A107051-0813 1/2-20 1/4 27 27,5
A107051-1010* 9/16-18 1/8 27 23,5
A107051-1013 9/16-18 1/4 27 27,5
A107051-1017 9/16-18 3/8 28,5 31
A107051-1021 9/16-18 1/2 31 37
A107051-1213 3/4-16 1/4 31,5 31
A107051-1217 3/4-16 3/8 31,5 31
A107051-1221 3/4-16 1/2 34 37
A107051-1226	☎ 3/4-16 3/4 37 40,5
A107051-1617	až 7/8-14 3/8 36,5 32
A107051-3848	☎ 1"7/8-12 1"1/2 59 67

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 107062- .. Přípojka úhlová 90° s kuželem BSPT

Typové označení Závit (J) Závit (F) BSPT B C

A107062-0610 7/16-20 1/8 22,5 19,5
A107062-0613 7/16-20 1/4 27 27,5
A107062-0810	☎ 1/2-20 1/8 24 19,5
A107062-0813 1/2-20 1/4 27 27,5
A107062-1013 9/16-18 1/4 27 27,5
A107062-1017 9/16-18 3/8 28,5 31
A107062-1021	☎ 9/16-18 1/2 31 37

A107062-1213	☎ 3/4-16 1/4 31,5 31
A107062-1217 3/4-16 3/8 31,5 31
A107062-1221 3/4-16 1/2 24 37
A107062-1617	☎ 7/8-14 3/8 36,5 32
A107062-1621	až 7/8-14 1/2 36,5 37
A107062-3848	☎ 1"7/8-12 1"1/2 59 67

A 107150- .. Přípojka stavitelná 90° s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (J) Závit (F) BSPP B C

A107150-0610 7/16-20 1/8 22,5 26
A107150-0613 7/16-20 1/4 27 31,5
A107150-0810 1/2-20 1/8 24 27,5
A107150-0813 1/2-20 1/4 27 31,5
A107150-0817 1/2-20 3/8 28,5 36,5
A107150-1013 9/16-18 1/4 27 31,5
A107150-1017 9/16-18 3/8 28,5 36,5
A107150-1021 9/16-18 1/2 31 43
A107150-1213 3/4-16 1/4 31,5 33,5
A107150-1217 3/4-16 3/8 31,5 36,5
A107150-1221 3/4-16 1/2 34 43
A107150-1617 7/8-14 3/8 36,5 39,5
A107150-1621 7/8-14 1/2 36,5 43
A107150-2021 1"1/16-12 1/2 42 45,5
A107150-2026 1"1/16-12 3/4 42 49
A107150-2033	až 1"1/16-12 1" 44,5 52
A107150-3848	☎ 1"7/8-12 1"1/2 59 61

A 107161- .. Přípojka stavitelná 90° s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (J) Závit (F) metrický B C

A107161-0610 7/16-20 10x1 22,5 27,5
A107161-0612 7/16-20 12x1,5 27 31,5
A107161-0810 1/2-20 10x1 24 27,5
A107161-0812 1/2-20 12x1,5 27 31,5
A107161-0814 1/2-20 14x1,5 27 32,5
A107161-1014 9/16-18 14x1,5 27 32,5
A107161-1016 9/16-18 16x1,5 28,5 36,5
A107161-1216 3/4-16 16x1,5 31,5 36,5
A107161-1218 3/4-16 18x1,5 31,5 39,5
A107161-1618 7/8-14 18x1,5 36,5 41,5
A107161-1622 7/8-14 22x1,5 36,5 43

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 111001- .. Spojka “T“ 

Typové označení Závit (J) A B

A111001-06 7/16-20 45 22,5
A111001-08 1/2-20 48 24
A111001-10 9/16-18 54 27
A111001-12 3/4-16 63 31,5
A111001-16 7/8-14 73 36,5
A111001-20 1"1/16-12 84 42
A111001-22	☎ 1"3/16-12 88 44

A111001-25	☎ 1"5/16-12 92 46

A111001-32	☎ 1"5/8-12 104 52

A111001-38	☎ 1"7/8-12 118 59

A 111012- .. Spojka “T“ stavitelná

Typové označení Závit (J) A B C

A111012-06 7/16-20 45 22,5 26
A111012-08 1/2-20 48 24 28
A111012-10 9/16-18 54 27 31
A111012-12 3/4-16 63 31,5 35,5
A111012-16 7/8-14 73 36,5 42
A111012-20 1"1/16-12 84 42 45,5
A111012-22	☎ až 1"3/16-12 88 44 46,5

A111012-38	☎ 1"7/8-12 118 59 67

A 111023- .. Přípojka “T“ stavitelná s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (J) Závit (F) UNF-UN A B C

A111023-0611 7/16-20 7/16-20 45 22,5 26
A111023-0812 1/2-20 1/2-20 48 24 27,5
A111023-1014 9/16-18 9/16-18 54 27 31,5
A111023-1219	☎ 3/4-16 3/4-16 63 31,5 36,5

A111023-1622	☎ 7/8-14 7/8-14 73 36,5 43

A111023-2027	☎ 1"1/16-12 1"1/16-12 84 42 49

A111023-2533	☎ 1"5/16-12 1"5/16-12 92 46 52

A 111034- .. Přípojka “T“ stavitelná s kovogumovým těsněním

Typové označení Závit (J) Závit (F) BSPP A B C

A111034-0610	☎ 7/16-20 1/8 45 22,5 26

A111034-0613	☎ 7/16-20 1/4 54 27 31,5

A111034-0810	☎ 1/2-20 1/8 48 24 27,5
A111034-0813 1/2-20 1/4 54 27 31,5
A111034-1013 9/16-18 1/4 54 27 31,5
A111034-1017 9/16-18 3/8 57 28,5 36,5
A111034-1213	☎ 3/4-16 1/4 63 31,5 33,5
A111034-1217	až 3/4-16 3/8 63 31,5 36,5
A111034-2533	☎ 1"5/16-12 1" 92 46 52

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 113003- .. Spojka “T“ stavitelná

Typové označení Závit (J) A B C

A113003-06 7/16-20 48,5 22,5 26
A113003-08 1/2-20 52 24 28
A113003-10 9/16-18 58 27 31
A113003-12 3/4-16 67 31,5 35,5
A113003-16 7/8-14 78,5 36,5 42
A113003-20 1"1/16-12 87,5 42 45,5
A113003-22	☎ 1"3/16-12 90,5 44 46
A113003-25 1"5/16-12 97,5 46 51,5
A113003-32 1"5/8-12 111 52 59
A113003-38	☎ 1"7/8-12 126 59 67

A 113025- .. Přípojka “T“ stavitelná s kovogumovým těsněním

Typové označení Závit (J) Závit (F) BSPP A B C

A113025-0613	☎ 7/16-20 1/4 58,5 27 31,5
A113025-0813 1/2-20 1/4 58,5 27 31,5
A113025-1013 9/16-18 1/4 58,5 27 31,5
A113025-1017 9/16-18 3/8 65 28,5 36,5
A113025-1213	☎ 3/4-16 1/4 65 31,5 33,5
A113025-1217 3/4-16 3/8 68 31,5 36,5
A113025-1221	☎ 3/4-16 1/2 77 34 43

A113025-1617	☎ 7/8-14 3/8 76 36,5 39,5

A113025-1621	☎ 7/8-14 1/2 79,5 36,5 43

A113025-1626	☎	až 7/8-14 3/4 88,5 39,5 49

A113025-2533	☎ 1"5/16-12 1" 98 46 52

A 301009- .. Zátka šroubovací

Typové označení Závit (F) UNF-UN A

A301009-11 7/16-20 17
A301009-12 1/2-20 17
A301009-14 9/16-18 18,5
A301009-19 3/4-16 20,5
A301009-22 7/8-14 23,5
A301009-27 1"1/16-12 28
A301009-33 1"5/16-12 28,5
A301009-41	☎ 1"5/8-12 30,5

A301009-48	☎ 1"7/8-12 32,5

BA.17.xx.xx Spojka s vnějšími závity UNF

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° B C CH PN (bar)

BA.14.00.04 7/16 34,8 14 13 350
BA.17.00.05 1/2 34,8 14 14 350
BA.17.00.06 9/16 35,8 14,1 16 350
BA.17.00.08 3/4 41,1 16,7 19 350
BA.17.00.10 7/8 47,8 19,3 24 350
BA.17.00.12 1"	1/16 54,9 21,9 27 350
BA.17.00.16 1"	5/16 57,2 23,1 36 280
BA.17.00.20 1"		5/8 61,7 24,3 46 210
BA.17.00.24 1"		7/8 69,8 27,5 50 140

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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BA.18.xx.xx Spojka redukovaná s vnějšími závity UNF

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° Závit (R2) UNF-JIC 37° B C C2 CH PN (bar)

BA.18.06.04 9/16 7/16 35,7 14,1 14 16 350
BA.18.08.06 3/4 9/16 38,5 16,7 14,1 19 350
BA.18.10.08 7/8 3/4 45,2 19,3 16,7 24 350
BA.18.12.08 1"	1/16 3/4 49,7 21,9 16,7 27 350
BA.18.12.10 1"	1/16 7/8 52,3 21,9 19,3 27 350
BA.18.16.12 1"	5/16 1"	1/16 56 23,1 21,9 36 280

BA.21.xx.xx Přípojka přímá se závity UNF

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° Závit (R2) UNF B C C2 CH PN (bar)

BA.21.05.06 1/2 9/16 33 14 9,9 17 350
BA.21.06.04 9/16 7/16 32,2 14,1 9,1 16 350
BA.21.06.05 9/16 1/2 32,2 14,1 9,1 16 350
BA.21.06.10 9/16 7/8 35 14,1 12,7 27 350
BA.21.08.06 3/4 9/16 36,6 16,7 9,9 19 350
BA.21.08.08 3/4 3/4 37,6 16,7 11,1 22 350

BA.33.xx.xx Manometrická přípojka UNF-BSP

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° Závit (R2) BSPP B CH PN (bar)

BA.33.05.04 1/2 1/4 29 19 350
BA.33.06.04 9/16 1/4 29 19 350
BA.33.08.04 3/4 1/4 32 22 350
BA.33.10.04 7/8 1/4 32 27 350

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

BA.43.xx.xx Zátka s vnitřním závitem UNF

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° B B1 CH PN (bar)

BA.43.00.04 7/16 15,5 9 14 350
BA.43.00.05 1/2 17 10,5 17 350
BA.43.00.06 9/16 18,3 10,5 19 350
BA.43.00.08 3/4 21,3 13 22 350
BA.43.00.10 7/8 24,6 14 27 350
BA.43.00.12 1"	1/16 25,9 14 32 350
BA.43.00.16 1"	5/16 28,4 17 41 280
BA.43.00.20 1"	5/8 31 19 50 210
BA.43.00.24 1"	7/8 35,8 21 60 240
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BA.57.xx.xx Spojka stavitelná

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° B C1 CH CH1 PN (bar)

BA.57.00.08 3/4 54,5 24 22 24 350
BA.57.00.10 7/8 59,5 26 27 27 350
BA.57.00.12 1"	1/16 67,5 28 32 32 350

ST.59.xx.xx “T“- přípojka stavitelná se závity UNF

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° B B1 B2 CH CH1 PN (bar)

ST.59.00.04 7/16 22,6 48,3 25,7 11 17 350
ST.59.00.05 1/2 24,1 53,6 29,5 13 19 350
ST.59.00.06 9/16 26,9 59,4 32,5 14 19 350
ST.59.00.08 3/4 31,8 69,5 37,7 19 24 350
ST.59.00.10 7/8 36,8 78 41,2 22 27 350
ST.59.00.12 1"	1/16 42,2 89,5 47,3 27 32 350
ST.59.00.16 1"	5/16 46 97,6 51,6 33 38 280
ST.59.00.20 1"	5/8 52,3 112,2 59,9 41 50 210

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

ST.09.xx.xx Přípojka úhlová stavitelná se závity UNF

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° B B2 CH CH1 PN (bar)

ST.09.00.04 7/16 22,6 25,7 11 17 350
ST.09.00.05 1/2 24,1 29,5 13 19 350
ST.09.00.06 9/16 29,9 32.5 14 19 350
ST.09.00.08 3/4 31,8 37,7 19 24 350
ST.09.00.10 7/8 36,8 41,2 22 27 350
ST.09.00.12 1"	1/16 42,2 47,3 27 32 350
ST.09.00.16 1"	5/16 46 51,6 33 38 280
ST.09.00.20 1"	5/8 52,3 59,9 41 50 210
ST.09.00.24 1"	7/8 59,2 68,4 48 60 140

BA.45.xx.xx Zátka se závitem UNF

Typové označení Závit (R) UNF-JIC 37° B C CH PN (bar)

BA.45.00.04 7/16 20,3 14 13 350
BA.45.00.05 1/2 20,3 14 14 350
BA.45.00.06 9/16 21,3 14,1 16 350
BA.45.00.08 3/4 23,9 16,7 19 350
BA.45.00.10 7/8 27,9 19,3 24 350
BA.45.00.12 1"	1/16 32,5 21,9 27 350
BA.45.00.16 1"	5/16 33,8 23,1 36 280
BA.45.00.20 1"	5/8 36,8 24,3 46 210
BA.45.00.24 1"	7/8 41,9 27,5 50 140
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A 201122- .. Převlečná matice

Typové označení Závit (F) A Otvor klíče (CH)

A201122-10 1/8 15 14
A201122-13 1/4 15 17
A201122-17 3/8 18 22
A201122-21 1/2 20 27
A201122-23	☎ 5/8 23 27
A201122-26 3/4 23 32
A201122-33 1" 26 41
A201122-42	☎ 1"1/4 28 50

A201122-48	☎ 1"1/2 32,5 60

Vnější průměr (mm) Vnější průměr (palce) Závit (F) BSP Pracovní tlak (bar)

5 3/16" 1/8" 350
6 1/4" 1/4" 350

10 3/8" 3/8" 350
12 1/2" 1/2" 350
16 5/8" 5/8" 350
20 3/4" 3/4" 350
25 1" 1" 350
32 1"1/4 1"1/4 250
38 1"1/2 1"1/2 250

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY BSP

A 201045- .. Záslepka trubek

Typové označení Závit (F) A

A201045-10 1/8 16
A201045-13 1/4 17
A201045-17 3/8 19
A201045-21 1/2 22
A201045-23	☎ 5/8 25
A201045-26 3/4 26
A201045-33	☎ 1" 29

A201045-42	☎ 1"1/4 31

A201045-48	☎ 1"1/2 35

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

A 201067- .. Záslepka šroubení

Typové označení Závit (F) A

A201067-10 1/8 17
A201067-13 1/4 19
A201067-17 3/8 21
A201067-21 1/2 24
A201067-23	☎ 5/8 26
A201067-26 3/4 30
A201067-33	☎ 1" 32

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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Položky	označené	hvězdičkou*	dodáváme	pouze	na	objednávku,	nejsou	běžně	skladem.A 202035- .. Přípojka přímá

Typové označení Závit (F) Závit (F1) UNF-UN A B D

A202035-1314 1/4 9/16-18 30 11 10
A202035-1714 3/8 9/16-18 31 12 10
A202035-1719 3/8 3/4-16 32,5 12 11,5
A202035-2119 1/2 3/4-16 35 14 11,5
A202035-2122 1/2 7/8-14 37,5 14 13
A202035-2127	☎ 1/2 11/16-12 42 14 15,5

A202035-2322	☎ 5/8 7/8-14 39 16 13
A202035-2622 3/4 7/8-14 42,5 16 13
A202035-2627 3/4 11/16-12 44 16 15,5

A 202057- .. Přípojka přímá navařovací

Typové označení Závit (F) A Trubka (T)

A202057-1308 1/4 21 8
A202057-1716 3/8 27 16
A202057-2114 1/2 29,5 14
A202057-2625 3/4 37,5 25

A 202134- .. Přípojka přímá

Typové označení Závit (F) Závit (F1) metrický A B D

A202134-1010 1/8 10x1 23 8 8
A202134-1012	☎ 1/8 12x1,5 26,5 8 9,5
A202134-1312 1/4 12x1,5 29,5 11 9,5
A202134-1314 1/4 14x1,5 31 11 9,5
A202134-1316	☎ 1/4 16x1,5 32 11 11
A202134-1714 3/8 14x1,5 33 12 9,5
A202134-1716 3/8 16x1,5 35 12 11
A202134-1718 3/8 18x1,5 36 12 12
A202134-2118 1/2 18x1,5 38 14 12
A202134-2120 1/2 20x1,5 38 14 12
A202134-2122 1/2 22x1,5 41,5 14 13,5
A202134-2322	☎ 5/8 22x1,5 43,5 16 13,5
A202134-2622 3/4 22x1,5 43,5 16 13,5
A202134-2626 3/4 26x1,5 42 16 13,5
A202134-2627 3/4 27x2 48,5 16 16
A202134-3327	☎ 1" 27x2 51,5 19 16
A202134-3333 1" 33x2 55,5 19 16

K 202190- .. Navařovací koncovka

Typové označení D Závit (F) D1 L Pracovní tlak (bar)

K202190-05115 6 1/8 3 30 350
K202190-0615 6 1/4 3 30 350
K202190-1015 10 3/8 6,5 31 350
K202190-1220 12 1/2 8 34 350
K202190-1625	☎ 16 5/8 11 34 350
K202190-2030 20 3/4 14 35 350
K202190-2535 25 1" 18 37 330

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 207007- .. Spojka úhlová 90°

Typové označení Závit (F) B

A207007-10	 1/8 22,5
A207007-13 1/4 27
A207007-17 3/8 29
A207007-21 1/2 34
A207007-23	☎ 5/8 37
A207007-26 3/4 41
A207007-33 1" 46
A207007-42	☎ 1"1/4 51

A207007-48	☎ 1"1/2 59

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

A 205027- .. Přípojka 45°  stavitelná s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (F) Závit (F1) BSPP B D

A205027-1313 1/4 1/4 21 28
A205027-1317 1/4 3/8 22 33
A205027-1717 3/8 3/8 25 33
A205027-2121 1/2 1/2 28 38
A205027-2321 5/8 1/2 28 38
A205027-2626 3/4 3/4 32 44

A 203003- .. Spojka přímá panelová

Typové označení Závit (F) A B D

A203003-10	☎ 1/8 41 8 28
A203003-13 1/4 46 11 28
A203003-17 3/8 52 12 32
A203003-21 1/2 59 14 35
A203003-23 5/8 63 16 35
A203003-26 3/4 66 16 38
A203003-33	 1" 75 19 41
A203003-42	☎ 1"1/4 83 20 44

A203003-48	☎ 1"1/2 93 22 48

A 205083- .. Přípojka 45°  stavitelná s “O“ kroužkem

Typové označení Závit (F) Závit (F1) B D

A205083-10 1/8 1/8 20 27
A205083-13 1/4 1/4 21 29
A205083-17 3/8 3/8 25 33
A205083-21 1/2 1/2 28 36
A205083-23	☎ 5/8 5/8 28 43
A205083-26 3/4 3/4 32 44
A205083-33 1" 1" 37 49
A205083-42	☎ 1"1/4 1"1/4 40 51

A205083-48	☎ 1"1/2 1"1/2 45 58

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 207030- .. Přípojka 90° stavitelná s kovogumovým těsněním

Typové označení Závit (F) Závit (F1) BSPP B D

A207030-1010	☎ 1/8 1/8 22 27
A207030-1013	 1/8 1/4 24 31,5
A207030-1313	 1/4 1/4 27 31,5
A207030-1317	 1/4 3/8 28 37
A207030-1713	☎ 3/8 1/4 29 35
A207030-1717	 3/8 3/8 29 37
A207030-1721	☎ 3/8 1/2 32 43

A207030-2117	☎ 1/2 3/8 34 40
A207030-2121	 1/2 1/2 34 43
A207030-2126	až 1/2 3/4 39 50
A207030-4848	☎ 1"1/2 1"1/2 59 67

A 207128- .. Spojka úhlová 90° stavitelná 

Typové označení Závit (F) Závit (F1) B D

A207128-10	 1/8 1/8 22,5 32
A207128-13 1/4 1/4 27 34
A207128-17 3/8 3/8 29 37
A207128-21 1/2 1/2 34 44
A207128-23	 5/8 5/8 37 50
A207128-26 3/4 3/4 41 55
A207128-33 1" 1" 46 61
A207128-42	☎ 1"1/4 1"1/4 51 66

A207128-48	☎ 1"1/2 1"1/2 59 72

A 211009- .. Spojka “T“

Typové označení Závit (F) B

A211009-10	 1/8 22,5
A211009-13 1/4 27
A211009-17 3/8 29
A211009-21 1/2 34
A211009-26 3/4 41
A211009-33 1" 46
A211009-42	☎ 1"1/4 51

A211009-48	☎ 1"1/2 59

A 301197- .. Zátka šroubovací

Typové označení Závit (F) BSPP A

A301197-10 1/8 14,5
A301197-13 1/4 20
A301197-17 3/8 20
A301197-21 1/2 25
A301197-26 3/4 28
A301197-33	☎ 1" 31

A301197-42	☎ 1"1/4 34

A301197-48	☎ 1"1/2 37

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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A 401029- .. Záslepka přírubová SFL 3000PSI, lehká řada

Typové označení Rozměr A B C T

A401029-12	☎ 1/2 38,10 17,48 9 14
A401029-19 3/4 47,63 22,23 11 15
A401029-25 1 52,37 26,19 11 17
A401029-32 1	1/4 58,72 30,18 11,5 21
A401029-38 1	1/2 69,85 35,71 13,5 24
A401029-51 2 77,77 42,88 13,5 24

Uvedený	pracovní	tlak	se	vztahuje	na	přírubu.	Skutečný	provozní	tlak	je	dán	trubkou,	její	tloušťkou	a	jakostí.

A 401524- .. Záslepka přírubová SFS 6000PSI, těžká řada

Typové označení Rozměr A B C T

A401524-12 1/2 40,49 18,24 9 15
A401524-19 3/4 50,80 23,80 11 17
A401524-25 1 57,15 27,76 13 21
A401524-32 1	1/4 66,68 31,75 15 24
A401524-38 1	1/2 79,38 36,50 17 27
A401524-51	☎ 2 96,82 44,45 21 33

PŘÍRUBA SFL (SAE 3000) Příruba s vnitřním závitem, lehká řada

Typové označení Tlak (bar) Kontrukční velikost Závit C E G Šroub

Příruba	SFL	1/2	s	vnitřním	závitem	3/8 350 1/2 G	3/8 38,1 17,5 36 M8x30
Příruba	SFL	1/2	s	vnitřním	závitem	1/2 350 1/2 G	1/2 38,1 17,5 36 M8x30
Příruba	SFL	3/4	s	vnitřním	závitem	1/2 350 3/4 G	1/2 47,6 22,2 36 M10x35
Příruba	SFL	3/4	s	vnitřním	závitem	3/4 350 3/4 G	3/4 47,6 22,2 36 M10x35
Příruba	SFL	1	s	vnitřním	závitem	3/4 250 1 G	3/4 52,4 26,2 35 M10x35
Příruba	SFL	1	s	vnitřním	závitem1 250 1 G	1 52,4 26,2 38 M10x35
Příruba	SFL	1	1/4	s	vnitřním	závitem	1 200 1	1/4 G	1 58,7 30,2 42 M10x40
Příruba	SFL	1	1/4	s	vnitřním	závitem	1	1/4 200 1	1/4 G	1	1/4 58,7 30,2 41 M10x40
Příruba	SFL	1	1/2	s	vnitřním	závitem	1	1/4 200 1	1/2 G	1	1/4 69,9 35,7 45 M12x45
Příruba	SFL	1	1/2	s	vnitřním	závitem	1	1/2 200 1	1/2 G	1	1/2 69,9 35,7 45 M12x45
Příruba	SFL	2	s	vnitřním	závitem	1	1/2 160 2 G	1	1/2 78,8 42,9 45 M12x45

Typové označení Tlak (bar) Kontrukční velikost Závit C E G Šroub

Příruba	SFS	1/2	s	vnitřním	závitem	1/2 350 1/2 G	1/2 40,5 18,2 36 M8x30
Příruba	SFS	1/2	s	vnitřním	závitem	3/8 350 1/2 G	3/8 40,5 18,2 36 M8x30
Příruba	SFS	3/4	s	vnitřním	závitem	1/2 350 3/4 G	1/2 50,8 23,8 35 M10x35
Příruba	SFS	3/4	s	vnitřním	závitem	3/4 350 3/4 G	3/4 50,8 23,8 35 M10x35
Příruba	SFS	1	s	vnitřním	závitem	3/4 350 1 G	3/4 57,2 27,8 42 M12x45
Příruba	SFS	1	s	vnitřním	závitem1 350 1 G	1 57,2 27,8 42 M12x45
Příruba	SFS	1	1/4	s	vnitřním	závitem	1 350 1	1/4 G	1 66,7 31,8 45 M14x45
Příruba	SFS	1	1/4	s	vnitřním	závitem	1	1/4 350 1	1/4 G	1	1/4 66,7 31,8 45 M14x45
Příruba	SFS	1	1/2	s	vnitřním	závitem	1	1/4 350 1	1/2 G	1	1/4 79,4 36,5 50 M16x50

PŘÍRUBA SFS (SAE 6000) Příruba s vnitřním závitem,
těžká řada

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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34.04.xx.xx Spojka s vnitřními závity NPT 

Typové označení Závit (R) NPT A CH PN (bar)

34.04.02.02 1/8 19 16 420
34.04.04.04 1/4 28,7 19 420
34.04.06.06 3/8 28,7 22 420
34.04.08.08 1/2 38,1 30 350

34.11.xx.xx Spojka přímá stavitelná se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B CH CH1 PN (bar)

34.11.04.04 1/4 31 19 19 350
34.11.06.06 3/8 35 22 22 350
34.11.08.08 1/2 39,5 27 27 200
34.11.12.12 3/4 43,5 32 32 200
34.11.16.16 1" 47,5 38 41 120

34.00.xx.xx Spojka s vnitřními závity BSP 

Typové označení Závit (R) BSPP A CH PN (bar)

34.00.04.04 1/4 26 19 350
34.00.06.06 3/8 27 24 315
34.00.08.08 1/2 31 30 210
34.00.12.12 3/4 35 36 210
34.00.16.16	 1 41 41 120

34.12.xx.xx Spojka stavitelná redukovaná se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP Závit  (R2) BSPP B CH CH1 CH2 PN (bar)

34.12.06.04 3/8 1/4 33 22 22 19 350
34.12.08.04 1/2 1/4 35,5 27 27 19 200
34.12.08.06 1/2 3/8 37,5 27 27 22 200
34.12.12.08 3/4 1/2 42 32 32 27 200

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.
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34.64.xx.xx Přípojka přímá

Typové označení Závit (R) BSPP Závit (R2) NPT ∅ d ∅ d2 B A I CH PN (bar)

34.64.02.04 1/8 1/4 4 4 32,2 10 14,2 17 350
34.64.04.02 1/4 1/8 6 4 28,7 11 9,7 17 350
34.64.04.06	☎ 1/4 3/8 6 6 34,7 11 14,2 19 350
34.64.06.04 3/8 1/4 8 6 36,7 13 14,2 19 350
34.64.06.08	☎ 3/8 1/2 8 8 42 13 19 24 350

34.64.08.06	☎ 1/2 3/8 11 8 38,2 14 14,2 24 200

34.64.08.12	☎ 1/2 3/4 11 11 43 14 19 32 200

34.64.12.08	☎ 3/4 1/2 17 11 46 17 19 32 200

34.64.12.16	☎ 3/4 1" 17 17 52,9 17 23,9 41 200

34.64.16.12	☎ 1" 3/4 23 17 51 20 19 41 120

34.65.xx.xx Přípojka přímá se závitem NPT

Typové označení Závit (R) BSPP Závit (R2) NPT ∅ d B A I CH PN (bar)

34.65.04.04 1/4 1/4 6 33,2 11 14,2 17 350
34.65.06.06 3/8 3/8 8 36,7 13 14,2 19 350
34.65.08.08 1/2 1/2 11 43 14 19 24 200

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

34.75.xx.xx Zátka BSP se šestihranem 

Typové označení Závit (R) BSPP B A CH PN (bar)

34.75.00.02	☎ 1/8 14,5 9 14 350
34.75.00.04 1!4 19 11 19 350
34.75.00.06 3/8 20,5 12 22 350
34.75.00.08 1/2 24 14 27 200
34.75.00.10	☎ 5/8 26 16 30 200
34.75.00.12 3/4 26,5 16 32 200
34.75.00.16 1" 30,5 19 41 120
34.75.00.20	☎ 1"	1/4 39 20 50 105

34.75.00.24	☎ 1"	1/2 43 22 55 105

34.75.00.32	☎ 2" 48,5 25 70 70

34.76.xx.xx Zátka s vnitřním závitem BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B CH PN (bar)

34.76.00.04 1/4 20,7 19 350
34.76.00.06 3/8 24,3 22 350
34.76.00.08 1/2 26,4 27 200
34.76.00.10 5/8 28,5 28 200
34.76.00.12 3/4 30,5 32 200
34.76.00.16 1" 34,5 38 120

34.76.00.20		☎ 1"	1/4 42,5 50 105

34.76.00.24		☎ 1"	1/2 45 55 105

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

34.67.xx.xx Spojka přímá redukovaná se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP Závit (R2) BSPP ∅ d ∅ d2 B A A1 CH PN (bar)

34.67.04.02 1/4 1/8 6 4 28,5 11 8 19 350
34.67.06.04 3/8 1/4 8 6 33,5 12 11 22 350
34.67.08.04 1/2 1/4 11 6 36,5 14 11 27 200
34.67.08.06 1/2 3/8 11 8 38 14 12 27 200
34.67.10.08 5/8 1/2 14 11 42 16 14 30 200
34.67.12.06 3/4 3/8 17 8 41 16 12 32 200
34.67.12.08 3/4 1/2 17 11 43,5 16 14 32 200
34.67.12.10 3/4 5/8 17 14 45,5 16 16 32 200
34.67.16.08 1" 1/2 23 11 47,5 19 14 41 120
34.67.16.12 1" 3/4 23 17 49,5 19 16 41 120
34.67.20.12 1"1/4 3/4 30 17 53,5 20 16 50 105
34.67.20.16 1"1/4 1" 30 23 56,5 20 19 50 105
34.67.24.12 1"1/2 3/4 35 17 55,5 22 16 55 105
34.67.24.16 1"1/2 1" 35 23 58,5 22 19 55 105
34.67.24.20 1"1/2 1"1/4 35 30 59,5 22 20 55 105
34.67.32.20 2 1"1/4 46 30 63 25 20 70 70
34.67.32.24 2 1"1/2 46 35 65 25 22 70 70

34.69.xx.xx Spojka přímá se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP ∅ d B A CH PN (bar)

34.69.02.02 1/8 4 26,5 9 14 350
34.69.04.04 1/4 6 32 11 19 350
34.69.06.06 3/8 8 35 12 22 350
34.69.08.08 1/2 11 40,5 14 27 200
34.69.10.10 5/8 14 44,5 16 30 200
34.69.12.12 3/4 17 45,5 16 32 200
34.69.16.16 1" 23 52,5 19 41 120
34.69.20.20 1"	1/4 30 57,5 20 50 105
34.69.24.24 1"	1/2 35 61,5 22 55 105
34.69.32.32 2 46 68,5 25 70 70

60.01.xx.xx Spojka úhlová 90° se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B CH PN (bar)

60.01.04.04 1/4 27 14 350
60.01.06.06 3/8 29 19 350
60.01.08.08 1/2 35 22 200
60.01.12.12 3/4 43 27 200
60.01.16.16 1" 50 33 120
60.01.20.20 1"	1/4 55 41 105
60.01.24.24 1"	1/2 60 48 105

Více	informací	naleznete	v	jednotlivých	
kapitolách	našich	webových	stránek.
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600.01.xx.xx Přípojka přímá stavitelná se závity BSP

Typové označení BSPP R2 B CH1 CH PN (bar)

600.01.04.04 1/4 1/4 36 19 19 350
600.01.06.06 3/8 3/8 41 22 22 350
600.01.08.08 1/2 1/2 46 27 27 200
600.01.10.10 5/8 5/8 50 28 30 200
600.01.12.12 3/4 3/4 52 32 32 200
600.01.16.16 1" 1" 60 38/41 41 120
600.01.20.20		☎ 1"	1/4 1"	1/4 69 50 50 105

600.02.xx.xx Přípojka přímá stavitelná se závity BSP

Typové označení Závit (R2) BSPP Závit (R) BSPP B CH CH1 PN (bar)

600.02.04.06 1/4 3/8 39,5 22 22 350
600.02.06.04 3/8 1/4 38 19 22 350
600.02.06.08 3/8 1/2 43 27 27 200
600.02.08.04 1/2 1/4 41 19 27 200
600.02.08.06 1/2 3/8 44 22 27 200
600.02.08.12 1/2 3/4 49 32 32 200
600.02.12.08 3/4 1/2 49 27 32 200
600.02.16.12 1" 3/4 56 32 41 120

60.09.xx.xx Spojka úhlová 90° stavitelná se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B B2 CH CH1 PN (bar)

60.09.04.04 1/4 27 26 14 19 350
60.09.06.06 3/8 29 31 19 22 350
60.09.08.08 1/2 35 36 22 27 200
60.09.12.12 3/4 43 40 27 32 200
60.09.16.16 1" 50 53 33 38 120
60.09.20.20 1"	1/4 55 57 41 50 105
60.09.24.24 1"	1/2 63 65,5 48 60 105

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

60.10.xx.xx Spojka úhlová 90° stavitelná  se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B CH CH1 PN (bar)

60.10.04.04 1/4 27,2 14 19 350
60.10.06.06 3/8 32,3 19 22 350
60.10.08.08 1/2 36,4 22 27 200
60.10.12.12 3/4 42,5 27 32 200
60.10.16.16 1" 53 33 38 120

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

60.15.xx.xx Spojka úhlová s vnitřními závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B C CH1 PN (bar)

60.15.04.04 1/4 23 13 19 350
60.15.06.06 3/8 26 13 22 315
60.15.08.08 1/2 31 15 27 210
60.15.12.12 3/4 36 17 33 210
60.15.16.16	☎ 1" 42,5 20 41 120

60.15.20.20	☎ 1"	1/4 47 22 48 105

60.15.24.24		☎ 1"	1/2 62 24 68 105

60.55.xx.xx Přípojka “T“ stavitelná se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B B1 B2 CH CH1 PN (bar)

60.55.04.04 1/4 27 24 26 14 19 350
60.55.06.06 3/8 29 58 31 19 22 350
60.55.08.08 1/2 35 70 36 22 27 200
60.55.12.12 3/4 43 86 40 27 32 200
60.55.16.16 1" 50 100 53 33 38 120
60.55.20.20	☎ 1"	1/4 55 110 58 41 50 105

60.55.24.24	☎ 1"	1/2 63 126 68,5 48 55 105

60.59.xx.xx Přípojka “T“ stavitelná se závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B B1 B2 CH CH1 PN (bar)

60.59.04.04 1/4 27 53 26 14 19 350
60.59.06.06 3/8 29 60 31 19 22 350
60.59.08.08 1/2 35 71 36 22 27 200
60.59.12.12 3/4 43 83 40 27 32 200
60.59.16.16 1" 50 103 53 33 38 120

60.65.xx.xx Spojka “T“ s vnitřními závity BSP

Typové označení Závit (R) BSPP B B1 C CH PN (bar)

60.65.04.04 1/4 23 46 13 19 350
60.65.06.06 3/8 26 52 13 22 315
60.65.08.08 1/2 31 62 15 27 210
60.65.12.12 3/4 36 72 17 33 210
60.65.16.16 1" 42,5 85 20 41 120
60.65.20.20 1"	1/4 58,5 117 22 50 105
60.65.24.24	☎ 1"	1/2 61 122 24 68 105

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC-UNF, BSP A ORFS

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY ORFS
Vnější průměr 

(mm)
Vnější průměr 

(palce)
Závit (F) ORFS

O kroužek vnitřní 
∅ x síla

Pracovní 
tlak (bar)

22 7/8"
1"7/16-12 23,52	x	1,78 400

25 1"
28 	

1"11/16-
12

29,87	x	1,78 25030 	
32 1"1/4
35 	

2"-12 37,82	x	1,78 250
38 1"1/2

Vnější průměr 
(mm)

Vnější průměr 
(palce)

Závit (F) ORFS
O kroužek vnitřní 

∅ x síla
Pracovní 
tlak (bar)

6 1/4" 9/16-18 7,66	x	1,78 400
8 5/16"

11/16-16 9,25	x	1,78 400
10 3/8"
12 1/2" 13/16-16 12,42	x	1,78 400
14 	

1"-14 15,6	x	1,78 40015 	
16 5/8"
18 	

1"3/16-12 18,77	x	1,78 400
20 3/4"

A 501002- .. Prsten pájecí

Typové označení Průměr trubky (T) Délka prstenu (A1)

A501002-06 6 9,5
A501002-1008 8 9,5
A501002-10 10 9,5
A501002-12 12 9,5
A501002-1615 15 10,5
A501002-16 16 10,5
A501002-2018 18 14,0

Typové označení Průměr trubky (T) Délka prstenu (A1)

A501002-20 20 14,0
A501002-2522 22 15,5
A501002-25* 25 15,5
A501002-3228* 28 15,5
A501002-3230* 30 15,5
A501002-32* 32 15,5
A501002-38* 38 15,5

K 501013- .. Převlečená matice

A 501024- .. Záslepka koncovky

Typové označení Průměr trubky (T) Závit matice (F) A Otvor klíče (CH)

K501013-06 6 9/16-18 14,5 19
K501013-10 8	÷ 10 11/16-16 17,0 22
K501013-12 12 13/16-16 21,0 27
K501013-16 14	÷ 16 1"-14 23,5 30
K501013-20 18	÷ 20 1"3/16-12 26,0 36
K501013-25	☎ 22	÷ 25 1"7/16-12 28,0 41

K501013-32	☎ 28	÷ 32 1"11/16-12 28,0 50

K501013-38	☎ 35	÷ 38 2"-12 28,0 57

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) A

A501024-06	☎ 6 9/16-18 16,5
A501024-10 8	÷ 10 11/16-16 19
A501024-12 12 13/16-16 22
A501024-16 14	÷ 16 1"-14 26
A501024-20 18	÷ 20 1"3/16-12 27,5
A501024-25	 22	÷ 25 1"7/16-12 28
A501024-32	 28	÷ 32 1"11/16-12 28
A501024-38	☎ 35	÷ 58 2"-12 28

A 501035- .. Záslepka šroubení

Typové označení Průměr trubky (T) Závit matice (F) A

A501035-06	 6 9/16-18 16
A501035-10 8	÷ 10 11/16-16 18
A501035-12 12 13/16-16 22
A501035-16 14	÷ 16 1"-14 25,5
A501035-20 18	÷ 20 1"3/16-12 27
A501035-25 22	÷ 25 1"7/16-12 29
A501035-32	 28	÷ 32 1"11/16-12 29
A501035-38	☎ 35	÷ 58 2"-12 29

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC-UNF, BSP A ORFS

A 502003- .. Spojka přímá

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F=F1) A B=B1

A502003-06 6 9/16-18 27,5 10
A502003-10 8	÷ 10 11/16-16 31 11
A502003-12 12 13/16-16 35,5 13
A502003-16 14	÷ 16 1"-14 42,5 15,5
A502003-20 18	÷ 20 1"3/16-12 47 17
A502003-25 22	÷ 25 1"7/16-12 49 17,5
A502003-32	☎ 28	÷ 32 1"11/16-12 51 17,5

A502003-38	☎ 35	÷ 38 2"-12 53 17,5

A 502014 - .. Přípojka přímá s “O“ kroužkem

Typové označení Průměr trubky Závit (F) Závit (F1) UNF-UN A B D

A502014-0611 6 9/16-18 7/16-20 29 10 11
A502014-0614 6 9/16-18 9/16-18 30,5 10 12
A502014-1014 8	÷ 10 11/16-16 9/16-18 32 11 12
A502014-1019 8	÷ 10 11/16-16 3/4-16 35 11 14
A502014-1214 12 13/16-16 9/16-18 37,5 13 12
A502014-1219 12 13/16-16 3/4-16 37 13 14
A502014-1222 12 13/16-16 7/8-14 40,5 13 16
A502014-1619 14	÷ 16 1"-14 3/4-16 45 15,5 14
A502014-1622 14	÷ 16 1"-14 7/8-14 43 15,5 16
A502014-1627 14	÷ 16 1"-14 1"1/16-12 47 15,5 18
A502014-2027 18	÷ 20 1"3/16-12 1"1/16-12 48,5 17 18
A502014-2033 18	÷ 20 1"3/16-12 1"5/16-12 50 17 18,5
A502014-2527	až 22	÷ 25 1"7/16-12 1"1/16-12 54 17,5 18
A502014-3848	☎ 35	÷ 38 2"-12 1"7/8-12 54 17,5 18,5

A 502047- .. Přípojka přímá s “O“ kroužkem

Typové označení Průměr trubky (T) Závit matice (F) Závit (F1) BSPP A B D

A502047-1013 8	÷ 10 11/16-16 1/4 31,5 11 12
A502047-1017 8	÷ 10 11/16-16 3/8 32,5 11 12
A502047-1021 8	÷ 10 11/16-16 1/2 36 11 14
A502047-1213 12 13/16-16 1/4 38 13 12
A502047-1217 12 13/16-16 3/8 33,5 13 12
A502047-1221 12 13/16-16 1/2 37 13 14
A502047-1617 14	÷ 16 1"-14 3/8 36,5 15,5 12
A502047-1621 14	÷ 16 1"-14 1/2 39,5 15,5 14
A502047-1626 14	÷ 16 1"-14 3/4 43,5 15,5 16
A502047-2021 18	÷ 20 1"	3/16-12 1/2 43 17 14
A502047-2026 18	÷ 20 1"	3/16-12 3/4 45 17 16
A502047-2033	až 18	÷ 20 1"	3/16-12 1" 47,5 17 18
A502047-3242 28	÷ 32 1"11/16-12 1"1/4 51,5 17,5 20

A 502058- .. Přípojka přímá s “O“ kroužkem

Typové označení Průměr trubky (T) Závit matice (F) Závit (F1) metrický A B D

A502058-0612 6 9/16-18 12x1,5 28,5 10 11
A502058-1014 8	÷ 10 11/16-16 14x1,5 30,5 11 11
A502058-1218 12 13/16-16 18x1,5 36 13 13,5
A502058-1622 14	÷ 16 1"-14 22x1,5 40,5 15,5 15
A502058-1627 14	÷ 16 1"-14 27x2 46 15,5 18,5
A502058-2027 18	÷ 20 1"3/16-12 27x2 47 17 18,5

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC-UNF, BSP A ORFS

A 502070- .. Přípojka přímá navařovací

A 503000-.. Spojka přímá panelová

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) A B T1

A502070-1010 8	÷ 10 11/16-16 24 11 10
A502070-1212 12 13/16-16 25,5 13 12
A502070-1616 14	÷ 16 1"-14 30 15,5 16
A502070-2018 18	÷ 20 1"3/16-12 35,5 17 18
A502070-2525 22	÷ 25 1"7/16-12 40 17,5 25

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) A B D

A503000-06	☎ 6 9/16-18 48 10 31,5
A503000-10 8	÷ 10 11/16-16 53 11 34
A503000-12 12 13/16-16 58 13 36,5
A503000-16 14	÷ 16 1"-14 66,5 15,5 40,5
A503000-20 18	÷ 20 1"3/16-12 69 17 41,5
A503000-25	☎ 22	÷ 25 1"7/16-12 70 17,5 42

A503000-32	☎ 28	÷ 32 1"11/16-12 70 17,5 42

A503000-38	☎ 35	÷ 38 2"-12 70 17,5 42

A 502069- .. Redukce ORFS, vnitřní/vnější závit

A 502135- .. Přípojka přímá stavitelná

A 502180- .. Přípojka přímá stavitelná

Typové označení Závit (F) UNF-UN Závit (F1) UNF-UN A CH

A502069-1206 13/16-16 9/16-18 22 24
A502069-1210 13/16-16 11/16-16 22,5 24
A502069-1612 1"-14 13/16-16 26 30
A502069-2012 1"3/16-12 13/16-16 28 36
A502069-2512 1"7/16-12 13/16-16 29,5 41
A502069-2516 1"7/16-12 1"-14 32 41

Typové označení Závit (F) UNF-UN Závit (F1) UNF-UN A B D CH CH1

A502135-0611 9/16-18 7/16-20 45 23,5 11 16 17
A502135-1014 11/16-16 9/16-18 50 28 12 19 22
A502135-1219 13/16-16 3/4-16 60 33 14 22 24
A502135-1622 1"-14 7/8-14 67 37,5 16 27 30
A502135-2027 1"3/16-12 1"1/16-12 74,5 41,5 18,5 32 36
A502135-2533 1"7/16-12 1"5/16-12 82 43,5 18,5 38 41
A502135-3241 1"11/16-12 1"5/8-12 82,5 44 18,5 48 50

Typové označení Závit (F) UNF-UN Závit (F1) BSPP A B D CH CH1

A502180-0613 9/16-18 1/4 43,5 23,5 10 19 7
A502180-1013 11/16-16 1/4 48,5 28 10 19 22
A502180-1017 11/16-16 3/8 50 28 10 24 22
A502180-1217 13/16-16 3/8 55 33 10 24 24
A502180-1221 13/16-16 1/2 59 33 12 27 24
A502180-1621 1"-14 1/2 61,5 37,5 12 27 30
A502180-1626 1"-14 3/4 66 37,5 14 36 30
A502180-2026 1"3/16-12 3/4 68,5 41,5 14 36 36
A502180-2033 1"3/16-12 1" 73,5 41,5 15,5 41 36

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC-UNF, BSP A ORFS

A 507010- .. Přípojka 90° stavitelná

A 507009- .. Spojka úhlová 90°

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) B C

A507010-06	 6 9/16-18 21,5 34
A507010-10 8	÷ 10 11/16-16 25 39
A507010-12 12 13/16-16 28 49
A507010-16 14	÷ 16 1"-14 33,5 54,5
A507010-20 18	÷ 20 1"3/16-12 37,5 60,5
A507010-25	☎ 22	÷ 25 1"7/16-12 42 68,5

A507010-32	☎ 28	÷ 32 1"11/16-12 45 73

A507010-38	☎ 35	÷ 38 2"-12 49 76

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) B

A507009-06	☎ 6 9/16-18 21,5
A507009-10 8	÷ 10 11/16-16 25
A507009-12 12 13/16-16 28
A507009-16 14	÷ 16 1"-14 33,5
A507009-20 18	÷ 20 1"3/16-12 37,5
A507009-25	☎ 22	÷ 25 1"7/16-12 42

A507009-32	☎ 28	÷ 32 1"11/16-12 45

A507009-38	☎ 35	÷ 38 2"-12 49

A 507021- .. Přípojka 90° stavitelná s “O“ kroužkem

A 507032- .. Přípojka 90° stavitelná s kovogumovým těsněním

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) Závit (F1) BSPP B C

A507032-0610	 6 9/16-18 1/8 21,5 30
A507032-0613	 6 9/16-18 1/4 23,5 35
A507032-0617	☎ 6 9/16-18 3/8 25 38
A507032-1013	 8	÷ 10 11/16-16 1/4 25 36
A507032-1017	 8	÷ 10 11/16-16 3/8 26,5 38
A507032-1021	☎ 8	÷ 10 11/16-16 1/2 29,5 48
A507032-1213	 12 13/16-16 1/4 28 35
A507032-1217	 12 13/16-16 3/8 28 38
A507032-1221	 12 13/16-16 1/2 31 48
A507032-1617	 14	÷ 16 1"-14 3/8 33,5 43
A507032-1621 14	÷ 16 1"-14 1/2 33,5 48
A507032-1626	☎ 14	÷ 16 1"-14 3/4 36 51,5
A507032-2021	 18	÷ 20 1"3/16-12 1/2 37,5 49
A507032-2026	až	3848 18	÷ 20 1"3/16-12 3/4 37,5 51,5

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) Závit (F1) UNF-UN B C

A507021-0611 6 9/16-18 7/16-20 21,5 32,5
A507021-0614 6 9/16-18 9/16-18 23,5 37
A507021-1011 8	÷ 10 11/16-16 7/16-20 25 35
A507021-1014 8	÷ 10 11/16-16 9/16-18 25 37
A507021-1019 8	÷ 10 11/16-16 3/4-16 26,5 40,5
A507021-1214 12 13/16-16 9/16-18 28 36,5
A507021-1219 12 13/16-16 3/4-16 28 40,5
A507021-1222 12 13/16-16 7/8-14 31 50
A507021-2533 22	÷ 25 1"7/16-12 1"5/16-12 42 60

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC-UNF, BSP A ORFSHYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ SE ZÁVITY JIC-UNF, BSP A ORFS

A 511015- .. Spojka “T“ stavitelná

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) B C

A511015-06 6 9/16-18 21,5 34
A511015-10 8	÷ 10 11/16-16 25 39
A511015-12 12 13/16-16 28 49
A511015-16 14	÷ 16 1"-14 33,5 54,5
A511015-20 18	÷ 20 1"3/16-12 37,5 60,5
A511015-25	☎ 22	÷ 25 1"7/16-12 42 68,5

A511015-32	☎ 28	÷ 32 1"11/16-12 45 73

A511015-38	☎ 35	÷ 38 2"-12 49 76

A 513001- .. Spojka “T“ stavitelná

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) B C

A513001-06 6 9/16-18 21,5 34
A513001-10 8	÷ 10 11/16-16 25 39
A513001-12 12 13/16-16 28 49
A513001-16 14	÷ 16 1"-14 33,5 54,5
A513001-20 18	÷ 20 1"3/16-12 37,5 60,5
A513001-25	☎ 22	÷ 25 1"7/16-12 42 68,5

A513001-32	☎ 28	÷ 32 1"11/16-12 45 73

A513001-38	☎ 35	÷ 38 2"-12 49 76

R / .. Kovové těsnění

Typové označení Závit

R/18162 1/4
R/18194 3/8
R/18233 1/2
R/18289 3/4
R/25368 1"

Typové označená Závit Závit

R/10113 10x1 	
R/15141 12x1,5 	
R/15161 14x1,5 9/16
R/15181 16x1,5 	
R/15201 18x1,5

Typové označená Závit Závit

R/15221 20x1,5
R/15241 22x1,5 7/8
R/20298 27x2 1	1/16
R/20358 33x2 	

A 511004- .. Spojka “T“

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) B

A511004-06	☎ 6 9/16-18 21,5
A511004-10 8	÷ 10 11/16-16 25
A511004-12 12 13/16-12 28
A511004-16 14	÷ 16 1"-14 33,5
A511004-20 18	÷ 20 1"3/16-12 37,5
A511004-25	☎ 22	÷ 25 1"7/16-12 42

A511004-32	☎ 28	÷ 32 1"11/16-12 45

A511004-38	☎ 35	÷ 38 2"-12 49

A 507043- .. Přípojka 90° stavitelná  s “O“ kroužkem

Typové označení Průměr trubky (T) Závit (F) Závit (F1) UNF-UN B C

A507043-0612 6 9/16-18 12x1,5 21,5 32,5
A507043-1014 8	÷ 10 11/16-16 14x1,5 25 37
A507043-1016 8	÷ 10 11/16-16 16x1,5 25 37
A507043-1218 12 13/16-16 18x1,5 28 40,5
A507043-1222 12 13/16-16 22x1,5 31 50
A507043-1622 14	÷ 16 1"-14 22x1,5 33,5 50

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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ŠROUBENÍ CZ

Tyto	úhlové	přípojky	pro	vyšší	tlaky	naleznete	na	str.	60	
pod	označením	TN	514...

- vnější/vnitřní závit (prac. tlak 10 bar)
Nástavek úhlový 90°

(prac. tlak 10 bar)
Spojka úhlová 90°

Označení Závit

Nástavek	úhlový	Js	08	-	90 M	16x1,5
Nástavek	úhlový	Js	10	-	90 M	18x1,5
Nástavek	úhlový	Js	12	-	90 M	22x1,5

Označení Závit

Spojka	Js	08	-	90	úhlová M	16x1,5
Spojka	Js	10	-	90	úhlová M	18x1,5
Spojka	Js	12	-	90	úhlová M	22x1,5

ÚPS ... Úhlová přípojka stavitelná 90° (prac. tlak 10 bar)

Hvr ... Hrdlo vnitřní redukce

Označení
Závit na trubce

(těsněno na kužel)
Závit do kostky

(těsnění O kroužek)

ÚPS	08L-M12x1,5 M	14x1,5 M	12x1,5
ÚPS	08L-M14x1,5 M	14x1,5 M	14x1,5
ÚPS	10L-M14x1,5 M	16x1,5 M	14x1,5
ÚPS	10L-M16x1,5 M	16x1,5 M	16x1,5
ÚPS	10L-M22x1,5 M	16x1,5 M	22x1,5
ÚPS	12L-M16x1,5 M	18x1,5 M	16x1,5
ÚPS	12L-M18x1,5 M	18x1,5 M	18x1,5
ÚPS	12L-M22x1,5 M	18x1,5 M	22x1,5
ÚPS	15L-M18x1,5 M	22x1,5 M	18x1,5
ÚPS	15L-M22x1,5 M	22x1,5 M	22x1,5
ÚPS	18L-M22x1,5 M	26x1,5 M	22x1,5

Označení
Závit na trubce

(těsněno na kužel)
Závit do kostky

(těsnění O kroužek)

ÚPS	08L-G1/4 M	14x1,5 G	1/4"
ÚPS	08L-G3/8 M	14x1,5 G	3/8"
ÚPS	10L-G3/8 M	16x1,5 G	3/8"
ÚPS	12L-G3/8 M	18x1,5 G	3/8"
ÚPS	12L-G1/2 M	18x1,5 G	1/2"
ÚPS	15L-G1/2 M	22x1,5 G	1/2"
ÚPS	G1/4-G1/4 G	1/4" G	1/4"
ÚPS	G3/8-G3/8 G	3/8" G	3/8"
ÚPS	G1/2-G1/2 G	1/2" G	1/2"

Označení Vnější závit Vnitřní závit

Hrdlo	Hvr	6 M	12x1,5 M	22x1,5
Hrdlo	Hvr	8 M	14x1,5 M	22x1,5
Hrdlo	Hvr	10 M	16x1,5 M	22x1,5
Hrdlo	Hvr	10/1415 M	16x1,5 M	14x1,5
Hrdlo	Hvr	12 M	18x1,5 M	22x1,5
Hrdlo	Hvr	15 M	22x1,5 M	22x1,5
Hrdlo	Hvr	16/14 M	16x1,5 M	14x1,5

ŠROUBENÍ CZ

Zátka

Označení Závit

ZS	101 M10x1
ZS	1215 M12x1,5
ZS	1415 M14x1,5
ZS	1615 M16x1,5
ZS	1815 M18x1,5
ZS	2015 M20x1,5
ZS	2215 M22x1,5

Závitové oko Přípojka jednostranná

Označení Průměr oka Závit

OKO	10/M12x1,5 10 M12x1,5
OKO	12/M12x1,5 12 M12x1,5
OKO	12/M14x1,5 12 M14x1,5
OKO	14/M12x1,5 14 M12x1,5
OKO	14/M14x1,5 14 M14x1,5
OKO	14/M16x1,5 14 M16x1,5
OKO	16/M18x1,5 16 M18x1,5
OKO	16/M16x1,5 16 M16x1,5
OKO	18/M16x1,5 18 M16x1,5
OKO	18/M18x1,5 18 M18x1,5
OKO	18/M22x1,5 18 M22x1,5
OKO	22/M18x1,5 22 M18x1,5
OKO	22/M22x1,5 22 M22x1,5

Více	informací	naleznete	v	jednotlivých	
kapitolách	našich	webových	stránek.
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GES CZ... Přímá přípojka s těsněním

Označení Závit na trubce Závit do tělesa

GES	CZ	06LM12x1.5-WD M12x1.5 M12x1.5
GES	CZ	06LM16x1.5-WD M12x1.5 M16x1.5
GES	CZ	08LM14x1.5-WD M14x1.5 M14x1.5
GES	CZ	08LM16x1.5-WD M14x1.5 M16x1.5
GES	CZ	08LM18x1.5-WD M14x1.5 M18x1.5
GES	CZ	10LM12x1.5-WD M16x1.5 M12x1.5
GES	CZ	10LM16x1.5-WD M16x1.5 M16x1.5
GES	CZ	10LM18x1.5-WD M16x1.5 M18x1.5
GES	CZ	10LM22x1.5-WD M16x1.5 M22x1.5
GES	CZ	12LM14x1.5-WD M18x1.5 M14x1.5
GES	CZ	12LM18x1.5-WD M18x1.5 M18x1.5
GES	CZ	12LM22x1.5-WD M18x1.5 M22x1.5
GES	CZ	15LM16x1.5-WD M22x1.5 M16x1.5
GES	CZ	15LM18x1.5-WD M22x1.5 M18x1.5
GES	CZ	15LM22x1.5-WD M22x1.5 M22x1.5
GES	CZ	18LM18x1.5-WD M26x1.5 M18x1.5

Označení Závit na trubce Závit do tělesa

GES	CZ	06LR1/4-WD M12x1.5 G1/4"
GES	CZ	06LR3/8-WD M12x1.5 G3/8"
GES	CZ	08LR1/2-WD M14x1.5 G1/2"
GES	CZ	12LR3/4-WD M18x1.5 G3/4"
GES	CZ	15LR3/4-WD M22x1.5 G3/4"
GES	CZ	15LR1"-WD M22x1.5 G1"
GES	CZ	18LR1"-WD M26x1.5 G1"
GES	CZ	22LR1/2-WD M30x2 G1/2"
GES	CZ	22LR1"-WD M30x2 G1"
GES	CZ	28LR3/4-WD M36x2 G3/4"
GES	CZ	30SR1"-WD M42x2 G1"

ŠROUBENÍ CZ

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

Průměr oka Vnější průměr trubky

8 5
10 6
12 8
14 10
16 12
18 15
22 18
27 20

Vnější průměr
trubky

Jmenovitá
světlost

Závit

DN	08 Js	06 M14x1,5
DN	10 Js	08 M16x1,5
DN	12 Js	10 M18x1,5
DN	15 Js	12 M22x1,5
DN	18 Js	15 M26x1,5

dle
ČSN 137972LETOVACÍ OKO LETOVACÍ KUŽEL PRO TRUB-

PRŮTOKOVÝ ŠROUB

Označení (závit F) S L
1

L

Průtokový	šroub	G	1/8" 14 18 23
Průtokový	šroub	G	1/4" 19 28 34
Průtokový	šroub	G	3/8" 22 31 38
Průtokový	šroub	G	1/2" 27 38 47
Průtokový	šroub	G	3/4" 32 47 57

Průtokový	šroub	M08x1 12 16 21
Průtokový	šroub	M10x1 14 19 26
Průtokový	šroub	M12x1,5 17 24 31
Průtokový	šroub	M14x1,5 19 28 35
Průtokový	šroub	M16x1,5 22 33 40
Průtokový	šroub	M18x1,5 24 34 44
Průtokový	šroub	M22x1,5 27 38 47
Průtokový	šroub	M26x1,5 32 45 52
Průtokový	šroub	M27x1,5 32 45 52
Průtokový	šroub	M30x1,5 38 58 68

Označení (závit F) S L
1

L

Průtokový	šroub	M08x1	dvojitý 12 27 32
Průtokový	šroub	M10x1	dvojitý 14 32 38
Průtokový	šroub	M12x1,5	dvojitý 17 36 43
Průtokový	šroub	M14x1,5	dvojitý 19 38 46
Průtokový	šroub	M16x1,5	dvojitý 22 50 59
Průtokový	šroub	M18x1,5	dvojitý 24 54 61
Průtokový	šroub	M22x1,5	dvojitý 27 69 75
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GES CZ... Přímá přípojka

Označení Závit na trubce Závit do tělesa

GES	CZ	06LM6x1 M12x1.5 M6x1
GES	CZ	06LM12x1.5 M12x1.5 M12x1.5
GES	CZ	06LM14x1.5 M12x1.5 M14x1.5
GES	CZ	06LM16x1.5 M12x1.5 M16x1.5
GES	CZ	06LM18x1.5 M12x1.5 M18x1.5
GES	CZ	06LM22x1.5 M12x1.5 M22x1.5
GES	CZ	08LM10x1 M14x1.5 M10x1
GES	CZ	08LM14x1.5 M14x1.5 M14x1.5
GES	CZ	08LM16x1.5 M14x1.5 M16x1.5
GES	CZ	08LM18x1.5 M14x1.5 M18x1.5
GES	CZ	08LM22x1.5 M14x1.5 M22x1.5
GES	CZ	10LM12x1.5 M16x1.5 M12x1.5
GES	CZ	10LM14x1.5 M16x1.5 M14x1.5
GES	CZ	10LM16x1.5 M16x1.5 M16x1.5
GES	CZ	10LM18x1.5 M16x1.5 M18x1.5
GES	CZ	10LM22x1.5 M16x1.5 M22x1.5
GES	CZ	10LM27x2 M16x1.5 M27x2
GES	CZ	12LM12x1.5 M18x1.5 M12x1.5
GES	CZ	12LM14x1.5 M18x1.5 M14x1.5

Označení Závit na trubce Závit do tělesa

GES	CZ	12LM18x1.5 M18x1.5 M18x1.5
GES	CZ	12LM22x1.5 M18x1.5 M22x1.5
GES	CZ	12LM24x1.5 M18x1.5 M24x1.5
GES	CZ	12LM27x1.5 M18x1.5 M27x1.5
GES	CZ	12LM27x2 M18x1.5 M27x2
GES	CZ	15LM16x1.5 M22x1.5 M16x1.5
GES	CZ	15LM18x1.5 M22x1.5 M18x1.5
GES	CZ	15LM22x1.5 M22x1.5 M22x1.5
GES	CZ	15LM24x1.5 M22x1.5 M24x1.5
GES	CZ	15LM26x1.5 M22x1.5 M26x1.5
GES	CZ	15LM27x1.5 M22x1.5 M27x1.5
GES	CZ	15LM27x2 M22x1.5 M27x2
GES	CZ	18LM18x1.5 M26x1.5 M18x1.5
GES	CZ	18LM26x1.5 M26x1.5 M26x1.5
GES	CZ	18LM27x2 M26x1.5 M27x2
GES	CZ	22LM22x1.5 M30x2 M22x1.5
GES	CZ	22LM26x1.5 M30x2 M26x1.5
GES	CZ	22LM27x2 M30x2 M27x2

GES	CZ	22LR1/2 M30x2 G1/2"
GES	CZ	22LR1" M30x2 G1"

GES	CZ	M27x1.5/M22x1.5 M27x1.5 M22x1.5
GES	CZ	M27x1.5/M27x1.5 M27x1.5 M27x1.5
GES	CZ	M27x2/M22x1.5 M27x2 M22x1.5
GES	CZ	M27x2/M27x2 M27x2 M27x2

GS	CZ	M27x2/M27x1.5
GS	CZ	M27x2/M27x2
GS	CZ	M27x1.5/M27x1.5
GS	CZ	M30x1.5/M30x1.5
GS	CZ	M30x1.5/M30x2
GS	CZ	M39x1.5/M39x1.5

ŠROUBENÍ CZ

Přímé přípojky s nestandardními závity

Přímé spojky s nestandardními závity

SUDOKU
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KONTAKT:
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tel.: 547 212 028
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