
KATALOG
V Ý R O B K Ů

2020
Kulové kohouty, manometry, 
trubky a jejich držáky

5



OBSAH

OBSAH

strana

2.	 Vysokotlaké	hadice	s	koncovkami
	 -	hadicovina	 ...................................................		9
	 -	koncovky	......................................................	13
	 -		objednávací	klíč	a	montáž	

hydraulických	hadic	...................................	20

3.	 Hydraulická	šroubení	se	zářeznými
	 profilovými	prsteny
	 -	všeobecné	informace	.................................	21
	 -	převlečné	matice	a	prsteny	........................	24
	 -	přípojky	.......................................................	25
	 -	spojky	...........................................................	31
	 -	návarná	šroubení	 .......................................	35
	 -	směrově	stavitelná	šroubení	 ..................	36
	 -	otočná	šroubení	..........................................	43
	 -	zpětné	ventily	..............................................	45
	 -	redukční	šroubení	.......................................	48
	 -	přírubová	šroubení	.....................................	51
	 -	šroubení	pro	manometry	 ...........................	54
	 -	zátky	............................................................	54
	 -	ohýbačky	trubek	.........................................	56
	 -	měřící	místa	.................................................	57

	 Hydraulická	šroubení	se	zářeznými
	 prsteny	.........................................................	58

4.	 Hydraulická	šroubení	se	závity	
	 JIC-UNF,BSP	a	ORFS
	 -	se	závity	JIC-UNF	.......................................	59
	 -	se	závity	BSP	 ..............................................	71
	 -	se	závity	ORFS	............................................	81

	 Šroubení	CZ	................................................	86
	
5.	 Hydraulické	rychlospojky	
	 -	kuličkové	......................................................	89
	 -	šroubovací	...................................................	93
	 -	bezokapové	.................................................	96

	 Kulové	kohouty
	 -	dvoucestné	 ................................................	98
	 -	třícestné	 ......................................................	99

	 Manometry	.................................................101

	 Trubky	a	držáky	trubek	 .....................	103

6.	 Hydraulické	prvky	a	příslušenství
	 -	ventily	a	zámky	.........................................	105
	 -	spojky,	logické	členy	 ...............................	111
	 -	filtry	 ...........................................................	113
	 -	olejoznaky	.................................................	116
	 -	hydraulické	rozvaděče	..............................	119

Více	informací	naleznete	
v	jednotlivých	kapitolách	
našich	webových	stránek.



KULOVÉ KOHOUTY

Rozměrová tabulka - kulový kohout dvoucestný

DN
mm

PN
bar

L1
mm

B
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H4
mm

M
mm

SW
mm

4 500 36,2 26 43,4 32 8 12,8 M5 9
6 500 36,2 26 43,4 32 8 12,8 M5 9
8 500 36,2 26 43,4 32 8 12,8 M5 9

10 500 43,2 32 49,2 38 8 16,25 M5 9
13 500 48,2 35 51,2 40 12 17,25 M5 9
16 500 48,2 38 61,9 46 12 18,7 M6 12
20 400 62,2 49 73,4 57 12 24,5 M6 14
25 350 66,2 60 76,6 60 12 26,5 M6 14

Použití:	pro	hydraulická	média	a	tlakový	vzduch	
Pracovní	tlak:	350-500	bar	(400	bar	u	třícestných)
Pracovní	teplota:	od	-20°C	do	+60°C	
Těleso:	ocel	phr	nebo	pozinkovaná	
Koule:	ocel	poniklovaná	
Těsnění	koule:	Polyamid	nebo	POM	
Těsnění	pod	pákou:	NBR

BKH Kulový kohout dvoucestný

Název D
LW
mm

RA
mm

L
mm

i
mm

SW1
mm

BKH	06L	04	1113 M	12x1,5 5 6 67 7,5 22
BKH	08L	06	1113 M	14x1,5 6 8 67 7,5 22
BKH	10L	08	1113 M	16x1,5 8 10 71 8,5 22
BKH	12L	08	1113 M	18x1,5 8 12 71 8,5 22
BKH	12L	10	1113 M	18x1,5 10 12 75 8,5 27
BKH	15L	10	1113	☎ M	22x1,5 10 15 77 9,5 27
BKH	15L	13	1113 M	22x1,5 13 15 84 9,5 30
BKH	18L	13	1113 M	26x1,5 13 18 84 9,5 30
BKH	15L	16	1123 M	22x1,5 13 15 83 9,5 32
BKH	18L	16	1123	☎ M	26x1,5 15 18 83 9,5 32
BKH	22L	20	1113 M	30x2 20 22 102 12 41
BKH	28L	25	1113 M	36x2 24 28 108 12 46
BKH	35L	25	1113 M	45x2 24 35 114 13,5 50
BKH	42L	25	1113 M	52x2 24 42 114 13,5 55

BKH	08S	04	1113 M	16x1,5 5 8 73 9,5 22
BKH	10S	06	1113 M	18x1,5 6 10 73 9,5 22
BKH	12S	08	1113 M	20x1,5 8 12 77 9,5 22
BKH	14S	10	1113 M	22x1,5 10 14 84 11,5 27
BKH	16S	13	1113 M	24x1,5 13 16 87 11,5 30
BKH	20S	13	1113 M	30x2 13 20 91 13,5 30
BKH	16S	16	1123	☎ M	24x1,5 13 16 87 11,5 32
BKH	20S	16	1123 M	30x2 15 20 91 13,5 32
BKH	25S	20	1113 M	36x2 20 25 110 15 41
BKH	30S	25	1113 M	42x2 24 30 120 17 46
BKH	38S	25	1113 M	52x2 24 38 125 19 55

KULOVÉ KOHOUTY

DVOUCESTNÉ KULOVÉ KOHOUTY
Ovládací	páky	mohou	být	namontovány	v	libovolné	
poloze,	vždy	po	45°.	
U	třícestných	možnost	vrtání	„L“	nebo	„T“.

Na	žádost	je	možno	dodat	těleso	a	těsnění	z	jiných	
materiálů.

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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KULOVÉ KOHOUTY

Typy	vrtání:

L:

T:	0°-90°

T:	0°-90°-180°

BKH Kulový kohout dvoucestný - vnitřní závit

Název D
LW
mm

L
mm

i
mm

SW1
mm

BKH	G	1/8	04	1113 1/8" 5 69 8 22
BKH	G	1/4	06	1113 1/4" 6 69 12 22
BKH	G	3/8	08	1113	☎ 3/8" 8 69 12 22
BKH	G	3/8	10	1113 3/8" 10 73 12 27
BKH	G	1/2	13	1113 1/2" 13 85 14 30
BKH	G	3/4	20	1113 3/4" 20 96 16 41
BKH	G	1"	25	1113 1" 24 113 18 46
BKH	G	1	1/4	25	1113 1	1/4" 24 121 20 50
BKH	G	1	1/2	25	1113 1	1/2" 24 124 22 55

TŘÍCESTNÉ KULOVÉ KOHOUTY

Rozměrová tabulka - kulový kohout třícestný

DN
mm

PN
bar

L1
mm

B
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H4
mm

M
mm

SW
mm

4 400 36 26 43,5 32 13 10,9 M5 9
6 400 36 26 43,5 32 13 10,9 M5 9
8 400 36 26 43,5 32 13 10,9 M5 9

10 400 43 32 49 38 16,5 10,9 M5 9
13 350 48 35 51 40 17,5 10,9 M5 9
16 350 48 38 62 46 19 15,5 M6 12
20 350 61 49 73 57 24,5 16 M6 14
25 350 65 60 76 60 26,5 16 M6 14
32 350 80 76 104 84 38 18,5 M8 17
40 350 85 83 111 92 41,5 18,5 M8 17
50 350 100 100 130 111 50 18,5 M8 17

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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Použití:	pro	hydraulická	média	a	tlakový	vzduch	
Pracovní	tlak:	350-500	bar	(400	bar	u	třícestných)
Pracovní	teplota:	od	-20°C	do	+60°C	
Těleso:	ocel	phr	nebo	pozinkovaná	
Koule:	ocel	poniklovaná	
Těsnění	koule:	Polyamid	nebo	POM	
Těsnění	pod	pákou:	NBR

Ovládací	páky	mohou	být	namontovány	v	libovolné	
poloze,	vždy	po	45°.	
Možnost	vrtání	„L“	nebo	„T“.

Na	žádost	je	možno	dodat	těleso	a	těsnění	z	jiných	
materiálů.



Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré rozměry v mm.

KULOVÉ KOHOUTY

BK3, SK3 Kulový kohout třícestný - vnitřní závit

OSTATNÍ

Název
LW
mm

L
mm

i
mm

SW1
mm

DN
mm

L10
mm

BK3	G	1/8	04	1123 5 69 8 22 4 32
BK3	G	1/4	06	1123 6 69 12 22 6 32
BK3	G	3/8	10	1123 9 73 12 27 10 35
BK3	G	1/2	13	1123 11,5 85 14 30 13 37
SK3	G	3/4	20	2123 18 96 16 41 20 47
SK3	G	1"	25	2123 22 113 18 46 24 55
SK3	G	1	1/4	25	2123 22 121 20 50 32 55
SK3	G	1	1/2	25	1123 22 124 22 55 40 56
SK3	G	1	1/4	32	3123 30 110 20 60 32 70
SK3	G	1	1/2	40	3123 35 120 22 70 40 74

Na	požádání	je	možno	dodat	mnoho	dalších	druhů	uzavíratelných	ventilů.
Například	pro	použití	pro	plyn	-	DVGW,	SAE	přírubové,	ventily	do	DN	100	nerezavějících	ocelí	a	další.

Na	požádání	je	možno	dodat	i	provedení	v	těžké	řadě.

BK3, SK3 Kulový kohout třícestný - lehká řada

Název D
LW
mm

RA
mm

L
mm

i
mm

SW1
mm

DN
mm

L10
mm

BK3	06L	04	1123 M	12x1,5 5 6 67 7,5 22 4 32
BK3	08L	06	1123 M	14x1,5 6 8 67 7,5 22 6 32
BK3	10L	08	1123 M	16x1,5 7 10 71 8,5 22 8 32
BK3	12L	10	1123 M	18x1,5 9 12 75 8,5 27 10 35
BK3	15L	13	1123 M	22x1,5 11,5 15 84 9,5 30 13 42
BK3	18L	13	1123 M	26x1,5 11,5 18 84 9,5 30 16 42
BK3	18L	16	1123 M	26x1,5 14 18 83 9,5 32 16 43
SK3	22L	20	2123 M	30x2 18 22 102 12 41 20 47
SK3	28L	25	2123 M	36x2 22 28 108 12 46 25 55
SK3	35L	25	3123 M	45x2 22 35 114 13,5 50 32 60
SK3	42L	25	3123 M	52x2 22 42 114 13,5 55 40 60
SK3	35L	32	3123 M	45x2 30 35 128 13,5 60 32 69
SK3	42L	40	3123 M	52x2 35 42 133 13,5 70 40 74
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MANOMETRY

Manometry	s	nerezovým	pláštěm	jsou	určeny	pro	nekorozivní	kapaliny
v	teplotním	rozsahu	-20°C	až	+80°C.
Tlumící	kapalina	-	glycerin.
Třída	přesnosti	-	1,6
Standardní	průměr	-	63	a	100	mm.	Ostatní	průměry	na	požádání.
Standard.	závit	-	1/4	a	1/2	BSP.	Spodní	a	zadní	vývod.

MG1-INOX 63 Manometr se spodním vývodem - průměr 63 mm

MG3A-INOX 63 Manometr se zadním vývodem - průměr 63 mm

MG1-INOX 100 Manometr se spodním vývodem - průměr 100 mm

MG3A-INOX 100 Manometr se zadním vývodem - průměr 100 mm

Označení Rozsah Rozsah Rozsah

MG1-INOX	63 -1	-	0	bar 0	-	12	bar 0	-	100	bar
MG1-INOX	63 0	-	1	bar 0	-	16	bar 0	-	160	bar
MG1-INOX	63 0	-	2,5	bar 0	-	20	bar 0	-	250	bar
MG1-INOX	63 0	-	4	bar 0	-	25	bar 0	-	400	bar
MG1-INOX	63 0	-	6	bar 0	-	40	bar 0	-	600	bar
MG1-INOX	63 0	-	10	bar 0	-	60	bar 0	-	1000	bar

Označení Rozsah Rozsah Rozsah

MG3A-INOX	63 -1	-	0	bar 0	-	12	bar 0	-	100	bar
MG3A-INOX	63 0	-	1	bar 0	-	16	bar 0	-	160	bar
MG3A-INOX	63 0	-	2,5	bar 0	-	20	bar 0	-	250	bar
MG3A-INOX	63 0	-	4	bar 0	-	25	bar 0	-	400	bar
MG3A-INOX	63 0	-	6	bar 0	-	40	bar 0	-	600	bar
MG3A-INOX	63 0	-	10	bar 0	-	60	bar 0	-	1000	bar

Označení Rozsah Rozsah Rozsah

MG1-INOX	100 -1	-	0	bar 0	-	12	bar 0	-	100	bar
MG1-INOX	100 0	-	1	bar 0	-	16	bar 0	-	160	bar
MG1-INOX	100 0	-	2,5	bar 0	-	20	bar 0	-	250	bar
MG1-INOX	100 0	-	4	bar 0	-	25	bar 0	-	400	bar
MG1-INOX	100 0	-	6	bar 0	-	40	bar 0	-	600	bar
MG1-INOX	100 0	-	10	bar 0	-	60	bar 0	-	1000	bar

Označení Rozsah Rozsah Rozsah

MG3A-INOX	100 -1	-	0	bar 0	-	12	bar 0	-	100	bar
MG3A-INOX	100 0	-	1	bar 0	-	16	bar 0	-	160	bar
MG3A-INOX	100 0	-	2,5	bar 0	-	20	bar 0	-	250	bar
MG3A-INOX	100 0	-	4	bar 0	-	25	bar 0	-	400	bar
MG3A-INOX	100 0	-	6	bar 0	-	40	bar 0	-	600	bar
MG3A-INOX	100 0	-	10	bar 0	-	60	bar 0	-	1000	bar

Připojovací	závit:	BSP	DIN	16288	1/4

Připojovací	závit:	BSP	DIN	16288	1/4

Připojovací	závit:	BSP	DIN	16288	1/2

Připojovací	závit:	BSP	DIN	16288	1/2

MANOMETRY

MANOMETRY S GLYCERINOVÝM TLUMENÍM

101



Manometry	s	plastovým	pláštěm	jsou	určeny	pro	nekorozivní	kapaliny	a	vzduch	v	teplotním	rozsahu	-20°C	až	+80°C.
Třída	přesnosti	-	2,5

MANOMETRY

MANOMETRY VZDUCHOVÉ

Držák manometru

M1-ABS 40

M1-ABS 50

M1-ABS 63

Krytka manometru

M3A-ABS 40

M3A-ABS 50

M3A-ABS 63

pro manometr se zadním vývodem

Manometr se spodním vývodem - průměr 40 mm

Manometr se spodním vývodem - průměr 50 mm

Manometr se spodním vývodem - průměr 63 mm

gumová ochrana manometru

Manometr se zadním vývodem - průměr 40 mm

Manometr se zadním vývodem - průměr 50 mm

Manometr se zadním vývodem - průměr 63 mm

Držák	manometru	pouze	pro	průměr	63	mm.

Rámeček	na	3	šrouby	pro	manometry
o	průměrech	63	a	100	mm.

Závit	BSPT	DIN	2999		1/8“	K

U	průměru	50	mm	je	možno	
dodat	manometry	se	závitem	
1/8“	nebo	1/4“.	

Závit	BSPT	DIN	2999		1/4“	K

Krytka	pro	manometry	se	zadním	
i	spodním	vývodem.
Tyto	krytky	existují	pro	oba	průměry	
manometrů	s	glycerinovým	tlumením
(63mm	a	100	mm).

MANOMETRICKÉ	PŘÍPOJKY:
Přípojka	man.,	vnitřní	závit	M20x1,5	-	vnější	závit	G1/2
Přípojka	man.,	vnitřní	závit	M20x1,5	-	vniřtní	závit	G1/2
Přípojka	man.,	vnitřní	z.	M20x1,5	-	vnitřní	z.	M20x1,5	levý

Přípojka	man.,	vnitřní	závit	G1/2	-	vnější	závit	M20x1,5

Další	manometrické	přípojky	naleznete	na	str.	54.

Označení Rozsah Označení

M1-ABS	40 -1	-	0	bar M3A-ABS	40
M1-ABS	40 0	-	1	bar M3A-ABS	40
M1-ABS	40 0	-	2,5	bar M3A-ABS	40
M1-ABS	40 0	-	4	bar M3A-ABS	40
M1-ABS	40 0	-	6	bar M3A-ABS	40
M1-ABS	40 0	-	10	bar M3A-ABS	40
M1-ABS	40 0	-	12	bar M3A-ABS	40
M1-ABS	40 0	-	16	bar M3A-ABS	40
M1-ABS	40 0	-	20	(25)	bar M3A-ABS	40

Označení Rozsah Označení

M1-ABS	50 -1	-	0	bar M3A-ABS	50
M1-ABS	50 0	-	1	bar M3A-ABS	50
M1-ABS	50 0	-	2,5	bar M3A-ABS	50
M1-ABS	50 0	-	4	bar M3A-ABS	50
M1-ABS	50 0	-	6	bar M3A-ABS	50
M1-ABS	50 0	-	10	bar M3A-ABS	50
M1-ABS	50 0	-	12	bar M3A-ABS	50
M1-ABS	50 0	-	16	bar M3A-ABS	50
M1-ABS	50 0	-	20	(25)	bar M3A-ABS	50

Označení Rozsah Označení

M1-ABS	63 -1	-	0	bar M3A-ABS	63
M1-ABS	63 0	-	1	bar M3A-ABS	63
M1-ABS	63 0	-	2,5	bar M3A-ABS	63
M1-ABS	63 0	-	4	bar M3A-ABS	63
M1-ABS	63 0	-	6	bar M3A-ABS	63
M1-ABS	63 0	-	10	bar M3A-ABS	63
M1-ABS	63 0	-	12	bar M3A-ABS	63
M1-ABS	63 0	-	16	bar M3A-ABS	63
M1-ABS	63 0	-	20	(25)	bar M3A-ABS	63
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TRUBKY A DRŽÁKY

HYDRAULICKÉ  TRUBKY PŘESNÉ
Přesné	bezešvé	ocelové	trubky	jsou	vyrobeny	z	materiálu	St	37.4	dle	DIN	1630,	provedení	NBK.	Standardní	délka	:	6	m

Standardně	jsou	držáky	skladem	do	průměru	42	mm.	Ostatní,	i	zde	rozměry	neuvedené,	pouze	na	objednávku.

Pozinkované trubky Černé - fosfátované trubky

SP ... PP-DP-AS Držák pro jednu trubku

Vnější průměr x 
síla stěny (mm)

pracovní tlak
(bar)

4x1 500
6x1 372

6x1,5 526
8x1 288

8x1,5 412
10x1 248

10x1,5 357
10x2 458
12x1 209

12x1,5 303
12x2 391
14x2 343

15x1,5 248
15x2 321
16x2 303
16x3 433

18x1,5 209

Označení
Průměr trubky 

(mm)

SP-106-PP-DP-AS	(1šroub)	 6
SP-108-PP-DP-AS	(1šroub) 8
SP-110-PP-DP-AS	(1šroub) 10
SP-112-PP-DP-AS	(1šroub) 12

SP-106a-PP-DP-AS	 6
SP-108a-PP-DP-AS	 8
SP-110a-PP-DP-AS	 10
SP-112a-PP-DP-AS 12

SP-214-PP-DP-AS	 14
SP-215-PP-DP-AS	 15
SP-216-PP-DP-AS	 16
SP-218-PP-DP-AS 18

Vnější průměr x 
síla stěny (mm)

pracovní tlak
(bar)

4x1 500
5x1 416
6x1 372
6x2 662
8x1 288

8x1,5 412
10x1,5 357
10x2 458

12x1,5 303
12x2 391

15x1,5 249
15x2 321
16x2 303
16x3 433

18x1,5 209
18x2 273
18x3 391

TRUBKY A DRŽÁKY

Vnější průměr x 
síla stěny (mm)

pracovní tlak
(bar)

18x2 273
20x2 249
20x3 357

22x1,5 174
22x2 227

22x2,5 278
25x2,5 248
25x3 292

28x1,5 135
28x2 181
28x3 264
30x3 248
30x4 321
35x2 147
35x3 215
38x4 260
42x3 181

Vnější průměr x 
síla stěny (mm)

pracovní tlak
(bar)

20x2 249
20x3 357
22x2 227

22x2,5 278
25x2,5 248
25x3 292
28x2 181
28x3 264
30x2 171
30x4 321
35x3 215
38x3 200
38x4 260
42x4 237

Označení
Průměr trubky 

(mm)

SP-320-PP-DP-AS	 20
SP-321,3-PP-DP-AS	 1/2
SP-322-PP-DP-AS	 22
SP-325-PP-DP-AS 25

SP-426,9-PP-DP-AS	 3/4
SP-428-PP-DP-AS	 28
SP-430-PP-DP-AS 30

SP-532-PP-DP-AS	 32
SP-533,7-PP-DP-AS	 1
SP-535-PP-DP-AS	 35
SP-538-PP-DP-AS	 38
SP-542-PP-DP-AS 42

Označení
Průměr trubky 

(mm)

SP-644,5-PP-DP-AS 44,5
SP-648,3-PP-DP-AS 48,3
SP-650,8-PP-DP-AS 50,8

SP-760,3-PP-DP-AS 60,3
SP-763,5-PP-DP-AS 63,5
SP-776,1-PP-DP-AS 76,1

SP-888,9-PP-DP-AS 88,9

Značení	jednotlivých	dílů:
SP navařovací	spodní	deska
PP polypropylenový	držák	(prac.	teplota	-30°C	/	+90°C)
PA polyamidový	držák	(prac.	teplota	-40°C	/	+120°C)
DP horní	krycí	deska	(držák	pro	jednu	trubku)

GD horní	krycí	deska	(držák	pro	dvě	trubky)
AS šroub	se	šestihranou	hlavou
IS imbusový	šroub	s	vnitním	šestihranem
SM matice	kolejnicového	dráku

Řezačka trubek Odhrotovačka trubek
Vhodná	pro	trubky	z	nerezové	oceli,	
mosazi	a	mědi.
S	čepelí	pro	odstraňování	otřepů.

Nabízíme	dva	typy	řezaček	vhodné	pro:
-	měděné	a	mosazné	trubky	pr.	3-30mm
nebo
-	nerezovou	ocel	pr.	6-32mm

Určená	pro	odhrotování	vnitřních
a	vnějších	hran	trubek	(pr.	3-35mm).

OHÝBAČKY	TRUBEK	NALEZNETE	NA	STRANĚ	56. MOŽNOST OBJEDNÁNÍ

NEREZOVÝCH TRUBEK Držák trubek pro jednu
trubku nízkotlakého rozvodu
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GD horní	krycí	deska	(držák	pro	dvě	trubky)
AS šroub	se	šestihranou	hlavou
IS imbusový	šroub	s	vnitním	šestihranem
SM matice	kolejnicového	dráku

LB ... PP Držák trubek pro jednu
trubku nízkotlakého rozvodu

LBG .../.. PP Držák trubek pro dvě trubky nízkotlakého rozvodu

Příchytka	NORMAFIX BS Držák pro jednu a více trubek

Označení

LB-106-PP	
LB-108-PP
LB-210-PP	
LB-212-PP
LB-314-PP	
LB-315-PP	☎	
LB-316-PP	☎	
LB-318-PP	☎

Označení

LBG-106/06-PP	
LBG-108/08-PP	
LBG-210/10-PP	
LBG-212/12-PP
LBG-314/14-PP	
LBG-315/15-PP	☎	
LBG-316/16-PP	☎	
LBG-318/18-PP	☎

Označení

LB-419-PP	☎
LB-420-PP	☎	
LB-422-PP	☎	
LB-425-PP	☎

Označení

LBG-419/19-PP	☎	
LBG-420/20-PP	☎	
LBG-422/22-PP	☎	
LBG-425/25-PP	☎

Upevňovací	spony	Normafix	BS	jsou	vyrobeny	dle	normy	DIN	72571	a	72573	z	pozinkované	páskové	oceli	
o	síle	1	mm	a	slouží	k	uchycení	až	6	trubiček	nebo	hadiček	o	v	jedné	řadě.	Platí	pro	vnější	průměry	4	-22	mm	
dle	typu	příchytky.

SP .../.. PP-GD-AS Držák pro dvě trubky

Označení Průměr trubky (mm)

SP-106/06-PP-GD-AS	 6
SP-108/08-PP-GD-AS	 8
SP-110/10-PP-GD-AS	 10
SP-112/12-PP-GD-AS 12

SP-214/14-PP-GD-AS	 14
SP-215/15-PP-GD-AS	 15
SP-216/16-PP-GD-AS	 16
SP-218/18-PP-GD-AS 18

Označení Průměr trubky (mm)

SP-320/20-PP-GD-AS	 20
SP-322/22-PP-GD-AS	 22
SP-325/25-PP-GD-AS 25

SP-428/28-PP-GD-AS	 28
SP-430/30-PP-GD-AS 30

SP-535/35-PP-GD-AS	 35
SP-538/38-PP-GD-AS	 38
SP-542/42-PP-GD-AS 42

Lišta uchycovací

Označení Počet držáků na lištu

DN	4 								10
DN	6 								10
DN	8 								10
DN	10 								10
DN	12 									4

Matice kolejnicového držákuKolejnicový držák

Označení

TS	11
TS	14

Označení

SM	1-8	(M6)	pro	jednoduchý	držák
SM	2-5D	(M8)	pro	dvojitý	držák

☎ V	době	vydání	katalogu nebyla	tato	položka	standardně	skladem.	Prosíme	o	telefonické	prověření	její	současné	dostupnosti.
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tel.: 547 212 028
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