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) PNEUMATICKE A VODARSKE SROUBENI
JSCERNO

PNEUMATICKE A VODARSKE SROUBENI

Materidl: obvykle mosaz MS58
Pracovni teplota: obvykle -10°C / +90°C

FILTR ZAVITOVY
S NEREZOVYM SITKEM B PC 44 S SITKO K FILTRU

Oznadent se zdvitem Oznadeni se zdvitem
44 3/8 BPC 445 3/8
441/2 BPC44S1/2
443/4 BPC 445 3/4
441" BPC44S1"
441" 1/4 BPC4451"1/4
441" 1/2 BPC44S1"1/2
442" BPC 44 52"

= 442" 1/2 = BPC4452"1/2

= 44 3" Materidl: nerez AISI 304 = BPC 44 S 3"

= 44 4" = BPC44S 4"

ZPETNA KLAPKA ZAVITOVA
EUROPA S KOVOVOU VLOZKOU

1 1 9C SiTKO SACIHO KOSE SE ZAVITEM

Oznaceni se zdvitem Oznaceni se zdvitem
100E 3/8 — 119C 1/2
100E 1/2 119C 3/4
100E 3/4 119C 1"
100E 1" 119C1"1/4
100E 1" 1/4 119C1"1/2
100E 1" 1/2 119C 2"
100E 2"
100E 2" 1/2
100E 3"
100E 4"
47 5 TEMASIL - BEZAZBESTQVF TESNEN[ 4 77 TESNENi PRYZOVE PRO \CODARSKE
PRO VODARSKE SROUBENI SROUBENI

Oznaeni se zdvitem Oznaceni se zdvitem
475 3/8 477 3/8
4751/2 4771/2
475 3/4 477 3/4
475 1" 477 1"
475 1" 1/4 477 1" 1/4
4751"1/2 477 1" 1/2
475 2"

20073 PRUCHODKA K NADRZI

S VNEIJSIM A VNITRNIM ZAVITEM KRIZOVA SPOJKA

Oznateni (vn&jSi x vnitini zdvit) Oznateni se zdvitem
2007B 1/2x3/8 3204 1/2
2007B 3/4 x1/2 3204 3/4
2007B 1" x 3/4 3204 1"

Pozndmka: ZboZi na této a dalsich strandch nedodévé firma AIGNEP a plati pro né odliZné rabatové podminky.

7= V dobé vydani katalogu nebyla tato polozka standardné skladem. Prosime o telefonické provéfeni jeji sou¢asné dostupnosti.
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T-SROUBENI S VNITRNiIMI ZAVITY

PNEUMATICKE A VODARSKE SROUBENI

5090

SPOJKA UHLOVA
S VNITRNIMI ZAVITY

et

Oznateni se zdvitem Oznaéeni (vn&jSi x vnitfni zdvit)
5005 1/4 5090 1/4

5005 3/8 5090 3/8

5005 1/2 5090 1/2

5005 3/4 5090 3/4

5005 1" 5090 1"
50051"1/4 5090 1" 1/4

5005 1" 1/2 5090 1" 1/2

5005 2" 5090 2"

SPOJKA UHLOVA S VNITRNIM
A VNEJSIM ZAVITEM

SROUBENI PRIME TROJDILNE,

PONIKLOVANE

Oznadeni se zdvitem

5092 1/4

5092 3/8

5092 1/2

5092 3/4

5092 1"

5092 1" 1/4

5092 1"1/2

5092 2"

SPOJKA S VNITRNIMI ZAVITY

Oznadeni se zdvitem

5145 3/8
51451/2
5145 3/4
5145 1"
51451"1/4

5506 ZATKA SE SESTIHRANEM

78

Oznaeni se zdvitem Oznaceni se zdvitem

5270 1/4 AT 5506 1/8

5270 3/8 — 5506 1/4

52701/2 5506 3/8

5270 3/4 5506 1/2

52701" 5506 3/4

52701"1/4 . 4 5506 1"

52701"1/2 5506 1" 1/4

5270 2" 5506 1"1/2

5506 2"

ZATKA K-247 UHLOVA NASTENNA SPOJKA

Oznadeni se zdvitem Oznadeni se zdvitem

5508 1/4 K-247 1/2"

5508 3/8 K-247 3/4"

5508 1/2

5508 3/4

5508 1"

5508 1" 1/4

5508 1" 1/2

5508 2"

= V dobé vydani katalogu nebyla tato polozka standardné skladem. Prosime o telefonické provéreni jeji soucasné dostupnosti.



PNEUMATICKE A VODARSKE SROUBEN(

JSCERNO
55 1 5 ZAVITOVA REDUKCE 5530E ZAVITOVE PRODLOUZENI
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Oznaceni (vn&jSi x vnitfni zdvit) Oznaceni se zdvitem
55151/4x1/8 = 5530E 3/8 x 10
55153/8x1/8 = 5530E 3/8 x 20
55153/8 x 1/4 5530E 3/8 x 30
55151/2x1/4 = 5530E 1/2 x 10
55151/2 x 3/8 = 5530E1/2x 15
55153/4x 1/4 5530E 1/2 x 20
55153/4x3/8 5530E 1/2 x 25
55153/4x1/2 5530E 1/2 x 30
5515 1" x 3/8 = 5530E 1/2 x 40
5515 1" x 1/2 = 5530E 1/2 x 50
5515 1" x 3/4 = 5530E 1/2 x 60
55151 1/4" x 3/4 = 5530E 3/4 x 10
55151 1/4"x 1" = 5530E 3/4 x 15
55151 1/2"x 3/4 = 5530E 3/4 x 20
551511/2"x 1" = 5530E 3/4 x 25
551511/2"x 1 1/4" 5530E 3/4 x 30
55152"x 1 1/4" = 5530E 3/4 x 40
55152"x11/2" = 5530E 1" x 10
= 5530E 1" x 20
5520 SPOJKA S VNEJSiMI ZAVITY = 25308 1 x30
= 5530E 1" x 40
—— 5 52 1 SPOJKA REDUKOVANA
0znaceni se zdvitem s vN EJSIMI ZAVITY
= 5520 1/4
5520 3/8
5520 1/2 b N Oznaceni se zdvitem
55203/4 m 5521 1" x 3/4"
5520 1" 5521 2"x11/2"
55201 1/4" O TR 55152"x 11/4"
= 5520 2"

7= V dobé vydani katalogu nebyla tato polozka standardné skladem. Prosime o telefonické provéfeni jeji sou¢asné dostupnosti.
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Obvyklé pouziti téchto kohoutd: pro rozvody topeni a vody.
Pracovni teplota: -20°C / +120°C

KOHOUT VODNI S VNITRNiMI ZAVITY KOHOUT VODNI S VNITRNiMI ZAVITY - MOTYLEK

Oznateni (zdvit) Oznadeni (zvit)
KVP 1/21G KVMOT 3/8 IG
KVP 3/41G KVMOT 1/21G
KVP 1" IG KVMOT 3/41G
KVP 1 1/4"1G KVMOT 1" IG
KVP11/2"I1G KVMOT 1 1/4" IG
KVP 2" IG

Pracovni tlak: 25 bar Pracovni tlak: 25 bar

KOHOUT VODNI
KOHOUT VODNI S VNITRNIMI / VNEJSIM ZAVITEM S VNITRNIMI / VNEJSIM ZAVITEM - MOTYLEK

Oznaceni (zdvit) Oznaceni (zdvit)

KVP 1/2 1G/AG KVMOT 1/2 IG/AG
KVP 3/41G/AG KVMOT 3/41G/AG
KVP 1" IG/AG KVMOT 1" IG/AG

KVP 11/4"1G/AG
KVP 2" IG/AG

25 bar

KVMOT 1 1/4" IG/AG

Pracovni tlak:

Pracovni tlak: 25 bar

KOHOUT VODNIi NAPOUSTECi / VYPOUSTECI

KOHOUT VODNIi VYTOKOVY
S PRIPOJENIM NA HADICI

Oznateni (zdvit) Oznaeni (zdvit)
KVP VYTOKOVY 3/8 KVMOT NAPOUSTECI / VYPOUSTECH
KVP VYTOKOVY 1/2 __! 3/8 - .
KVP VYTOKOVY 3/4 KVMOT NAPOUSTECI / VYPOUSTECI
KVP VYTOKOVY 1" 1/2 __ __

KVMOT NAPOUSTECI / VYPOUSTECI

Pracovni tlak: 10 bar 3/4
Pracovni tlak: 10 bar

KULOVE KOHOUTY - 30 bar

Obvyklé pouziti t&chto kohoutd: voda, vzduch, nafta, olej, benzin.
Pracovni teplota: -20°C / 150°C
Pracovni tlak: 30 bar

509)3‘ KOHOUT VODNI S VNITRNIMI ZAVITY KOHOUT VODNI S VNITRNIMI ZAVITY - MOTYLEK

Oznageni (zdvit)
KVP 1000 1/2 1G

KVP 1000 3/41G
KVP 1000 1" IG

Oznaceni (zdvit)

KVMOT 1000M 1/2 1G
KVMOT 1000M 3/41G
KVMOT 1000M 1" IG




KONTAKT:

J.5.C. BRNO s.r.0.
Tratova 3,619 00 Brno
tel.: 547 212 028

tel.: 547 212 029

e-mail: objednavky@jsc-brno.cz www.jsc-brno.cz
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