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Pracovní tlak:	 - 0,95 až 14 bar
Pracovní teplota:	 -10°C / 80°C

Na objednávku je dostupné i provedení s válcovým závitem (G) a s těsnícím 
kroužkem.

Na objednávku je dostupné i provedení s válcovým závitem (G) a s těsnícím 
kroužkem.

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ FESTO

QS - ... QSF - ... - BPŘÍPOJKA PŘÍMÁ
PŘÍPOJKA PŘÍMÁ

S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Označení Závit ∅ trubky Klíč

QS-1/8-4 R1/8“ 4 10

QS-1/8-6 R1/8“ 6 12

QS-1/8-8 R1/8“ 8 14

QS-1/8-10 R1/8“ 10 17

QS-1/4-4 R1/4“ 4 14

QS-1/4-6 R1/4“ 6 14

QS-1/4-8 R1/4“ 8 14

QS-1/4-10 R1/4“ 10 17

QS-1/4-12 R1/4“ 12 21

QS-3/8-6 R3/8“ 6 17

QS-3/8-8 R3/8“ 8 17

QS-3/8-10 R3/8“ 10 17

QS-3/8-12 R3/8“ 12 21

QS-3/8-16 R3/8“ 16 22

QS-1/2-10 R1/2“ 10 21

QS-1/2-12 R1/2“ 12 21

QS-1/2-16 R1/2“ 16 24

Označení Závit ∅ trubky Klíč

QSF-1/8-4-B G1/8 4 14

QSF-1/8-6-B G1/8 6 14

QSF-1/8-8-B G1/8 8 14

 QSF-1/4-4-B G1/4 4 17

QSF-1/4-6-B G1/4 6 17

QSF-1/4-8-B G1/4 8 17

QSF-1/4-10-B G1/4 10 17

☎ QSF-1/4-12-B G1/4 12 21

☎ QSF-3/8-6-B G3/8 6 21

☎ QSF-3/8-8-B G3/8 8 21

QSF-3/8-10-B G3/8 10 21

QSF-3/8-12-B G3/8 12 21

☎ QSF-1/2-12-B G1/2 12 24

QSF-1/2-16-B G1/2 16 25

QS - ... - I QS - ...PŘÍPOJKA PŘÍMÁ - IMBUS SPOJKA PŘÍMÁ

Označení Závit
∅

 trubky ∅ D5 Klíč

☎ QS-1/8-4-I R1/8“ 4 9,5 2,5

QS-1/8-6-I R1/8“ 6 12 4

QS-1/8-8-I R1/8“ 8 13,7 5

QS-1/8-10-I R1/8“ 10 17,7 5

QS-1/4-6-I R1/4“ 6 14 4

QS-1/4-8-I R1/4“ 8 14 6

QS-1/4-10-I R1/4“ 10 17,7 7

☎ QS-1/4-12-I R1/4“ 12 20,8 6

☎ QS-3/8-8-I R3/8“ 8 17 6

☎ QS-3/8-10-I R3/8“ 10 18 6

☎ QS-3/8-12-I R3/8“ 12 21 8

☎ QS-1/2-10-I R1/2“ 10 20,8 6

☎ QS-1/2-12-I R1/2“ 12 21 8

Označení ∅ trubky 1 ∅ trubky 2

QS-4 4 4

QS-6 6 6

QS-8 8 8

QS-10 10 10

QS-12 12 12

QS-16 16 16

redukované

QS-6-4 6 4

QS-8-4 8 4

QS-8-6 8 6

QS-10-6 10 6

QS-10-8 10 8

QS-12-8 12 8

QS-12-10 12 10

∅ D5 .. maximální vnější průměr přípojky

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ

☎ V době vydání katalogu nebyla tato položka standardně skladem. Prosíme o telefonické prověření její současné dostupnosti.
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QSS - ...

QSS - ... - F

QSS - ...

QSL - ...

QSC - ...

QSC - ... - H

QS - ... - H

SPOJKA PŘÍMÁ PANELOVÁ
S VOLNÝMI MATICEMI

SPOJKA PŘÍMÁ PANELOVÁ
S PEVNÝM SPOJEM

SPOJKA PŘÍMÁ PANELOVÁ
S VNITŘNÍM ZÁVITEM

PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ

ZÁSLEPKA TRUBKY

ZÁSLEPKA PŘÍPOJKY

ADAPTÉR REDUKČNÍ

Označení
∅

trubky
Závit do 
panelu

Max. 
tloušťka 
panelu

Klíč

☎ QSS-4 4 M12x1 7 14

☎ QSS-6 6 M14x1 10 17

☎ QSS-8 8 M16x1 9 19

☎ QSS-10 10 M20x1 13 24

☎ QSS-12 12 M22x1 18 27

Označení
∅

trubky
Závit do 
panelu

Max. 
tloušťka 
panelu

Klíč

☎ QSS-4-F 4 M12x1 10 14

☎ QSS-6-F 6 M14x1 10 17

☎ QSS-8-F 8 M16x1 13 19

☎ QSS-10-F 10 M20x1 15 24

☎ QSS-12-F 12 M22x1 17.5 27

Označení Závit
∅

trubky
Závit do 
panelu

Max. 
tloušťka 
panelu

Klíč 1 Klíč 2

☎ QSSF-1/8-4-B G1/8“ 4 M12x1 5.4 14 14

☎ QSSF-1/8-6-B G1/8“ 6 M14x1 7.4 17 17

☎ QSSF-1/8-8-B G1/8“ 8 M16x1 9 19 19

☎ QSSF-1/4-4-B G1/4“ 4 M12x1 5.4 17 14

☎ QSSF-1/4-6-B G1/4“ 6 M14x1 7.4 17 17

☎ QSSF-1/4-8-B G1/4“ 8 M16x1 9 19 19

☎ QSSF-1/4-10-B G1/4“ 10 M20x1 9.4 24 24

☎ QSSF-3/8-6-B G3/8“ 6 M14x1 7.4 19 17

☎ QSSF-3/8-8-B G3/8“ 8 M16x1 9 19 19

☎ QSSF-3/8-10-B G3/8“ 10 M20x1 9.4 24 24

☎ QSSF-3/8-12-B G3/8“ 12 M22x1 11.9 24 27

☎ QSSF-1/2-12-B G1/2“ 12 M22x1 11.9 24 27

☎ QSSF-1/2-16-B G1/2“ 16 M27x1,5 8 29 32

Označení Závit ∅ trubky Klíč

QSL-1/8-4 R1/8“ 4 10

QSL-1/8-6 R1/8“ 6 12

QSL-1/8-8 R1/8“ 8 14

QSL-1/8-10 R1/8“ 10 17

☎ QSL-1/4-4 R1/4“ 4 14

QSL-1/4-6 R1/4“ 6 14

QSL-1/4-8 R1/4“ 8 14

QSL-1/4-10 R1/4“ 10 17

QSL-1/4-12 R1/4“ 12 21

☎ QSL-3/8-6 R3/8“ 6 17

QSL-3/8-8 R3/8“ 8 17

QSL-3/8-10 R3/8“ 10 17

QSL-3/8-12 R3/8“ 12 21

QSL-3/8-16 R3/8“ 16 22

QSL-1/2-10 R1/2“ 10 21

QSL-1/2-12 R1/2“ 12 21

QSL-1/2-16 R1/2“ 16 22

Označení ∅ trubky

QSC-4 4

QSC-6 6

QSC-8 8

QSC-10 10

QSC-12 12

Označení ∅ trubky

QSC-4H 4

QSC-6H 6

QSC-8H 8

QSC-10H 10

QSC-12H 12

QSC-16H 16

Označení ∅ dutinky
∅ přípojky
pro trubku

QS-6H-4 6 4

QS-8H-4 8 4

QS-8H-6 8 6

QS-10H-6 10 6

QS-10H-8 10 8

QS-12H-6 12 6

QS-12H-8 12 8

QS-12H-10 12 10

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ

Na objednávku je dostupné	
i provedení s válcovým závitem 
(G) a s těsnícím kroužkem.

☎ V době vydání katalogu nebyla tato položka standardně skladem. 
Prosíme o telefonické prověření její současné dostupnosti.
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QSL - ... SPOJKA ÚHLOVÁ

Označení ∅ trubky

QSL-4 4

QSL-6 6

QSL-8 8

QSL-10 10

QSL-12 12

QSL-16 16

QST - ...

QSTL - ...

QSLL - ...

T-PŘÍPOJKA

L-PŘÍPOJKA

PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ
PRODLOUŽENÁ

Označení Závit ∅ trubky Klíč

☎ QST-1/8-4 R1/8“ 4 10

QST-1/8-6 R1/8“ 6 12

QST-1/8-8 R1/8“ 8 14

☎ QST-1/8-10 R1/8“ 10 17

☎ QST-1/4-4 R1/4“ 4 14

QST-1/4-6 R1/4“ 6 14

QST-1/4-8 R1/4“ 8 14

QST-1/4-10 R1/4“ 10 17

☎ QST-1/4-12 R1/4“ 12 21

☎ QST-3/8-6 R3/8“ 6 17

QST-3/8-8 R3/8“ 8 17

QST-3/8-10 R3/8“ 10 17

QST-3/8-12 R3/8“ 12 21

QST-3/8-16 R3/8“ 16 22

☎ QST-1/2-10 R1/2“ 10 21

QST-1/2-12 R1/2“ 12 21

QST-1/2-16 R1/2“ 16 22

Označení Závit ∅ trubky Klíč

☎ QSTL-1/8-4 R1/8“ 4 10

QSTL-1/8-6 R1/8“ 6 12

QSTL-1/8-8 R1/8“ 8 14

QSTL-1/4-6 R1/4“ 6 14

QSTL-1/4-8 R1/4“ 8 14

☎ QSTL-1/4-10 R1/4“ 10 17

☎ QSTL-3/8-8 R3/8“ 8 17

☎ QSTL-3/8-10 R3/8“ 10 17

☎ QSTL-3/8-12 R3/8“ 12 21

☎ QSTL-1/2-12 R1/2“ 12 21

QSTL-1/2-16 R1/2“ 16 22

Označení Závit ∅ trubky Klíč

☎ QSLL-1/8-4 R1/8“ 4 10

☎ QSLL-1/8-6 R1/8“ 6 12

☎ QSLL-1/8-8 R1/8“ 8 14

☎ QSLL-1/4-4 R1/4“ 4 14

☎ QSLL-1/4-6 R1/4“ 6 14

☎ QSLL-1/4-8 R1/4“ 8 14

☎ QSLL-1/4-10 R1/4“ 10 17

☎ QSLL-3/8-6 R3/8“ 6 17

☎ QSLL-3/8-8 R3/8“ 8 17

☎ QSLL-3/8-10 R3/8“ 10 17

☎ QSLL-3/8-12 R3/8“ 12 21

☎ QSLL-1/2-10 R1/2“ 10 21

☎ QSLL-1/2-12 R1/2“ 12 21

QSL - ... H

QST - ...

ADAPTÉR ÚHLOVÝ

T-SPOJKA

Označení ∅ dutinky
∅ přípojky
pro trubku

QSL-4H 4 4
QSL-6H 6 6
QSL-8H 8 8
QSL-10H 10 10
QSL-12H 12 12
redukované

☎ QSL-6H-4 6 4
☎ QSL-8H-6 8 6
☎ QSL-10H-8 10 8
☎ QSL-12H-10 12 10

Označení ∅ trubky

QST-4 4
QST-6 6
QST-8 8
QST-10 10
QST-12 12
QST-16 16

Označení
∅ trubky 
přímý směr

∅ trubky 
odbočka

redukované
QST-6-4 6 4
QST-8-4 8 4
QST-8-6 8 6
QST-10-6 10 6
QST-10-8 10 8
QST-12-8 12 8
QST-12-10 12 10
QST-16-12 16 12

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ

Na objednávku je dostupné	
i provedení s válcovým závitem 
(G) a s těsnícím kroužkem.

Na objednávku je dostupné	
i provedení s válcovým závitem 
(G) a s těsnícím kroužkem.

Na objednávku je dostupné	
i provedení s válcovým závitem 
(G) a s těsnícím kroužkem.

☎ V době vydání katalogu nebyla tato položka standardně skladem. Prosíme o telefonické prověření její současné dostupnosti.
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QSW - ... PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ 45°

Označení Závit ∅ trubky Klíč

☎ QSW-1/8-4 R1/8“ 4 10

QSW-1/8-6 R1/8“ 6 10

QSW-1/8-8 R1/8“ 8 14

QSW-1/4-6 R1/4“ 6 14

QSW-1/4-8 R1/4“ 8 14

☎ QSW-1/4-10 R1/4“ 10 17

QSW-3/8-10 R3/8“ 10 17

QSW-3/8-12 R3/8“ 12 21

QSW-1/2-12 R1/2“ 12 21

QSW-1/2-16 R1/2“ 16 22

QSW - ... HL

QSY - ... QST3 - ...

QSQ - ...

ADAPTÉR ÚHLOVÝ 45°

Y-SPOJKA
VÍCENÁSOBNÁ ROZDĚLOVACÍ

T-SPOJKA REDUKOVANÁ

VÍCENÁSOBNÁ ROZDĚLOVACÍ
Y-SPOJKA REDUKOVANÁ

Označení ∅ dutinky
∅ přípojky
pro trubku

☎ QSW-4HL 4 4

☎ QSW-6HL 6 6

☎ QSW-8HL 8 8

☎ QSW-10HL 10 10

☎ QSW-12HL 12 12

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ

Označení ∅ trubky

QSY-4 4
QSY-6 6
QSY-8 8
QSY-10 10
QSY-12 12
QSY-16 16

Označení
∅ trubky 

vstup
∅ trubky
2x výstup

redukované
QSY-6-4 6 4
QSY-8-4 8 4
QSY-8-6 8 6
QSY-10-6 10 6
QSY-10-8 10 8
QSY-12-8 12 8
QSY-12-10 12 10
QSY-16-12 16 12

Označení
∅ trubky 
přímý směr

∅ trubky 
odbočka

☎ QST3-6-4 6 4

QST3-8-6 8 6

☎ QST3-10-8 10 8

Označení
∅ trubky 

vstup
∅ trubky
4x výstup

☎ QSQ-6-4 6 4

☎ QSQ-8-6 8 6

Na objednávku je dostupné	
i provedení s válcovým závitem 
(G) a s těsnícím kroužkem.

QSRL - ...

QSR - ... 

ROTAČNÍ PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ

ROTAČNÍ PŘÍPOJKA PŘÍMÁ

Označení přímé přípojky Označení úhlové přípojky Závit ∅ trubky Otáčky Klíč

závit M (metrický s těsnícím kroužkem)
☎ QSR-M5-4 ☎    QSRL-M5-4 M5 4 500 12
☎ QSR-M5-6 ☎    QSRL-M5-6 M5 6 500 14

závit R (palcový, kuželový)
☎ QSR-1/8-4 ☎    QSRL-1/8-4 R1/8 4 500 12

QSR-1/8-6        QSRL-1/8-6 R1/8 6 500 14
QSR-1/8-8        QSRL-1/8-8 R1/8 8 400 17
QSR-1/4-6        QSRL-1/4-6 R1/4 6 500 14
QSR-1/4-8        QSRL-1/4-8 R1/4 8 400 17

☎ QSR-3/8-8 ☎    QSRL-3/8-8 R3/8 8 400 17
☎ QSR-3/8-10 ☎    QSRL-3/8-10 R3/8 10 300 22
☎ QSR-3/8-12        QSRL-3/8-12 R3/8 12 250 24
☎ QSR-1/2-12 ☎    QSRL-1/2-12 R1/2 12 250 24

Pracovní tlak:	 -0,95 bar až 14 bar
Rozsah teplot:	 0°C až +60°C
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HE - ... Uzavírací ventily 2/2 a 3/2 v kombinacích
s nástrčnými koncovkami QS a vnějším kuželovým závitem

Označení ventilu 2/2  Označení ventilu 3/2  Popis varianty Připojovací závit Pro trubku s vnějším ∅ [mm]

HE-2-QS-6 HE-3-QS-6  *

oboustranné nástrčné 
připojení QS

–

6
HE-2-QS-8 HE-3-QS-8  * 8
HE-2-QS-10 HE-3-QS-10  * 10
HE-2-QS-12 HE-3-QS-12  * 12

☎ HE-2-1/8-QS-6 ☎ HE-3-1/8-QS-6
trubkový závit potažený 

teflonem a nástrčné
připojení QS

R1/8“ 6
☎ HE-2-1/4-QS-8 ☎ HE-3-1/4-QS-8 R1/4“ 8
☎ HE-2-3/8-QS-10 ☎ HE-3-3/8-QS-10 R3/8“ 10
☎ HE-2-1/2-QS-12 ☎ HE-3-1/2-QS-12 R1/2“ 12

–
☎ HE-3-1/8-1/8

na obou stranách trubkový 
závit potažený teflonem

R1/8“
–☎ HE-3-1/4-1/4 R1/4“

☎ HE-3-3/8-3/8 R3/8“
  * prosté mědi a teflonu

GF - ... ROTAČNÍ ROZDĚLOVAČ

Označení
Závit
D1

Závit
D2

Jmenovitá
světlost

∅
D3

∅
D4

∅
D5

∅
D6 L1 L2 L3 L4 L5 Klíč

☎ QF-1/8-M5 G1/8“ M5 6 9 14.5 40 30 64 15.5 6.5 7 1 17
☎ QF-1/4-1/8 G1/4“ G1/8“ 8 16 17 40 30 65.5 17 8 9.5 1.5 17
☎ QF-1/2-1/4 G1/2“ G1/4“ 15 20 26.5 60 45 90 24 10.5 14.5 1.5 27

G1/8“ G1/4“ G1/2“

Pracovní médium filtrovaný stlačený vzduch

průtok D1 - 1xD2 l/min 490 1730 4050
průtok D1 - 4xD2 l/min 2250 4050 14130
pracovní tlak bar - 0,95 až + 10
provozní teplota okolí °C - 10 až + 80
montážní poloha libovolná
maximální otáčky 1/min 3000 3000 2500
max. dotahovací 
moment

Nm 10 15 40

hmotnost g 400 370 1190

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ

☎ V době vydání katalogu nebyla tato položka standardně skladem. Prosíme o telefonické prověření její současné dostupnosti.

3 1
5 8 4 2

9 7
4 3 1

2 8 4
2 7 3

6 8
7 1 6 3

8 5

SUDOKU
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NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ

PLASTOVÉ TRUBKY FESTO
PEN

PAN

PUN

Trubka polyetylenová

Trubka polyamidová

Trubka polyuretanová

provozní tlak závislý na teplotě -0.95 až 10 bar 
pracovní teplota -30 °C až 60 °C 
upozornění k materiálu prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS

provozní tlak závislý na teplotě -0.95 až +19 bar
pracovní teplota -30 °C až +80 °C 
upozornění k materiálu prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS

provozní tlak závislý na teplotě -0.95 až +10 bar
pracovní teplota -30°C až +60 °C 
upozornění k materiálu prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS

Trubky na stlačený vzduch z polyetylénu
se vyznačují vysokou odolností
chemikáliím a hydrolýze, jsou velmi
odolné běžným čisticím, chladicím
a mazacím prostředkům.

Polyamidová trubka se vyznačuje
svou vysokou teplotní a mechanickou
zatížitelností

Polyuretanová trubka se vyznačuje
svou vysokou ohebností

Označení
vnější ∅ 

[mm]
vnitřní ∅ 

[mm]
min. poloměr 
ohybu [mm]

poloměr ohybu 
bez vlivu na 
průtok [mm]

označení

balení
materiál - rozměr

dostupná barva

M
od

rá

Č
er

ná

Př
íro

dn
í

Ze
le

ná

Č
er

ve
ná

 

Žl
ut

á

St
říb

rn
á

☎ PEN 4/2.7 4 2.7 10 20 PEN-4x0,75 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PEN 6/4 6 4 13.5 26 PEN-6x1 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PEN 8/5.7 8 5.7 22.5 35 PEN-8x1,25 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PEN 10/7 10 7 23.5 40 PEN-10x1,5 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PEN 12/8.4 12 8.4 33 58 PEN-12x1,75 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PEN 14/9.5 14 9.5 45 80 PEN-14x2 -SW -NT 50
☎ PEN 16/10.8 16 10.8 57.5 122 PEN-16x2,5 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
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☎ PAN 4/2.9 4 2.9 12 18 PAN-4x0,75 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PAN 6/4 6 4 14 32 PAN-6x1 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PAN 8/5.9 8 5.9 22 43 PAN-8x1,25 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PAN 10/7 10 7 27 58 PAN-10x1,5 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PAN 12/8.4 12 8.4 29 64 PAN-12x1,75 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
☎ PAN 14/10 14 10 50 80 PAN-14x2 -SI 50
☎ PAN 16/12 16 12 67 94 PAN-16x2 -BL -SW -NT -GN -RT -GE -SI 50
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poloměr ohybu 
bez vlivu na 
průtok [mm]

označení

balení
materiál - rozměr

dostupná barva

M
od

rá

Č
er

ná

Př
íro

dn
í

Ze
le

ná

Č
er

ve
ná

 

Žl
ut

á

St
říb

rn
á

☎ PUN 3/2.1 3 2.1 9 12 PUN-3x0,5 -BL -SW -GN -RT -GE -SI 50
☎ PUN 4/2.6 4 2.6 8 17 PUN-4x0,75 -BL -SW -GN -RT -GE -SI 50
☎ PUN 6/4 6 4 14 26.5 PUN-6x1 -BL -SW -GN -RT -GE -SI 50
☎ PUN 8/5.7 8 5.7 20 37 PUN-8x1,25 -BL -SW -GN -RT -GE -SI 50
☎ PUN 10/7 10 7 25 54 PUN-10x1,5 -BL -SW -GN -RT -GE -SI 50
☎ PUN 12/8 12 8 23 62 PUN-12x1,75 -BL -SW -GN -RT -GE -SI 50
☎ PUN 14/9.8 14 9.8 45 84 PUN-14x2 -BL -SW -SI 50
☎ PUN 16/11 16 11 43 88 PUN-16x2 -BL -SW -GN -RT -GE -SI 50

☎ V době vydání katalogu nebyla tato položka standardně skladem. Prosíme o telefonické prověření její současné dostupnosti.
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QPU SPOJKA PŘÍMÁ

Označení spojky Označení redukované spojky

QPU 04 QPU 06/04
QPU 06 QPU 08/06
QPU 08 QPU 10/08
QPU 10 QPU 12/10
QPU 12

Označení spojky pro trubky 9, 11 a 16mm

55040-09AD 55040-16AD
55040-11AD

QPV ÚHLOVÁ SPOJKA

Označení Trubka

QPV 04 04
QPV 06 06
QPV 08 08
QPV 10 10
QPV 12 12

QPE T - SPOJKA

Označení Trubka

QPE 04 04
QPE 06 06
QPE 08 08
QPE 10 10
QPE 12 12

QPEG T - SPOJKA REDUKOVANÁ

Označení Trubky boční Trubka spodní

QPEG 06 - 04 06 - 06 04
QPEG 08 - 06 08 - 08 06
QPEG 10 - 08 10 - 10 08
QPEG 12 - 10 12 - 12 10

QPY Y - SPOJKA

Označení Trubka

QPY 04 04
QPY 06 06
QPY 08 08
QPY 10 10
QPY 12 12

QPGJ REDUKCE MOSAZNÁ

Označení Trubka Trubka

QPGJ 06 - 04 06 04

QPGJ 08 - 06 08 06

QPGJ 10 - 06 10 06
QPGJ 10 - 08 10 08
QPGJ 12 - 08 12 08
QPGJ 12 - 10 12 10

QPP PPF/MPPFZÁTKA PLASTOVÁ
ZÁSLEPKA

PLASTOVÝCH TRUBEK

Označení Trubka

QPP 04 04
QPP 06 06
QPP 08 08
QPP 10 10
QPP 12 12

Plastové Kovové Trubka

PPF 06 MPPF 06 06
PPF 08 MPPF 08 08
PPF 10 MPPF 10 10
PPF 12 MPPF 12 12

Pracovní tlak:	 0 - 10 bar
Pracovní teplota:	 0 - 60 °C

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ OSTATNÍ

BSL TLUMIČ SE ŠESTIHRANEM

Označení Závit

BSL M5 M5
BSL 1/8" 1/8"
BSL 1/4" 1/4"
BSL 3/8" 3/8"
BSL 1/2" 1/2"
BSL 3/4" 3/4"

BSLM TLUMIČ PLOCHÝ SE ŠESTIHRANEM

Označení Závit

BSLM 1/8" 1/8"
BSLM 1/4" 1/4"
BSLM 3/8" 3/8"
BSLM 1/2" 1/2"
BSLM 3/4" 3/4"

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ

93



SD TLUMIČ SE ŠKCENÍM

Označení Závit

SD 06 1/8"
SD 08 1/4"
SD 10 3/8"
SD 15 1/2"
SD 20 3/4"
SD 25 1"

PSU TLUMIČ PLASTOVÝ

Označení Závit

☎  PSU M5 M5
PSU 06 1/8"
PSU 08 1/4"
PSU 10 3/8"
PSU 15 1/2"
PSU 20 3/4"
PSU 25 1"

NÁSTRČNÉ SPOJKY

Nástrčné spojky a přípojky

Označení Trubka 15 Trubka 18 Trubka 22 Trubka 28

Spojka přímá YPUC 15 YPUC 18 YPUC 22 YPUC 28

Spojka úhlová YPUL 15 YPUL 18 YPUL 22 YPUL 28

T-spojka YPUT 15 YPUT 18 YPUT 22 YPUT 28

Označení Trubka 15 Trubka 18 Trubka 22

T-spojka
redukovaná

YPTG 22/22/15 YPTG 22/22/18 YPTG 28/28/22

Určeno pro vnější průměry trubek 15 až 28 mm.
Materiál:	 tělo z mosazi, ocelový břit, těsnění NBR
Pracovní tlak: 15 bar

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ
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EVD... NÁSTĚNNÁ KOSTKA

Označení
Trubka 15 Trubka 18 Trubka 22 Trubka 22 Trubka 28

Závit G 1/2“ Závit G 1/2“ Závit G 1/2“ Závit G 3/4“ Závit G 1“

Přípojka přímá
s vnějším závitem

YPC 15-1/2“ YPC 18-1/2“ YPC 22-1/2“ YPC 22-3/4“ YPC 28-1“

Označení

Vstup Vstup Vstup

Závit G 1/2“ Závit G 1/2“ Závit G 1/2“

Výstup Výstup Výstup

1 x 1/2“ 2 x 1/2“ 3 x 1/2“

Nástěnná kostka EVD 1/2“- 1 x 1/2“ EVD 1/2“- 2 x 1/2“ EVD 1/2“- 3 x 1/2“

Označení

Vstup Vstup Vstup

Závit G 3/4“ Závit G 3/4“ Závit G 3/4“

Výstup Výstup Výstup

1 x 1/2“ 2 x 1/2“ 3 x 1/2“

Nástěnná kostka EVD 3/4“- 1 x 1/2“ EVD 3/4“- 2 x 1/2“ EVD 3/4“- 3 x 1/2“

Označení Provedení Vnější ∅ (mm) Vnitřní ∅ (mm) Pracovní tlak (bar) Poruchový tlak (bar) Balení (m)

GRA 15/12 návin návin 15 12 16 49 25
GRA 18/14 návin návin 18 14 17 55 25
GRA 22/18 návin návin 22 18 15 44 25
GRA 28/23 návin návin 28 23 14 43 25

Označení Provedení Vnější ∅ (mm) Vnitřní ∅ (mm) Pracovní tlak (bar) Poruchový tlak (bar) Balení (m)

GRA 15/12 rovná trubka rovná trubka 15 12 16 49 4
GRA 18/14 rovná trubka rovná trubka 18 14 17 55 4
GRA 22/18 rovná trubka rovná trubka 22 18 15 44 4
GRA 28/23 rovná trubka rovná trubka 28 23 14 43 4

GRA... TRUBKA Z GRILAMIDU PA12

Trubky jsou vyrobeny v samozhášecím provedení.
Možnost dodat v rolích nebo tvrzených tyčích.
Pracovní teplota:	 -30 °C až 70 °C
Tvrdost: 	 	 70 °Sh

Trubky dodáváme pouze v celém balení.

Dodávané barvy

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ
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KONTAKT:

J.S.C. BRNO s.r.o.
Traťová 3, 619 00 Brno
tel.: 547 212 028
tel.: 547 212 029

e-mail: objednavky@jsc-brno.cz			      www.jsc-brno.cz
© J.S.C. BRNO s.r.o., 2020


